Приложение №1

к Техническому заданию на корректировку-разработку специальных технических условий и проведение расчетов пожарного риска с составлением деклараций пожарной безопасности  по зданиям Гостиницы и Конференц-центра объекта: «Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами, расположенный по адресу: Краснодарский край, фт.Сириус, проспект Олимпийский на земельном участке с кадастровым номером:23:49:0000000:7931»
Характеристика объекта общая
	№

 по генплану
	Обозначение
	Класс функциональной пожарной опасности
	Количество этажей
	Высота здания, м
	Количество
	Площадь, кв.м
	Строительный объем

	
	
	
	
	
	Зданий
	Квартир
	Застройки
	Общая
	Здания
	Всего

	
	
	
	
	
	
	здания
	всего
	здания
	всего
	здания
	всего
	
	

	1
	Гостиница

Степень огнестойкости -I
Класс конструктивной пожарной опасности – С0

АПС адресная

АУПТ (Спринклерное водозаполненное, газовое пожаротушение в том числе в электрощитовые и серверные)

ПДЗ

ВПВ

Два лифта для перевозки пожарных подразделений

СОУЭ 4 тип + дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам

- удвоенный запас огнетушителей

- эвакуационное освещение
	Ф1.2

Ф3.1

Ф3.2

Ф3.6

Ф4.3

Ф5.2
	8
	33,5
	1
	
	
	
	9130,37
	
	51722,53
	
	189516

	2
	Конференц-центр

Степень огнестойкости -I
Класс конструктивной пожарной опасности – С0

- АУПТ (в том числе в электрощитовые и серверные)

- кухонное пожаротушение Ansul R-102

- пожарные краны по две стри по 2,9 л/с

- АПС адресная

- СОУЭ 4 тип + дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам

- ПДЗ (дымоудаление из многофункционального зала и переговорной-трансформер с механической компенсацией удаляемого воздуха)

- удвоенный запас огнетушителей

- эвакуационное освещение
	Ф2.1

Ф3.2
	2
	5,9
11,3
	1
	
	
	
	3393,68
	
	4592,54
	
	31132,21

	3
	Проектируемое здание апартаментов блок А

АПС адресная

ПДЗ

ВПВ

СОУЭ 3тип
	Ф1.2
	8
	
	1
	
	
	
	2237,2
	
	18927,13
	
	60812,4

	4
	Проектируемое здание апартаментов блок Б

АПС адресная

ПДЗ

ВПВ

СОУЭ 3 тип
	Ф1.2
	8
	
	1
	
	
	
	2291,5
	
	19371,47
	
	58479,3

	5
	Проектируемое здание хозкорпуса блок Б

АПС адресная

ПДЗ

ВПВ

СОУЭ 2 тип
	Ф3.4

Ф4.3
	2+экспл кровля
	
	1
	
	
	
	1012.15
	
	2141,4
	
	6167,13

	6
	Проектируемое здание апартаментов блок В

АПС

СОУЭ 2 тип
	Ф1.2
	2+экспл кровля
	
	1
	
	
	
	1036,63
	
	1913,56
	
	7469,94

	7
	Проектируемое здание апартаментов блок Г

АПС

СОУЭ 2 тип
	Ф1.2
	2+экспл кровля
	
	1
	
	
	
	1222,27
	
	2339,26
	
	9437,88

	8
	Проектируемое здание хозяйственного корпуса А (склад, парковка электрокаров)
	Ф5.2
	2
	
	1
	
	
	
	137,62
	
	260,76
	
	949,56

	10
	Проектируемое здание трансформаторной подстанции
	
	
	
	1
	
	
	
	82,5
	
	
	
	

	11
	Существующее переносимое здание трансформаторной подстанции
	
	
	
	1
	
	
	
	25
	
	
	
	

	12
	Существующее переносимое здание трансформаторной подстанции
	
	
	
	1
	
	
	
	20,2
	
	
	
	

	13
	Проектируемая КНС
	
	
	
	2
	
	
	
	7
	
	
	
	

	14
	Проектируемая ДЭС
	
	
	
	2
	
	
	
	39
	
	
	
	

	15-6
	Проектируемый бассейн гостиницы: детская зона
	
	
	
	1
	
	
	
	115,5
	
	
	
	

	15-7а
	Проектируемый центральный бассейн гостиницы
	
	
	
	1
	
	
	
	1163,67
	
	
	
	

	15-7б
	Проектируемый центральный бассейн гостиницы
	
	
	
	1
	
	
	
	347,53
	
	
	
	

	15-8
	Проектируемый бассейн «Медленная река»
	
	
	
	1
	
	
	
	1395,01
	
	
	
	

	15-9
	Проектируемый бассейн
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15-10
	Проектируемый бассейн
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15-12
	Проектируемый бассейн апартаментов блок Б
	
	
	
	1
	
	
	
	436,3
	
	
	
	

	15-13
	Проектируемый детский бассейн апартаментов блок Б
	
	
	
	1
	
	
	
	112,8
	
	
	
	

	15-14
	Проектируемый бассейн апартаментов блок А
	
	
	
	1
	
	
	
	423,4
	
	
	
	

	15-15
	Проектируемый детский бассейн апартаментов блок А
	
	
	
	1
	
	
	
	98,5
	
	
	
	

	16
	Проектируемый декоративный водоем
	
	
	
	1
	
	
	
	135,9
	
	
	
	

	17
	Проектируемый ресторан
	Ф3.1
	
	
	1
	
	
	
	503,4
	
	
	
	

	38
	Проектируемые баки запаса хоз.питьевой и противопожарной воды
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Проектируемая ВНС
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Проектируемая распред. Камера на сетях В1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Проектируемые локальные очистные сооружения
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Проектируемый резервуар с морской водой
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Проектируемое помещение водоподготовки бассейнов
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	



Информация: имеющиеся СТУ согласованы УНД МЧС России по Краснодарскому краю 17.06.2020 годом (распространяются на Гостиницу, Конференц- центр, наружные сети, ген.план – остальные объекты в СТУ не указаны)

«Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами», расположенному по адресу: Российская Федераuия, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, проспект Олимпийский, vчасток с кадастровым  номером 23:49:0000000 :7931»
Необходимость разработки Специальных технических условий обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к:

· устройству антресоли в здании конференц-центра.

Специальные технические условия содержат следующие отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности:

- имеющиеся проезды и подъезды для пожарной техники не в полном объеме соответствуют требованиям СП 4.13130 п.8.1, п.8.6,  п.8.8 п.8.9 в части ширины проездов, устройства подъезда пожарных автомобилей с двух продольных сторон, устройства зон озеленения и в части расстояний от внутреннего края проезда до стен зданий Объекта;

· не предусмотрено в лестничных клетках здания гостиницы устройство сквозных проходов (фактически выполнен через вестибюль) (п.8.14 СП 4.13130.2013);

· входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 предусмотрены через лифтовые холлы (п. 5.3.32 СП 1.13130.2009);

· из лестничной клетки типа Л1, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не предусмотрен выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями (п. 4.4.6 СП 1.13130.2009);

- лестничная клетка типа Л1, предназначенная для эвакуации людей со 2-го зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не обеспечена световым проемом площадью не менее 1,2 м2 в наружной стене на 1 этаже (п. 4.4.7 СП 1.13130.2009);

-
в
здании
конференц-центра
предусмотрено
размещение эвакуационной лестницы 2-го типа не отделенной от вестибюля и смежных помещений
противопожарными
перегородками 1 типа
(п.
4.4.14
СП 1.13130.2009).
СТУ предусматриваются следующие дополнительные  требования пожарной безопасности, не установленные нормативными документами и отражающие специфику противопожарной защиты (компенсирующие мероприятия):

1. Здание гостиницы и конференц-центра предусмотреть I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.

2. Здание гостиницы и конференц-центра оборудовать автоматической установкой спринклерного пожаротушения с интенсивностью орошения 0,08 л/см2, расчетной площадью тушения 60 кв. м, время тушения предусмотреть 30 минут.

3. Антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45. При наличии в ограждающих конструкциях встроенных помещений остекленных перегородок, данные остекленные перегородки выполняются из закаленного стекла с ненормируемым пределом огнестойкости толщиной не менее 6 мм, с дополнительным орошением со стороны помещений спринклерными оросителями, расположенными на расстоянии не более 0,5 м от стекла с шагом 1 метр между оросителями.

4. Предусматривается выполнить защиту автоматическими системами противопожарной защиты как пространства над антресолью, так и под ней.

5. Перекрытие антресоли предусматривается с пределом огнестойкости не менее REI 60.

6. Лестницу с антресольной части предусмотреть с пределом огнестойкости строительных конструкций не менее R60.

7. Двери эвакуационных выходов Объекта ведущих непосредственно наружу оборудовать замками типа «Антипаника».

8. Здания гостиницы и конференц-центра оборудовать внутренним противопожарным водопроводом с расходом 2 струи по 2,5 л/с для гостиничной части.

9. Расход воды для наружного противопожарного водоснабжения Объекта принять 35 л/с.

10. Для эвакуации людей из здания гостиницы предусмотреть не менее 4-х незадымляемых лестничных клеток типа Н1 и двух незадымляемых лестничных клеток типа Н3.

11. Лестничную клетку типа Л1, предназначенную для эвакуации людей со 2-го этажа зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 оборудовать аварийным и эвакуационным освещением включая дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам соответствующих требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

12. Все помещения зданий Объекта оборудовать автоматической установкой адресной пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.

13. Пожарную сигнализацию выполнить с дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

14. Здания Объекта оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа.

15. Здания Объекта оборудовать системой противодымной защиты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.

16. В здании гостиницы предусмотреть не менее двух лифтов для перевозки пожарных подразделений в соответствии с требованиями ГОСТ 53296-2009.

17. Все электрощитовые и серверные расположенные на территории гостиничного    комплекса,    предусмотреть    оборудовать  автоматической установкой пожаротушения  (тип  установки и  вид огнетушащего  вещества определяется организацией проектировщиком).

18. Пути эвакуации в зданиях Объекта оборудовать дополнительными световыми указателями направления движения к эвакуационным выходам соответствующих требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

19. Здания Объекта обеспечить первичными средствами пожаротушения из расчета удвоенного запаса, по сравнению с требуемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

20. Достаточность принятых решений по проездам для пожарных автомобилей, подтвердить в составе плана тушения  пожара, разрабатываемого собственником объекта в том числе:

- при устройстве имеющихся проездов и подъездов для пожарной техники не в полном объеме соответствующих требованиям СП 4.13130 п.8.1, п.8.6, п.8.8 п.8.9 в части ширины проездов, устройства подъезда пожарных автомобилей с двух продольных сторон, устройства зон озеленения и в части расстояний от внутреннего края проезда до стен зданий Объекта.

21. План тушения пожара предусматривается согласовать в установленном порядке.

22. Правильность принятых объемно-планировочных решений, обеспечивающих требуемый уровень пожарной безопасности людей при пожаре, и возможность успешной эвакуации людей из здания объекта до наступления угрозы их жизни, здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара подтверждены расчетом по методике, утвержденной приказом МЧС России, при этом приняты следующие решения отличные от требований нормативных документов по пожарной безопасности:

- не предусмотрено в лестничных клетках здания гостиницы устройство сквозных проходов (фактически выполнен через вестибюль) (п.8.14 СП 4.13130.2013);

- входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 предусмотрены через лифтовые холлы (п. 5.3.32 СП 1.13130.2009);

- из лестничной клетки типа Л1, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не предусмотрен выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями (п. 4.4.6 СП 1.13130.2009);

- лестничная клетка типа Л1, предназначенная для эвакуации людей со 2-го зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не обеспечена световым проемом площадью не менее 1,2 м2 в наружной стене на 1 этаже (п. 4.4.7 СП 1.13130.2009);

- в здании конференц-центра предусмотрено размещение эвакуационной лестницы 2-го типа не отделенной от вестибюля и смежных помещений противопожарными перегородками 1 типа (п. 4.4.14 СП 1.13130.2009);

23.Объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечивающем прибытие пожарных подразделений в пределах 10 мин.

1 ОЧЕРЕДЬ строительства
1.Ген.план

	№ п/п
	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности в проектной документации
	Ответ на замечания проектной организации
	Примечание

	1. 
	Схема проезда для пожарных машин не соответствует схеме проекта на стадии П, а именно Схеме противопожарных перемещений на проектируемом объекте, в Томе 9.1.1  11– 20-01 МПБ. Гостиница
	
	Не устранено.
Компенсирующее мероприятие разработка плана пожаротушения и общая фраза в СТУ что есть отступления по генплану

	2. 
	Не обеспечен проезд к хоз. Корпусу А с одной продольной стороны (п.8.2 СП 4.13130.2013 – данный пункт в 2020 году отменен но действовал на период проектирования 1-ой очереди)
	
	Компенсирующее мероприятие разработка плана пожаротушения и общая фраза в СТУ что есть отступления по генплану

	3. 
	Имеются участки проезда вдоль фасада Гостиницы (выходящей на бассейны, у главного входа) с расстоянием от внутреннего края подъезда до наружных стен менее 8 м (п.8.8 СП 4.13130.2013)

	
	Не устранено

Компенсирующее мероприятие разработка плана пожаротушения и общая фраза в СТУ что есть отступления по генплану

	4. 
	Из за принятого расстояния между Апартаментами А и Апартаментами В, Г не обеспечивается нормативный подъезд к зданию для установки пожарной техники (требуемая ширина проезда 4,2 м и требуемое расстояние 5-8 метров от здания до края проезда не выдерживаются (п.8.6-8.8 СП 4.13130.2013)    
	
	Компенсирующее мероприятие разработка плана пожаротушения и общая фраза в СТУ что есть отступления по генплану

	5. 
	Противопожарные расстояния от ДЭС модульных до Хоз.блока Б и Трансформаторной принято менее 12 м (фактически 10,5м от выступающих негорючих частей здания и 11,8м от стены здания) (п.4.3 п. СП 4.13130.2013)
	
	Не устранено.

Варианты решения: 

- указать нормативный документ по которому разрыв соблюдается (если я заблуждаюсь)

- установка противопожарной стены (нужны предложения)

- разработка расчета пожарного риска и расчета теплового потока (по Методики в Приложении А СП 4.13130.2020 который действовал на момент проектирования 2-ой очереди)

	6. 
	Противопожарные расстояния между открытыми площадками для хранения леговых автомобилей до зданий Хоз.блок Б, Конференц-центра, Апартаменты блок Б, Апартаменты блок Г менее 10 м (п.6.11.2 СП 4.13130.2013)
	
	Со слов проектной организации разрывы выдерживаются. В настоящее время эта норма упразднена но действовала на момент проектирования
С 01.03.2022 действует СП 506.1311500.2021 "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности" (этот свод правил утвержден Приказом МЧС России от 17.12.2021 N 880). Одновременно утратили силу:

- Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 117, которым был утвержден СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности";

- раздел 6.11 "Требования к автомобильным стоянкам" СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288. В этом разделе содержались среди прочего требования к противопожарным расстояниям до открытых площадок для хранения автомобилей.

Итак, в связи со вступлением в силу с 01.03.2022 СП 506.1311500.2021 отменены требования к противопожарным расстояниям до открытых площадок для хранения автомобилей, содержащиеся в разд. 6.11 СП 4.13130.2013. При этом, как пояснено в Письме ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 04.04.2022 N ИВ-117-1344-13-4, требования п. 4.3 и таблицы 1 СП 4.13130.2013 применяются только к зданиям и сооружениям, в том числе зданиям и сооружениям автостоянок. На открытые площадки для стоянки автомобилей, не относящиеся к указанным объектам, требования не распространяются.

	7. 
	Пожарный проезд между гостиницей и конференц-центром не учитывает расположение перехода. Сквозные проезды в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5м высотой не менее 4,5м (п.8.11 СП 4.13130.2013)
	
	Со слов проектной организации выдерживаются

	8. 
	Необходимо внести корректировки в Лист 6 СПП-5-21-ГП в путях движения пожарной техники. Так тупиковый проезд в районе 50.Подпорная стена и 7.Апартаменты блок Г не заканчивается разворотной площадкой. Проезд вдоль 5.Хоз.корпус Б показан тупиковый без проезда по парковке. Не указаны подъезды к 14.ДЭС и 10.ТП, которые не обеспечены разворотной площадкой. Не указан проезд вокруг 2.Конференц-центр
	
	Не устранено.

Компенсирующее мероприятие разработка плана пожаротушения и общая фраза в СТУ что есть отступления по генплану


2. Гостиница

Основной класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2 гостиницы. В здании   также расположены   помещения класса функциональной пожарной опасности: Ф3.1 - организаций торговли; Ф3.2 - организаций общественного питания; Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно- тренировочные учреждения с помещениями без трибун для  зрителей, бытовые помещения, бани; Ф4.3 –офисы; Ф5.2 - складские здания.

Вместимость зальных помещений: 

- ресторан на 8-м этажа a-la carte в зале (125 посадочных мест + 37 работников в смену = 162 чел.) (Ф3.2)
- бар на 1-м – 2-м этажах с открытой лестницей (80 посадочных мест) (Ф3.2)
- Кидс клаб 1-ый этаж (25 чел + 6 работников) (Ф3.6)
- М-клаб (80 посадочных мест + 20 чел. В смену)
- ресторан на 1-м этаже 480 мест в БС6
	№ п/п
	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности в проекте
	Ответ на замечания проектной организации
	Примечание специалиста ПБ Заказчика

	
	2.1 Конструкции железобетонные
	
	

	
	
	
	

	
	2.1.1 Конструкции металлические
	
	

	
	Нет информации о огнезащите конструкций
	
	

	
	2.2 Архитектурно-строительные решения
	
	

	
	Общие замечания
	
	

	1. 
	Двери в электрощитовые и ГРЩ не противопожарные 2-го типа (EI30) (п.5.2.6 СП 4.13130.2013 в ред. От 18.07.2013)
	
	

	
	1-ый этаж БС-1 
	
	

	2. 
	Ширина коридора 1.28 в БС-1 и БС-2 с учетом открывания дверей во внутрь коридора менее 1,2 м (п.5.1.1 СП 1.13130.2009) (фактически ширина коридора с учетом выступающих конструкций 1,6 м – ширина открывающихся створок дверей с обоих сторон коридора) (п.4.3.4, п.4.3.3, п.5.1.1 СП 1.13130.2009)
	
	Открывание дверей помещений выполнить во внутрь помещений (если вместимость помещений менее 15 человек). Или включить данное мероприятие в СТУ и учесть расчете пож.риска

	3. 
	Помещение приготовления пищи отделить от обеденного зала противопожарными преградами. Двери из 1.29 и 1.46 в 1.60.Зал приняты не противопожарные (п.5.2.6 СП 4.13130.2009)
	
	Необходимо выполнить фактически

	4. 
	Выход из помещений 1.16, 1.9, 1.14.2, 1.9.2 не соответствует определению пути эвакуации ст.89 ФЗ-123. Путь эвакуации включает 1.5.Лифтовой холл
	
	Переименовать 1.5 в тамбур или коридор


	5. 
	Общепит

Перед выходом из 1.14.Л/кл  (в осях 6-7, АД) и 1.11.Коридор служебный не предусмотрена площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п.5.3.3 СП 1.13130.2009) (фактически ширина открытой площадки принято 1,4 м, ширина полотна двери принята 1 м). Так же дверь из 1.11.Коридор служебный частично перекрывает площадку у спуска с открытой лестницы у фасада на пути эвакуации из 1.14.Л/кл (в осях 6-7, АД).
	
	Расширить площадку или указать это в СТУ и в расчете пож.риска

	
	1-ый этаж БС-2
	
	


	6. 
	Ширина коридора 1.28 в БС-1 и БС-2 с учетом открывания дверей во внутрь коридора менее 1,2 м (п.5.1.1 СП 1.13130.2009) (фактически ширина коридора с учетом выступающих конструкций 1,6 м – ширина открывающихся створок дверей с обоих сторон коридора)
	
	Открывание дверей помещений выполнить во внутрь помещений (если вместимость помещений менее 15 человек). Или включить данное мероприятие в СТУ и в расчет пож. риска

	7. 
	Общий коридор не разделен на участи длиной не более 60м. Необходимо перегородку выполнить противопожарной 2-го типа (с пределом огнестойкости EI15), а дверь коридора по оси 20 и БВ-БЕ выполнить противопожарной 3-го типа с пределом огнестойкости EI15 (п.4.3.3 СП 1.13130.2009)
	
	Выполнить фактически

	8. 
	Помещение приготовления пищи отделить от обеденного зала противопожарными преградами. Двери из 1.29 и 1.46 в 1.60.Зал не противопожарные (п.5.2.6 СП 4.13130.2009)
	
	Выполнить фактически

	9. 
	Проход по 1.46.Коридор на 1-м этаже заужен открывающимися во внутрь коридора дверьми в осях 16-18, фактически менее 1,2 м (п.4.3.4 СП 1.13130.2009)
	
	Перевесить двери и выполнить их открывание во внутрь коридора Или включить данное мероприятие в СТУ и в расчет пож. риска

	10. 
	Одна из дверей из помещения 1.47.Горячий цех открывается не по ходу эвакуации
	
	Выполнить фактически. Или включить данное мероприятие в СТУ и в расчет пож. риска

	
	1-ый этаж БС-3
	
	

	11. 
	Лестничная клетка 1.104, 1.81 на уровне 1-го этажа не обеспечена естественным освещением (п.4.4.7 СП 1.13130.2009, п.5.4.16 СП 2.13130.2012)
	
	включить данное мероприятие в СТУ и в расчет пож. риска

	12. 
	Зона ВИП входа

Выход из 1.92.Тамбур уже чем вход в него из 1.91.Вестибюль (п.5.3.20 СП 1.13130.2009)
	
	Стадии П было два выхода в тамбур и два выхода из него. включить данное мероприятие в СТУ и в расчет пож. риска

	13. 
	Зона ВИП входа

Лист.3 раздела АР - Ширина дверных проемов из коридора 1.80 в свету в здании с массовым пребыванием людей должна быть не менее 1,2 м (п.4.2.6, 5.3.13 СП 1.13130.2009)
	
	Выполнить фактически или данное мероприятие включить в СТУ и в расчет пож.риска

	14. 
	Из 1.103.Коридор в 1.91.Вестибюль нет двери (п.4.2.7 СП 1.13130.2009)
	
	Внести правку в проект

	
	1-ый этаж БС-4
	
	

	15. 
	В здании гостиницы высотой более 28 м (лист 4 СПП-5-21-01-АР) в нарушение п.4.4.10, п. 4.4.12, п.5.3.15 СП 13130.2009 запроектирована лестничная клетка типа Лl в осях ЕГ-ЕД/53-54. В зданиях класса Фl.2 следует предусматривать лестничные клетки типа H1, допускается предусматривать не более 50% лестничных клеток типа Н2 или НЗ с подпором воздуха при пожаре.
	Замечание рассмотрено. 

Лестничная клетка типа Л1 в ЕГ-ЕД/53-54 является служебной для персонала и в расчет путей эвакуации не принимается.   Безопасная эвакуация людей подтверждена расчетом пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества, в соответствии с которым расчетный уровень индивидуального пожарного риска в здании не превышает допустимое значение индивидуального пожарного риска 1х10-6 в год.
	Данная лестничная клетка указана в тексте СТУ. Но не прописана в отступлениях, согласованных МЧС – предложение внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска

	16. 
	В объеме лестничной клетки типа Л1 (1.126) расположены помещения, мебель, предусмотрена зона ожидания (п.4.4.4 СП 1.13130.2009)
	
	Предлагаю в АР расписать что л/кл выгорожена нормативными ограждающими конструкциями согласно ФЗ-123. При этом форма л/кл не прямоугольная а сложная

	17. 
	Ширина проходов в помещениях 1.134, 1.141 Раздевалки с учетом расстановки стационарной мебели менее 1 м 
	
	внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска

	18. 
	Бар в двух уровнях

В баре 1.115 в осях ГГ-ГД/43-46 запроектирована лестница 2-го типа до второго этажа без устройства вестибюля и отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-готипа. (лист 4 СПП-5-21-01- АР) п. 4.4.14 СП 1.13130.2009, Раздел 6 СП 1.13130.2009. Двери выходящие из бара на 1-м и 2-м этажах выполнить противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости EI 30).


	Замечание рассмотрено. 

Внутренняя открытая лестница не является эвакуационной. Эвакуация с каждого этажа бара осуществляется через два эвакуационных выхода в общие коридоры, сто соответствует требованиям ч.3, статьи 89 Технического регламента по пожарной безопасности Безопасная эвакуация людей подтверждена расчетом пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества, в соответствии с которым расчетный уровень индивидуального пожарного риска в здании не превышает допустимое значение индивидуального пожарного риска 1х10-6 в год.
	На уровне второго этажа отсутствуют противопожарные двери из Бара 2.57 в коридор 2.67. Так же нужно проверить другие разделы (вентиляция и тд)

	19. 
	Бар в двух уровнях
Ширина Коридор 1.222 менее 1,2 м с учетом открывания двери из 1.115.Бар во внутрь коридора (уменьшается на половину створки двери) (п.5.1.1 СП 1.13130.2009) (фактически ширина коридора около 2,5 м)
	
	Требуется корректировка раздела АР

	20. 
	Бар в двух уровнях
Дверные проемы в свету на путях эвакуации должны быть не менее 0,8 м, допускается для прохода к одиночным рабочим местам ширину эвакуационного выхода принимать не менее 0,7 м (п.4.2.5 СП 1.13130.2009). По факту на 1-м этаже предлагается установить двери с дверным коробками в проемы шириной 0,8 и 0,7 м.
	
	

	21. 
	Бар в двух уровнях
Первый и второй этаж бара обеспечен только одним эвакуационным выходом. С 1-го этажа выход ведет наружу, со 2-го этажа в коридор.  Ширина выхода не указана. Второго нормативного выхода с этажей бара нет. Внутренняя лестница эвакуационной не является. 
	
	Необходимо в разделе МПБ прописать что из каждого уровня бара один выход вторые выходы с каждого уровня принять аварийными

	22. 
	Бар в двух уровнях
Направление двери не по ходу эвакуации на 1-м и 2-м этажах (дверь ведущая в коридор) может быть если в помещении пребывает не более 15 чел (п.4.2.6 СП 1.13130.2009)
	
	Необходимо в разделе МПБ прописать что из каждого уровня бара один выход вторые выходы с каждого уровня принять аварийными

	23. 
	Бар в двух уровнях
В отделке зала (стены и потолок) применены горючие материалы, необходимо подтверждать их характеристики по пожарной безопасности документарно (сертификаты, протоколы и тд) (табл.29 ФЗ-123)
	
	

	24. 
	Бар в двух уровнях
На лестнице между 1-м и 2-м этажом предусмотрены криволинейные ступени (п.4.4.3 СП 1.13130.2020)
	
	Лестница не является эвакуационной 

	25. 
	Дверь из помещения 1.141.Раздевалка в 1.131.Коридор заужает коридор до величины менее 1,2м (фактически ширина коридора 1,5 м – 0,9/2 = 1,05м, требуется не менее 1,2м) (п.5.1.1 СП 1.13130.2009)
	
	внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска

	26. 
	Предлагаю 1.122.Коридор на 1-м этаже переименовать в тамбур. Из помещений 1.121, 1.118, 1.116 путь эвакуации наружу ведет через три коридор
	
	

	27. 
	Двери из помещения 1.129 в 1.131 и из 1.131 в 1.138 перекрывают друг друга
	
	

	
	1-ый этаж БС-5
	
	

	28. 
	СПА

Банный комплекс 1-го этажа в осях 57-60 и ЕБ-ЕГ не выделен от смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.5.8 СП 4.13130.2013). Окна из помещений 1.142.Баня «Снежная королева» и 1.146.Баня «Солевая» в 1.135.Зал бассейна не противопожарные
	
	

	29. 
	СПА

Покрытие пола и отделка в спортивных залах должно быть с характеристиками по пожарной опасности не ниже чем в табл.29 ФЗ-123 для помещений Ф3.6 и вместимостью принятой проектом (принят шпон на стенах, спортивное покрытие пола)
	
	

	
	1-ый этаж БС-6
	
	

	30. 
	Из за расстановки мебели в разделе ТХ расстояния в 1.60.Обеденный зал до путей эвакуации превышает 30 м (п.7.3.2 СП 1.13130.2009)
	
	внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска

	
	1-ый этаж БС-7
	
	

	31. 
	Окна в стенах между 1.135.Бассейн и помещениями здания должны быть негорючими, в том числе и профиль. Необходимы сертификаты на профиль, так как алюминий может быть горючим
	
	

	
	2-ый этаж БС-1 
	
	

	32. 
	
	
	

	
	2-ый этаж БС-2
	
	

	33. 
	Двери помещений 2.30.Лифтовой холл и 2.28.1.Коридор служебный на 2-м этаже Блок №2 перекрывают друг друга при открывании
	
	

	34. 
	Двери, перегородки и перекрытия производственных помещений 2.31.1.Доготовочный цех, 2.31.Мойка столовой посуды не противопожарные (п.5.2.6 СП 4.13130.2013 в ред. От 18.07.2013) если помещения будут относится к категории В1-В3 по взрывопожарной опасности. В таком случае перегородки должны быть противопожарные 1-го типа, перекрытиями 2-го типа.
	
	

	35. 
	М-клаб

Дверь из 2.34.Коридор в открытый переход, из 2.35.М-клаб в 2.34.Коридор перевесить таким образом, что бы широкая часть створки двери не перекрывала проход к лестничной клетке
	
	

	36. 
	М-клаб

Ширина перехода между частями помещения 2.35.М-клаб 2-го этажа в осях 23-28 в помещение в осях 29-32 принято 1 м. Требуется не менее 1,2 м (п.5.1.1, 5.3.13  СП 1.13130.2009)
	
	внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска
	
	
	

	37. 
	Дверь помещения 2.26.1.Электрощитовая и перегородки и перекрытия данного помещения не противопожарные
	
	

	
	2-ый этаж БС-3
	
	

	38. 
	Дверь из 2.67.Коридор БС-4 в 2.44.Коридор выполнить противопожарной 3-го типа (EI 15), дверь делит коридоры на участки длиной менее 60 м
	
	

	
	2-ый этаж БС-4
	
	

	39. 
	Двери помещений, выходящих непосредственно в лестничную клетку типа Л-1 2.65 (2.64 Санузел МГН, 2.68 Кабинет касметолога, 2.69.Кладовая чистого белья) выполнить противопожарными 1-го типа (EI60). В настоящее время двери помещений 2.64, 2.68 и из 2.65.Л/кл в коридор СПА 2.61 запроектированы противопожарными 2-го типа (EI 30). Данное требование установлено п.4.2.25 СП 1.13130.2020 (после получения экспертизы проекта), ранее в СП 1.13130.2009 такого требования не было. При этом согласно п.5.2.6 СП 4.13130.2013 кладовые, за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Соответственно дверь помещения 2.69 должна быть противопожарной не ниже 2-го типа (с пределом огнестойкости EI 30). 
	
	

	40. 
	Дверь из коридора 2.61 в лестничную клетку 2.65 открывается не по ходу эвакуации (п.4.2.6 СП 1.13130.2009)
	
	

	41. 
	Выход из помещения 2.54 во второй уровень бара 2.57 ведет через помещение с лестницей 2-го типа не являющейся эвакуационной, что является нарушение  ч.2 п.14 ст.89 ФЗ-123
	
	Необходимо выполнить второй выход из помещения 2.54 в коридор 2.67 через противопожарную дверь 2-го типа

	42. 
	Заменить наименование 2.75.Администрация на 2.75.Коридор
	
	

	43. 
	Отсутствует информация о наличии дверей противопожарных 1-го типа в переходе в конференц-центр на уровне 2-го этажа (п.5.4.19 СП 2.13130.2012)
	
	

	44. 
	Ширина двери из 2.75 в 2.67.Коридор на 2-м этаже менее 1,2 м (5.3.13 СП 1.13130.2009)
	
	

	45. 
	Ширина прохода из 2.61 в 2.48  1 м. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м (п.5.1.1 СП 1.13130.2009)
	
	внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска

	46. 
	Ранее помещение 2.62 в БС4 2-го этажа гостиницы было отделено от 2.61.Коридор дверью. В настоящее время предлагаются вместо двери две арки. По пожарной безопасности пути эвакуации (коридоры) должны отделятся от помещений перегородками до потолка с заполнением проемов дверьми или светопрозрачными конструкциями (без открытых проемов)
	
	

	
	2-ый этаж БС-5
	
	

	47. 
	Дверь из 2.105.Коридор в открытый переход в осях 63-64, ЕД перевесить таким образом, что бы широкая часть створки двери не перекрывала проход к лестничной клетке
	
	

	48. 
	Двери помещений 2.96.Склад рекламных материалов, 2.110.Склад категории В3 по взрыво-пожарной опасности приняты не противопожарными (п.5.1.2 СП 4.13130.2013). Так же двери помещения  2.107.Архив,  2.96.Склад не противопожарные
	
	

	
	Тех. пространство БС-1, БС-2, БС-3, БС-4, БС-5
	
	

	49. 
	В Том 9.1.1 11-20-01-МПБ (стр.23) предусмотрено 4 аварийных выхода из технического пространства - 2 выхода в лестничные клетки в осях 30-31 и 40-41, а также 2 аварийных выхода на негорючую кровлю пристроенной одноэтажной части на отм. +6.900 в соях 12-13, АВ-АБ и 57-58, ЕБ-ЕВ (п. 4.2.9 СП 1.13130.2009). Попадание в техническое пространство осуществляется по незадымляемым лестничным клеткам НЗ через противопожарные двери 2-го типа. По факту в РД предусмотрено 3 аварийных выхода - 2 выхода в лестничные клетки в осях 30-31и 39-40,  а также  1 аварийный  выход (Блок  №1  лист  13 СПП-5-21-01-АР) на негорючую кровлю пристроенной одноэтажной части. Если будут вносится изменения в проект и использоваться новая версия СП 1.13130.2020 то выходы с тех.пространства должны быть через каждые 100 м (п.4.2.12 СП 1.13130.2020)
	Замечание принято. 

В откорректированной документации по замечанием экспертизы было предусмотрено два аварийных выхода на эксплуатируемую кровлю. Откорректировать раздел АР – добавить аварийный выход.
	

	
	3-ый этаж БС-1 
	
	

	50. 
	
	
	

	
	3-ый этаж БС-2
	
	

	51. 
	помещения 3.59, 3.61 если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	3-ый этаж БС-3
	
	

	52. 
	
	
	

	
	3-ый этаж БС-4
	
	

	53. 
	помещения 3.143.Помещение хранения грязного белья, если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	3-ый этаж БС-5
	
	

	54. 
	
	
	

	
	4-ый этаж БС-1 
	
	

	55. 
	
	
	

	
	4-ый этаж БС-2
	
	

	56. 
	помещения 4.59, 4.61 если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	4-ый этаж БС-3
	
	

	57. 
	
	
	

	
	4-ый этаж БС-4
	
	

	58. 
	помещения 4.143.Помещение хранения грязного белья, если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	4-ый этаж БС-5
	
	

	59. 
	
	
	

	
	5-ый этаж БС-1 
	
	


	60. 
	
	
	

	
	5-ый этаж БС-2
	
	

	61. 
	помещения 5.59, 5.61 если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	5-ый этаж БС-3
	
	

	62. 
	
	
	

	
	5-ый этаж БС-4
	
	

	63. 
	помещения 5.143.Помещение хранения грязного белья, если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	5-ый этаж БС-5
	
	

	64. 
	
	
	

	
	6-ый этаж БС-1 
	
	

	65. 
	
	
	

	
	6-ый этаж БС-2
	
	

	66. 
	помещения 6.59, 6.61 если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	6-ый этаж БС-3
	
	

	67. 
	
	
	

	
	6-ый этаж БС-4
	
	

	68. 
	помещения 6.143.Помещение хранения грязного белья, если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	6-ый этаж БС-5
	
	

	69. 
	
	
	

	
	7-ый этаж БС-1 
	
	

	70. 
	
	
	

	
	7-ый этаж БС-2
	
	

	71. 
	помещения 7.59, 7.61 если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	7-ый этаж БС-3
	
	

	72. 
	
	
	

	
	7-ый этаж БС-4
	
	

	73. 
	помещения 7.143.Помещение хранения грязного белья, если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	7-ый этаж БС-5
	
	

	74. 
	
	
	

	
	8-ый этаж БС-1 
	
	

	75. 
	
	
	

	
	8-ый этаж БС-2
	
	

	76. 
	Окно галереи в осях 24-25 на участке стены помещения 8.34.Зал ресторана, ведущей в 8.32.Летсничная клетка Н1 выполнено не противопожарным с пределом огнестойкости Е30 (п.5.3.36, п.4.4.9 СП 1.13130.2009)
	
	

	77. 
	Двери 8-го этажа в осях 19-20 из Террасы №1 в 8.34.Ресторан и далее из 8.34 в 8.28.Коридор выполнены не по ходу эвакуации к 8.30.Зона безопасности МГН (п.4.2.6 СП 1.13130.2009)
	
	

	78. 
	Ширина выхода из 8.28.Коридор на открытый переход к 8.32.Л/кл в осях 19-20, БД менее 1,2 м (5.3.13 СП 1.13130.2009)
	
	

	79. 
	Ширина выхода из 8.34.Ресторан в 8.28.Коридор 8-го этажа принята менее 1,2 м. Путь ведет в том числе в 8.30.Зона безопасности МГН (п.7.3.3, 5.3.13  СП 1.13130.2009)
	
	

	
	8-ый этаж БС-3
	
	

	80. 
	Эвакуация из люкса на 3эт. пом. 8.42, 8.38, 8.41, 8.44 лист 40 СПП-5-21-01-АР не соответствует ч.3 ст. 89 ФЗ-123. Необходимо убрать дверь из помещения 8.43.Коридор в 8.48.Кухня-гостиная
	 Замечание принято. 

Убрать двери в 3-х местном и 5-ти местном номерах с учетом исключения эвакуации через два помещения и исключения выходов из коридора в помещения.
	

	81. 
	Ширина горизонтальных участков на путях эвакуации должна быть не менее 1 м (п.4.3.4 СП 1.13130.2009). Фактически согласно раздела ТХ проходы в зоне общественного питания в осях 33-37 на уровне 8-го этаже менее 1 м.
	
	

	
	8-ый этаж БС-4
	
	

	82. 
	
	
	

	
	8-ый этаж БС-5
	
	

	83. 
	Ширина прохода по галереи 8-го этажа в осях 62-67 и ЕД, 6-7 и АД, 47-48 за счет открывания двери коридора 8.109 в сторону галереи  менее требуемой. Ширина фактически принята 1,4 м. Ширина открывающейся створки двери 1 м, следовательно ширину коридора принимаем 1,4-1/2=0,9м. Требуется 1,2 м (п.5.1.1 СП 1.13130.2009)
	
	

	84. 
	Президентский

Эвакуация из помещений номера ведет через два помещения. Допускается только через одно помещение. Так для выхода из 8.77 проходим 8.74 , далее в 8.68 и далее в коридор (ст.89 ФЗ-123)
	
	

	85. 
	Президентский
Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе), должны иметь предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 45. Указанные перегородки следует предусматривать с классом пожарной опасности К0.  (п.7.1.11 СП 1.13130.2020). Проектом предусматривается установка дверей с неоткрывающимися фрамугами и элементами над дверьми. Фрамуги предусматриваются из МДФ со шпоном. Фактически данные фрамуги это часть стены (перегородки) – должны быть или из негорючих материалов или с установленным пределом огнестойкости
	
	

	86. 
	Президентский
В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г3, В2, Д3, Т3, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т3, РП2. (ч.12 ст.134 ФЗ-123). Проектом предлагается отделка в номерах горючими материалами
	
	

	
	Кровля БС-1
	
	

	87. 
	
	
	

	
	Кровля БС-2
	
	

	88. 
	
	
	

	
	Кровля БС-3
	
	

	89. 
	
	
	

	
	Кровля БС-4
	
	

	90. 
	
	
	

	
	Кровля БС-5
	
	

	91. 
	
	
	

	
	Необходимы корректировки стадии П
	
	

	92. 
	В проектной документации (стадии проекты П и РД) имеются противоречия , а именно зоны безопасности МГН (2эт.помещение 2.29 Блок№2, 2.70 Блок№4 МГН лист 9, 11 СПП-5-21-01- АР) не отделены от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа EI 60 . В проекте лист 9, 11 СПП-5-21-01-АР предусмотрены двери ЕI 30, при этом в Том 9.1.1 11-20-01- МПБ данные двери EI 60 п.5.2.29 СП 59.13330-2012.
	Замечание принято. 

Двери зон безопасности в разделе АР необходимо привести в соответствии с разделом МПБ с пределом огнестойкости не менее EI 60.
	Фактически достаточно дверей с пределом огнестойкости EI30 (п.6.2.27 СП 59.13330.2016 – норма действовала на период проектирования и получения экспертизы)

	93. 
	В нарушение раздела 1.1 СТУ на объект,  максимальная пожарная высота размещения помещений основного функционального назначения Ф1.2 превышает 28 м от пожарного проезда до низа открывшегося окна верхнего этажа. на отм. 29.400 (Блок№3 лист 40, Блок№4 лист41 , Блок№5 лист 42 СПП- 5-21-01-АР) расположены номера.


	Замечание рассмотрено. 

Необходимо откорректировать опечатку в СТУ. Так как в СТУ предусматривается размещение номеров на 8 этаже: «Номера С 3 по 7 этажи занимают гостиничные номера. На 8 этаже в западном крыле расположены открытый бассейн с доступом к нему с гостевых этажей через отдельный лифт, и ресторан на 150 мест. В восточном крыле проектом предусматриваются гостиничные номера повышенной комфортности: четырех-, пятикомнатные люксы, президентский номер, пентхаус, а так же пять номеров класса стандарт».
	Необходимо внести корректировку в СТУ

	
	Общие мероприятия
	
	

	94. 
	В экспликации помещений не указана их категория по пожарной опасности
	
	

	95. 
	В связи с устройством эксплуатируемой кровли (бассейны на кровле на отм.32,200 в осях 66-67, 47-51, 1-6) не выполнено требование п.2 ч.3 ст.89 ФЗ-123. По факту эвакуация предусмотрена с отм. 32.200 по открытой лестнице на отм. 29.400 с проходом по открытому переходу в лестничную клетку. Фактически с участков эксплуатируемой кровли в осях 47-51, 66-67 предусмотрено по одному эвакуационному выходу (п.4.2.1, п.4.2.9 СП 1.13130.2020 – норма применена с учетом будущих внесений правок в проектную документацию). В участка эксплуатируемой кровли в осях 66-67 есть вторая лестница, но она ведет на участок галереи, значительно удаленного от выхода на лестничную клетку. На участках эвакуации (галерея)  с участков эксплуатируемых кровель предусмотрена установка мебели.


	Замечание рассмотрено. 

Наружные открытые лестницы 3-го типа предусматриваются для эвакуации с этажей здания. В нашем случае бассейны на эксплуатируемой кровле на являются этажами. Лестницы в местах перепада высот пола на пути эвакуации не являются открытыми лестницами. Требования 

Безопасная эвакуация людей подтверждена расчетом пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества, в соответствии с которым расчетный уровень индивидуального пожарного риска в здании не превышает допустимое значение индивидуального пожарного риска 1х10-6 в год.

В рабочей документации на лестницах предусмотреть промежуточные площадки шириной не менее 1м с учетом выполнения в пределах марша не более 16 (СП 1.13130.2009, п. 5.2).
	Указать информацию в текст СТУ

	96. 
	Ширина лестниц на участки эксплуатируемой кровли с уровня 8-го этажа принята менее 1,2 м (фактически 0,98 м в осях 47-51; 1,08 м в узких частях в осях 66-69) (п.5.3.5 СП 1.13130.2009)
	
	

	97. 
	по Листу 17 Том 9.1.1 11-20-01-МПБ двери из поэтажных коридоров и лестничных клеток приняты глухие или с армированным стеклом, в новом АР про армированное стекло нет информации. В разделе РД только на Листе 61(1) АР двери на первых этажах с ударостойким стеклом про остальные нет информации
	
	

	98. 
	Вызывает сомнение правильность определения категории помещений В4 для помещений площадью более 10 кв.м.

Там где категория принято ошибочно необходимо устанавливать противопожарные двери (2.26.1.Электрощитовая)
	
	

	99. 
	Коридор 8.40, 8.103,  на 8-м этаже Блок 3 – 4 - 5 здания, длиной более 60 м не разделен на участки противопожарными перегородками 2-го типа (п.4.3.3 СП 1.13130.2009)
	
	

	100. 
	Терраса №1 в осях 9-17 на 8-м этаже не обеспечена двумя нормативными эвакуационными выходами (ст.89 ФЗ-123)
	
	

	101. 
	Двери и окна галерей 8-го этажа на участках переходов к выходам на незадымляемые лестничные клетки типа Н1 выполнить противопожарными с пределом огнестойкости Е30 (п.4.4.9, п.5.3.35 СП 1.13130.2009)
	
	

	102. 
	В коридорах 2.48, 2.61, 1.131, 1.91, 1.129 в разделе ТХ предусмотрена установка мебели. По СП 1.13130.2020 установка мебели в коридорах разрешается вдоль стен при ширине коридоров не менее 2,5 м, наличии аварийного освещения и сохранении нормативного значения ширины пути эвакуации с учетом размещения указанных мест. При оборудовании мест для ожидания не допускается применение пластиковой мебели, а также материалов с показателем токсичности Т4. (п.4.38 СП 1.13130.2020). По СП 1.13130.2009 установка мебели на путях эвакуации не предусматривается, а по правилам противопожарного режима в РФ запрещена
	
	

	103. 
	На перепаде высот кровель с уровня 8-го этажа нет пожарной лестницы для подъема на покрытие кровли 8-го этажа БС5, БС4 и частично БС3. Лестниц должно быть 2-е так как площадь кроли более 1000 кв.м. Так же дополнительная пожарная лестница типа П1 нужна на БС1-БС3 (п.7.3 СП 4.13130.2013)
	
	

	104. 
	Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе), должны иметь предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 45. Указанные перегородки следует предусматривать с классом пожарной опасности К0.  (п.7.1.11 СП 1.13130.2020). Проектом предусматривается установка дверей с неоткрывающимися фрамугами и элементами над дверьми. Фрамуги предусматриваются из МДФ со шпоном. Фактически данные фрамуги это часть стены (перегородки) – должны быть или из негорючих материалов или с установленным пределом огнестойкости
	
	

	105. 
	В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г3, В2, Д3, Т3, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т3, РП2. (ч.12 ст.134 ФЗ-123). Проектом предлагается отделка в номерах горючими материалами
	
	

	106. 
	Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. (п.4.2.24 СП 1.13130.2020)
	
	

	107. 
	Из помещений номеров на путях эвакуации предусмотрены раздвижные двери в нарушении п.4.2.3 СП 1.13130.2020, п.4.2.6 СП 1.13130.2009 (установка таких дверей не противоречит Правилам противопожарного режима (документ обязательного исполнения), но противоречит документу добровольного применения) – данное решение необходимо прописывать в СТУ и подтверждать расчетом пожарного риска (такие решения приняты в номерах)
	
	

	108. 
	Отопление
	
	

	
	2.3.Внутрение инженерные сети (с учетом замечаний заказчика)
	
	

	
	
	
	

	
	2.3.1.ЭОМ
	
	

	
	
	
	

	
	2.3.2.ОВиК, дымоудаление
	
	

	1
	коридор СПА 1-ый и 2-го этажа гостиницы не обеспечен системой дымоудаления (п.п.А п.7.2 СП 7.13130.2013)


	
	

	2
	При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещены ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (п.7.8 СП 7.13130.2013)
	
	Возможно при установке дверных коробок, выравнивании пола замечания не будет. При необходимости учесть в расчете пожарного риска и СТУ ПБ

	2
	2.3.3.ВК
	
	

	
	
	
	

	
	2.3.4.АПС/СОУЭ/СОТ/СКС/СОТС/СКУД
	
	

	
	
	
	

	
	2.3.6.ПТ пожаротушение совмещенное в противопожарным водопроводом (выбраны замечания из аудита ООО «ЦСИ» с которыми согласен специалист СП5+ - у данных вопросов есть ответы Регионпроекта)
	Ответ проектной организации
	Комментарий специалиста СП5+

	
	Изначально проектирование было по СП 5.13130 (документ действовал на период прохождения экспертизы проекта). Рабочая документация выполнена по СП 485.13130.2020, который действует в настоящее время
	
	Может встать такой вопрос при вводе в эксплуатацию

	
	АУПТ, АПС – Помещения технического пространства не оборудуются АПС и АУПТ, согласно п.А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 это допускается для помещений для инженерного оборудования здания, в котором отсутствуют горючие материалы. Новая редакция проекта АУПТ (СПП-5-21-01-ПТ) разработана по СП в новой редакции СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020. При этом согласно п.4.4 СП 486.1311500.2020 рассматриваемое помещение необходимо защищать системами противопожарной защиты, следовательно монтировать и АПС и АУПТ
	
	Этот вопрос нужно расписывать в проектной документации. Ссылаясь на начало проектирования по СП 5.13130 и корректировки проекта по новым СП в части ужесточения норм по монтажу а не по защите помещений

	1
	Общие замечания.

Отсутствует
в
полном
объеме перечень
ссылочных
документов  разрабатываемой документации.

В соответствии с требованием приказа Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ГОСТ 21.1101.2013 входил в перечень для исполнения требований до 2020г.

Выполнение требований ГОСТ 21.1101.2013 был обязателен для выполнения проектной документации при строительстве. Нарушено требование п. 4.2.8 ГОСТ 21.1101.2013. По мнению монтажной организации проектная организация должна выполнять требования нормативных документов в полном объеме. Также согласно технического задания МАРРИОТТ стр. 683 п. А, стр. 686 п.А указано, что необходимо выполнять все требования по пожарной безопасности даже если они не обязательны. Скрины из нормативных документов добавлены для исключения недопонимания

А  Принцип: Законность

Соблюдать применимые законы, стандарты и нормы, даже если их соблюдение не обеспечивается принудительно.

[image: image1.jpg]4.2.8 B paboumnx Yeprexax AonycKkaeTcs NPUMEHATb TUNOBbLIE CTPONTENbHBLIE KOHCTPYKLUUK,
W3AeNNA 1 y3Nbl NyTeM CCLINOK Ha OKYMEHTbI, CoaepXatume paboumne YepTexn aTux
KOHCTPYKUVA ¥ U3AenMit. K COBINOYHbIM IOKYMEHTaM OTHOCST:

- CTAHQAPTH, B COCTAB KOTOPHIX BKMIOYEHbI YEPTEXH, NPEAHASHAYEHHbIE AN 3rOTOBNEHMS
uanenwi;

- 4ePTEXM TUMOBBIX KOHCTPYKLIIA, U3AENMIA 1 Y3n0s".

* TPU HEOGXOAMMOCTI HEPTEXY THTIOBLIX KOHCTPYKLWA, U3ENWIA U Y308 3ANVCHIBAIOT B
pasnene "Tpunaraembie AOKYMEHTHI" (kak PaBMN0, 663 UaMeHeHWs 0603HakeHIS) 1
NepenaloT 3aKaaunky B COOTBETCTBAM C 4.2.6.




	Выдано в полном объёме. 

Не ясно, что понимается под термином «отсутствует в полном объёме».  Укажите пожалуйста конкретно, что отсутствует.

	Считаю вопрос не принципиальным и не влияющим на результат

	2
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Спринклерное пожаротушение

Нарушено требование п. А.4. СП5.13130.2009 оборудованы сан.узлы и лестничные клетки системой водяного пожаротушения (например, листы 5.1; 6.1; 7.1 и т.д)  485   СТУ стандарт мариота 
Согласно ТЗ МАРРИОТТ стр. 685-691 отсутствуют требования по защите помещений сан.узлов и лестничных клеток.
	Замечание не принимается.

См. требования стандарта отелей Марриотт (СТР. 694 BP «Площадь здания: Оснастить спринклерами площади здания, включая навесы». BP Ванные в номерах и апартаментах: Спринклеры не требуются в ванных комнатах менее 5,10 м² (55 кв. фт.) Независимо от площади ванной спринклеры требуются при использовании в ваннах, душевых или ванных ограждений горючих материалов (пластик/фиберглас). 

В проекте  установками пожаротушения оборудованы все помещения, площадью более 5 м2 как требует СТУ и «Общие данные» на  листе СПП-5-21-01-ПТ. 
	Может встать такой вопрос при вводе в эксплуатацию, так как это нарушение п.4.4 СП 486.1311500.2020. Так же должны быть предусмотрены технические мероприятия по удалению ОТВ (огнетушащие вещества – в данном случае вода) из данных помещений согласно требованиям п.6.9.26 СП 485.1311500.2020. При необходимости можно будет вместо спринклерных оросителей установить заглушки на лестничных клетках

	3
	Спринклерное пожаротушение

Отсутствует техническое решение п. 5.1.7 СП СП5.13130.2009

В соответствии с требованием стр.688 ТЗ МАРРИОТТ спринклерные оросители устанавливаются в помещениях электрощитовых. Нарушено требование п.5.1.7 СП5.13130.2009. 
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NDENYCMATPWEAT GBTOMGTUMECKOE OTKIKNEHWE OMEXTDOHEPTHM [0 MOMEHTA MOZAtw OrHETYWaUero
Bewiecrsa Ha ovar noxapa.

lonyckaeTca siiodenve AYMl iR Tywewas OBOPYIOB3HMR C OTKDMTHIMMA HEMIOTADOBAHHbIMI
TOKOBEZYLLWMM SBCTSMY, HEXOIISLIAMACS 11O HAMPSXEHWEM, ND HANWMA NDUMEHWTENILHO K KOHKDETHOMY
JaUMLSEMOMY OGLEKTy MMM TPYNNe OAHOPOZHSX OGEKTOS TEXHUMECKWX YCTIOBWA, PaspacoTakHbix
O YRl COOTSI TSSO S OO





	Замечание не принимается. В проекте СПП-5-21-01-ПТ помещения с открытыми токоведущими частями спринклерной системой не оборудуются. Эти помещения оборудованы установкой газового пожаротушения.
	Принимается ответ

	4
	Спринклерное пожаротушение
Отсутствует гидравлический расчет установки водяного пожаротушения, отсутствует обоснование подобранных диаметров магистральных трубопроводов.

[image: image3.png]ABTOMAaTUYECKNE CNPUHKNEPDI U CTOSKU: HEPTEXN CUCTEM,
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OKAPHBIX HACOCOB, NIACNOPTa OGOPYAOBAHHS KOHTPONNEPOB 1

NepeaaTodHLIX nepeKnioYarene





	Замечание  не принимается. Гидравлический расчет не входит в комплект поставки СПП-5-21-01-ПТ стадии Р.
	Гидравлический расчет должен быть (должны предоставить по запросу). Так как трассировка трубопроводов и выбор оросителей без гидравлического расчета не возможна. Но не обязательно размещать в проекте. Методика расчета приведена в Приложении Б СП 485.1311500.2020

	5
	Спринклерное пожаротушение
Нарушено требование п. 5.1.18 СП5.13130.2009 проектом реализован  контроль одного положения затвора.

Нарушено требование п.13.15.2 согласно принятому решению контроль  второго положения затвора без контроля, решение п.5.1.18 не реализовано.

[image: image4.jpg]15104 Lpipul IESpGN CHNINEDIEE SOSFEED B HOEDONNFRG, B THRS COEINRTEMIn
AMHAA TIDOBOZHMWE W HEMDOSODHWE HEOGXODWMO SMNOMKSTL C YCTOBMeM oGecnedesus TpeGyewod
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	В рабочей документации СПП-5-21-01-АПТ осуществляется контроль двух положений запорной арматуры. (см.лист схемы эл-е принципиальные, а так же паспорта на оборудование)
	Принятое оборудование позволяет контролировать задвижки в обоих положениях. Должно быть реализовано в том числе разделе автоматизации

	6
	Спринклерное пожаротушение
Аксонометрические схемы не соответствуют планам (например 2й этаж блок 2), часть аксонометрических схем отсутствует

Путем простейших арифметических действий можно понять, что количество рядков в аксонометрии не соответствует количеству рядков на плане.
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	Замечание  не принимается.

Все аксонометрические схемы  соответствуют планам.
	Не стыковок схем с планами не выявлено в последней редакции проекта

	7
	Спринклерное пожаротушение
Нарушено требование п.5.2.22 СП5.13130.2009 расстояние между спринклерными оросителями быть менее 1,5 м (по горизонтали). Например, Блок 2 пом.1.48

Предоставлен скрин, где явно видно, что расстояние между оросителями менее 1,5м. Для ещё более детального изучения необходимо предоставить раздел СПП-5-21-01-ПТ в редактируемом формате.

[image: image7.jpg]



	Замечание  не принимается. Во всех помещениях расстояние между оросителями соответствует требованиям СП (в пом. 1.48 Блок 2 в том числе)  Для справки: это узлы управления согласно РД25.953-90 (см. условные обозначения)


	Необходимо внести корректировки: 

- указать ссылки в чертежах по узлам, указанным в замечаниях

- в помещениях БС-3 (7.99, 7.117 и др.) допущена установка оросителей на расстоянии 1,6 м, при монтаже необходимо учесть необходимость выдерживания расстояний между оросителями не менее 1,5 м;



	8
	Спринклерное пожаротушение
Отсутствует техническое решение п. 5.7.14 СП5.13130.2009

Отсутствует
указание
какой

Уклон должен быть, в
какую  сторону.СП5.13130.2009
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	Необходимые указания даны на каждом листе (см. примечания)
	Фактически на чертежах уклоны не указаны. Указания по уровням размещения трубопроводов даны частично. А в примечании на каждом листе указана ссылка на нормативные документы

	9
	Спринклерное пожаротушение

Нарушено требование п. 5.7.15-п.5.7.16 отсутствуют уклоны трубопроводов Отсутствует указание, какой уклон должен быть, в какую сторону. Указать вкакую сторону должен быть уклон трубопроводов

	Необходимые указания даны на каждом листе в зоне ТТ (над основной надписью (штампом)).  По СП5.13130.2009


	Фактически на чертежах уклоны не указаны. Указания по уровням размещения трубопроводов даны частично. А в примечании на каждом листе указана ссылка на нормативные документы

	10
	Спринклерное пожаротушение

Отсутствует техническое решение в соответствиями с требованием п. 5.7.33- п.5.7.34 СП5.13130.2009

В информации над штампом отсутствует.
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	Информация о необходимости выполнения требований СП дана на каждом листе в зоне ТТ (над основной надписью (штампом)).


	Согласен с замечанием подрядной организации. В проекте не реализованы требования п.6.7.1.33-6.7.1.36 СП 485.1311500.2020. Гильзы и уплотнения не заложены в спецификацию

	11.
	Спринклерное пожаротушение

Нарушено требование п.5.7.6 СП5.13130.2009 отсутствует ремонтная  запорная арматура.

Для помощи проектировщику предоставлен скрин с п. 5.7.6 для его  выполнения в рамках договорных обязательств проектировщика
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NO/DKEH BbiTh HE MEeHEee AMaMeTPa NOABOASILEro TPYGONPOBOAA K Y3NaM YPaBNeHUs.




	Запорная арматура имеется в необходимом количестве. Если по мнению аудитора запорной арматуры где то не хватает укажите конкретно. (см.л 50 СПП-5-21-01-ПТ)
	На Листе 50 раздела проекта СПП-5-21-01-ПТ в помещении 1.48.Водомерный узел.Помещение водоподготовки ремонтная запорная арматура обозначена.

	12
	Спринклерное пожаротушение

Нарушено требование ФЗ-123 ст.83 п.3 отсутствуют меры по удалению ОТВ после его подачи

Отсутствует задание в смежный инженерный раздел ВК на удаление ОТВ, инженеры ВК не могут знать, что им необходимо предусмотреть для

реализации нормативного требования.


	ФЗ-123 ст.83 п.3 «В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения должны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания и сооружения после его подачи. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ»  - данная ссылка не имеет отношения к разработке РД , отвод огнетушащих веществ удаляется естественным путем через двери.
	Объем необходимых мероприятий по удалению ОТВ определяется организацией-проектировщиком согласно п.6.9.26 СП 485.1311500.2020. Данную информацию необходимо внести в проект. При этом прошу учесть что объект оборудован системой дымоудаления и двери помещений должны быть в закрытом состоянии

	13
	Спринклерное пожаротушение

Нарушено требование ФЗ-123 ст.83 п. 4 отсутствуют управляющие сигналы в инженерные системы при пожаре

Передача сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, АВАРИЯ не переданы в раздел пожарной сигнализации, также отсутствует передача сигнал ПОЖАР на работку инженерных систем при работке водяного пожаротушения.
	Указано, см. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ (л.2 структурные схемы совместно с планами этажей)
	Информация в проект внесена. Но по системам есть замечания

	14
	Спринклерное пожаротушение /ВПВ

Не реализовано требование п. 5.7 СП5.13130.2009

Данное замечания расписаны в данной таблице см. п. 8-13
	п. 5.7 СП5.13130.2009 – выполнен в полном объёме
	Замечания не конкретное и повторяется

	15
	ВПВ

Нарушено требование п.4.1.12 СП10.13130.2009, разъяснение ВНИИПО от 2013г каждая точка здания должна орошаться 2мя струями

Проверка
производится
в
соответствии
с
требованием
нормативных

документов принятых до 2020г., т.е. СП5.13130.2009, СП10.13130.2009. Для

примера представлен скрин блока №5, 6 этажа, в осях 67/ЕГ-ЕД отсутствует 2я струя ПК. 
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	Каждая точка здания орошается двумя струями. См. комплект документации  СПП-5-21-01-ПТ
	Еще нужно проверить планы

- Лист 47.1 СПП-5-21-01-ПТ БС-6 1-го этажа по оси 12 размещен пожарный кран без привязки к сетям и без установки второго ПК;

- Лист 19.1 СПП-5-21-01-ПТ  гостиница БС-2 8-ой этаж помещение 8.124.Венткамера не защищено пожарными кранами

- Лист 19.1 СПП-5-21-01-ПТ  гостиница БС-2 8-ой этаж помещение 8.23.Доготовочный цех – пожарный кран не присоединен к сетям размещен в стене

- пожарные краны тех. Этажа (Лист 4.1) расположены без учета проложенных там коммуникаций и возможно выбранные места установки пожарных кранов не позволят обеспечить тушение каждой точки не менее чем 2-мя струями

- л/кл (например 1.124 БС4) не обеспечены орошением от двух пожарных кранов;

	16
	ВПВ

В части помещениях отсутствует техническая возможность тушения ВПВ, т.к. пожарный рукав не достает. Нарушено требование п. 4.1.12 СП10.13130.2009 Для примера представлен скрин блока №5, 6 этажа, в осях 67/ЕГ-ЕД отсутствует тушение ПК.
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	Пожарный рукав достает везде.  Тушение производится с учётом высоты и длины компактной части струи в т.ч. в пом. В осях (6)-(7) ЕГ-ЕД блока 5 6-й этаж.
	Действительно есть участки (удаленные от пожарных кранов) расстояние от которых до пожарных кранов составляет 20-23 м. При этом необходима информация о высоте компактной струи для обоснования принятых проектных решений

	17
	ВПВ

Нарушено требование п. 6.2.7 СП10.13130.2020 отсутствует манометр для контроля давления В соответствии с ТЗ МАРРИОТТ стр.686, необходимо установить манометр.

[image: image14.png]14.3  TlpuHUMn 1 - 3aKOHHOCTb

A. 3aKoHBI 1 IDUMEHMMbIE HOPME: COBNIOAATS MPUMEHMBIE 3aKOHH, CTAHAAPTS 1
"HOpMEI, [1ae ECTIM UX COBIIONEHHE HE 0BECTIEUMBACTCH NPUHYANTENHO. ECrn
npUMeriMbie TpeGoBaHIA NpoTUBOpeYaT CTaAApTaM NpoekTupoBaHis MIA,
obpawarbcs B Cryxby M5 u BX.




	В соответствии с ТЗ МАРРИОТТ стр.686, манометр  установлен.

 Согласно п.6.2.7 наличие манометров в шкафах ПК допускается но не является обязательным.
	В спецификации манометры не указаны

	18
	ВПВ

Нарушено требование п. 4.1.7 СП10.13130.2009 отсутствуют дроссельные шайбы в ПК (диафрагмы)

СПП-5-21-01-АПТ в разделе автоматики отсутствуют дроссельные шайбы для ПК (диафрагмы). Отсутствует понимание принятого технического решения по установке гидравлического оборудования в проект автоматики. В разделе

СПП-5-21-01-ПТ дроссельные шайбы также отсутствуют.
	См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ (л. Общие данные), СПП-5-21-01-ПТ.НО
	Проект дополнен Заданием на изготовление диафрагм 5-21-01-ПТ.НО

	19
	ВПВ

Отсутствует техническое решение п. 4.1.8 СП10.13130.2020, нет информации по высоте компактной части струи.

Согласно ТЗ МАРРИОТТ для проектирования должна использоваться нормативная документация принятая до 2020г. Отсутствует гидравлический расчет, где подтвержден выбор высоты компактной части струи. Согласно требованиям ТЗ МАРРИОТТ гидравлический расчет входит в проектную

документацию стр. 686.
	п.4.1.8 в СП10.13130.2020 отсутствует. Решения приняты с учётом необходимой высоты компактной части струи согласно требований  СП10.13130.2020. Высота компактной части струи принята 12 м согласно стадии П переданной нам в качестве исходных данных для разработки РД
	Ответ не корректный информация по компактной части струи должен быть в проекте и необходимы подтверждающие гидравлические расчеты с учетом насосных установок

	20
	Автоматизация

Отсутствует алгоритм работы установки водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода

Лист СПП-5-21-01-АПТ-1 «Общие данные» изучен внимательно, в ОД указано, что проектом предусматривается, алгоритм работы системы спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода
	Замечание не принимается.

См лист СПП-5-21-01-АПТ-1 «Общие данные».
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	21
	Автоматизация

Отсутствует взаимосвязь
с системой
АПС, ППА, СОУЭ здания,
с инженерными системами здания при пожаре

Передача сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, АВАРИЯ не переданы в раздел пожарной сигнализации, также отсутствует передача сигнал ПОЖАР на сработку инженерных

систем при сработке водяного пожаротушения.

	Указано, см. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ (л.2 структурные схемы совместно с планами этажей)
	

	22
	Автоматизация

Отсутствует понимание где предусмотрены воздушные секции.


	См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-ПТ . См. СПП-5-21-ПТ Технологическая схема установки пожаротушения. См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-ПТ.
	На поэтажных чертежах предлагаю добавить эту информацию

	23
	Автоматизация

Автоматические спринклеры и стояки: Чертежи систем, гидравлические расчеты, паспорта оборудования, испытания пожарных насосов, паспорта оборудования контроллеров и передаточных переключателей.

Нет понимая для каких целей компрессоры вынесены из помещения узлов  управления
Компрессоры, которые предусмотрены в разделе см. скрин из СО раздела СПП-5-21-01-ПТ. Компрессоры предусмотрены проектной документацией очевидно для работы сухих секций
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	Компрессоры См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-ПТ. «файлы: план сетей, помещение узлов управления, схемы», а так же раздел АТП

У нас нет компрессоров вынесенных из помещения узлов управления
	Из чертежей точно не понятно где и на каком расстоянии от конструкций устанавливать компрессоры

	24
	Автоматизация

Нарушено требование п. 4.5 СП5.13130.2009

Передача сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, АВАРИЯ не переданы в раздел пожарной сигнализации, также отсутствует передача сигнал ПОЖАР на сработку инженерных систем при сработке водяного пожаротушения. Требование п.4.5. СП5.13130.2009 не выполнено
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	Указано, см. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ (л.2 структурные схемы совместно с планами этажей)
	

	25
	Автоматизация

Не реализовано требование п.4.2 СП5.13130.2009

Отсутствует техническое решение по реализации п.4.2, каким образом  реализовать
данное
требование это
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	Автоматические установки пожаротушения выполняют одновременно и функции автоматического водяного спринкерного водяного пожаротушения , невыполнение этой функции невозможно в силу особенностей ее конструкции
	

	26
	Автоматизация

Все пожарные отсеки объединены общими кабельными линиями нарушено требование системы разных пожарных отсеков. В соответствии с требование СП2.13130.2009 разные отсеки принимаются как разные здания.

В СП2.13130.2009 указывается по разделению на пожарные отсеки, пожарные отсеки являются по требованиям нормативного документа по сути разными зданиями. Необходимо разделить кабельные линии по пожарным отсекам. Ниже представлены скрины п. по которым понятно данные требования.
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	СП2.13130.2009 п. 5.4.1, 5.4.8, 5.4.7- не имеют отношения к организации системы АПТ. Просьба указать почему необходимо разделить кабельные линии по пожарным отсекам
	Фактически по проекту отдельными пожарными отсеками является Здание гостиницы и Конференц-центра. При прохождении противопожарных преград используются средства предотвращающие распространения горения (кабельные проходки, клапана и тд). Нарушений не вижу

	27
	Автоматизация

Нарушено требование п. 5.1.18 СП5.13130.2009 проектом реализован  контроль одного положения затвора.

Нарушено требование п.13.15.2 согласно принятому решению контроль  второго положения затвора без контроля, решение п.5.1.18 не реализовано.

[image: image19.jpg]15104 Lpipul IESpGN CHNINEDIEE SOSFEED B HOEDONNFRG, B THRS COEINRTEMIn
AMHAA TIDOBOZHMWE W HEMDOSODHWE HEOGXODWMO SMNOMKSTL C YCTOBMeM oGecnedesus TpeGyewod
HOCTOBEPHOCT NIEpenaM MHGHODMALIMK W HETIDEPLIBHOTD BBTOMATHAECKOTD KOHTPOMA WX UCTPaBHOCTH 10 BCe
S SR Ry




	В рабочей документации СПП-5-21-01-АПТ осуществляется контроль двух положений запорной арматуры. (см.лист схемы эл-е принципиальные, а так же паспорта на оборудование)


	Вопрос повторяется с п.5 замечаний по АУПТ

	28
	Автоматизация

Нарушено требование табл.2 ГОСТ 31565-2012 кабель FRLSLTx используется в больницах, школах, мед. учреждениях, детских садах и т.д. Для гостиниц необходимо использовать кабель FRHF

Письмо заказчика о замене кабельных линий на марку FRLSTx необходимо приложить в проект, т.к. это нарушение требования ГОСТ 31565-2012
	Здание гостиницы  предназначено в том числе для круглосуточного пребывания детей. Так же имеется письмо заказчика о необходимости применения кабеля FRLSTx на объекте (05.2021 г.)
	Плохо что применен не кабель FRHF. При этом наименование табл.2 звучит: Преимущественные области применения кабельных изделий

с учетом их типа исполнения – исходя из названия это требование не обязательное и использование кабеля нг(A F/R)-FRLSLTx допустимо. Предлагаю направить запрос в МЧС по данному поводу

	29
	Автоматизация

Вопрос повторяется с п.28
	
	

	30
	Автоматизация

Согласно проекта все кабельные линии маркируются одинаково, нет возможности определить где силовые кабели, где кабели связи, где кабели питания

Определить где силовые кабельные линии, где кабели связи определить не представляется возможным
	Каждая кабельная линия имеет свою маркировку (н-р: АЛС1.1, 1ШС1.5 и т.д )
	

	31
	Автоматизация

Отсутствует описательная часть, а также указания к монтажу в полном

объеме, нарушено требование п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.101-2020

Отсутствуют узлы крепления линий ОКЛ к перекрытию, подвесному потолку, стенам и т.д., отсутствуют альбомы типовых креплений в ссылочных документах. Разные линии ОКЛ крепятся по разному, необходимо уточнить

по каким документам вести монтажные работы
	См. лист СПП-5-21-01-АПТ-1 «Общие данные». Пояснительная записка в комплект РД не входит, монтаж оборудования следует выполнять по технических паспортов завода -изготовителя
	

	32
	Автоматизация

Нарушено требование ФЗ-123 ст.83 п.5 отсутствует автоматическое информирование дежурного персонала о неисправности системы пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода.

Передача сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, АВАРИЯ не переданы в раздел пожарной сигнализации, также отсутствует передача сигнал ПОЖАР на сработку инженерных систем при сработке водяного пожаротушения.
	См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ в т.ч схему структурную л.2
	Фактически вопрос повторяется с п.25 и др.

	33
	Автоматизация

Нарушено требование ФЗ-123 ст.83 п. 4 отсутствуют управляющие сигналы в инженерные системы при пожаре.

Передача сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, АВАРИЯ не переданы в раздел пожарной сигнализации, также отсутствует передача сигнал ПОЖАР

на сработку инженерных систем при сработке водяного пожаротушения.


	См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ в т.ч схему структурную л.2
	Фактически вопрос повторяется с п.25 и др.

	34
	Насосная станция пожаротушения

Отсутствует информация по подбору оборудования, расход спринклерной сети и внутреннего противопожарного водопровода завышен, отсутствует гидравлический расчет установки


	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ. 

Информация о потребных расходах и напорах имеется в т.ч. на листе  СПП-5-21-01-ПТ «Общие данные». Гидравлический расчет не входит в комплект поставки СПП-5-21-01-ПТ стадии Р, выполняется на стадии П.
	Расчет должен быть, может не входить в проект

	35
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.31 СП5.13130.2009 отсутствуют несоосные      переходы перед пожарными насосами

	Было выдано задание (характеристики) для покупки насосной станции пожаротушения, она не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	36
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.9.4 СП5.13130.2009 отсутствует вспомогательный  водопитатель

	Было выдано задание (характеристики) для покупки насосной станции пожаротушения, она не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	37
	Насосная станция пожаротушения

Отсутствует техническое решение в соответствии с требование п. 5.10.11- 5.10.13 СП5.13130.2009

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	Должны выполняться

	38
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п.5.10.14 СП5.13130.2009 отсутствует телефонная связь с помещением пожарного поста

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	Должно быть

	39
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.15 отсутствует световое табло «Насосная станция пожаротушения»

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	Должно быть

	40
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.19 СП5.13130.2009 отсутствуют патрубки ГМ80 для подключения пожарной техники

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	Должно быть

	41
	Насосная станция пожаротушения

Отсутствует техническое решение п. 5.10.21 СП5.13130.2009

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ. 

СП485.131150.2020 п. 5.10.21 – данный пункт отсутствует
	

	42
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.28 СП5.13130.2009 вес фундаментов под

насосным оборудованием должен превышать в 4 раза вес установленных насосов

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	43
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.29 СП5.13130.2009 всасывающий трубопровод не
рассчитан
на
пропуск
полного
расхода,
диаметры
всасывающих
трубопроводов перед насосами заужены
	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	44
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.31 СП5.13130.2009 отсутствует не прерывный подъем трубопровода к насосам
	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	45
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п.5.10.30 СП5.13130.2009 отсутствует устройство для проверки проектного расхода, отсутствует необходимая ремонтная запорная арматура
	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	46
	Насосная станция пожаротушения

Автоматизация насосной станции отсутствует
	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	47
	Кухонное пожаротушение

Раздел проекта аннулирован. Этого оборудования не будет. Необходимо внести корректировку в разделы проекта МПБ по Гостинице и Конференц- центру
	
	

	
	2.3.7.Технологические решения
	
	

	
	
	
	


5.Здание Конференц-центра

Степень огнестойкости по СТУ -1

Класс конструктивной пожарной опасности по СТУ – С0

Высота здания 10,8 м

Здание конференц-центра представляет собой многофункциональный комплекс многофункциональными трансформируемыми залами, предназначенными для проведения концертов, конференций, а так же банкетов, с основным классом функциональной пожарной опасности Ф2.1 - концертные залы, клубы, и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; дополнительный класс функциональной пожарной опасности - Ф3.2 - здания организаций общественного питания.

Здание конференц-центра соединено со зданием гостиницы в уровне 2- го этажа надземным переходом. Переход разделен на две части для организации изолированного пути движения посетителей и персонала. Переход выполнен из негорючих материалов.

Объем здания состоит из двух сейсмических блоков, различных по высоте. Блок №1 в осях А-Е высотой 7,0м до низа строительных конструкций. Блок №2 в осях Ж-М высотой 4,0м до низа строительных конструкций. Здание двухэтажное. На первом этаже расположены:

- многофункциональный трансформируемый зал №1 вместимостью до 700 (в разделе проекта МПБ указано 800 чел) человек с возможностью разделения на 4 части

· переговорный
зал-трансформер
№2
вместимостью
до
200
человек с возможностью разделения на 2 части;

· вестибюль с гардеробом и блоком санузлов;

· 5 переговорных комнат вместимостью до 49 человек;

· помещения кухни;

· технические и складские помещения.

Высота залов №1 и №2, а так же вестибюля составляет 7,0м до низа строительных конструкций. В зоне размещения переговорных комнат высота составляет 4,0 до низа строительных конструкций. Высота помещений кухни составляет 3,6м.

Второй этаж занимает часть площади сейсмического блока №1. На втором этаже расположены раздевальные, складские и технические помещения, а так же служебный коридор между залами, ведущий к надземному переходу. В осях 7-8/Г-Д расположена лестничная клетка типа Л1. Высота помещений – 3,0м до низа балок.

В объеме вестибюля расположена антресоль, связывающая надземный переход и служебный коридор 2-го этажа. С первого этажа на антресоль так же ведет криволинейная лестница 2-го типа и панорамный лифт.

В здании предусмотрены следующие системы противопожарной защиты:

- АУПТ (в том числе в электрощитовые и серверные)

- кухонное пожаротушение Ansul R-102

- пожарные краны по две струи по 2,9 л/с

- АПС адресная

- СОУЭ 4 тип + дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам

- ПДЗ (дымоудаление из многофункционального зала и переговорной-трансформер с механической компенсацией удаляемого воздуха)

- удвоенный запас огнетушителей

- эвакуационное освещение

Различная информация по вместимости зала в СТУ 700 чел, в разделе МПБ 800 чел и есть информация  что 700 чел

	№ п/п
	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности в проекте
	Ответ на замечания проектной организации
	Примечание

	
	5.1 Конструкции железобетонные


	
	

	
	
	
	

	
	5.1.1 Конструкции металлические
	
	

	
	Нет информации о огнезащите конструкций
	
	

	
	5.2 Архитектурно-строительные решения
	
	

	1. 
	Вопрос по трансформируемым перегородкам залов. По нормам отдела стен и потолков залов должна быть НГ (табл.29 ФЗ-123 для Ф2.1 и вместимость более 300). Предлагается применить горючие материалы в данных конструкциях и описать данные решения в СТУ и расчете пожарного риска
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска

	2. 
	Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) выделены  стенами или перегородками, предусмотренными от пола  но не до перекрытия (покрытия). Фактически перегородки помещений 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 и все помещения на уровне 2-го этажа (на антресоли) не доходят до покрытия кровли на высоту до 3 м. В данном пространстве расположены коммуникации (п.5.2.7 СП 2.13130.2012)
	Предлагается пути эвакуации и помещения 2-го этажа категорированные по пожарной опасности выгородить потолком с нормированным пределом огнестойкости, помещение защитить системой пожаротушения, данное решение включить в СТУ. При этом встает вопрос о работе систем дымоудаления в помещениях залов – необходима информация проектной организации. 

При этом согласно действующим СТУ в здании должно быть:

- Антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45. При наличии в ограждающих конструкциях встроенных помещений остекленных перегородок, данные остекленные перегородки выполняются из закаленного стекла с ненормируемым пределом огнестойкости толщиной не менее 6 мм, с дополнительным орошением со стороны помещений спринклерными оросителями, расположенными на расстоянии не более 0,5 м от стекла с шагом 1 метр между оросителями.

- Предусматривается выполнить защиту автоматическими системами противопожарной защиты как пространства над антресолью, так и под ней.

- Перекрытие антресоли предусматривается с пределом огнестойкости не менее REI 60 

	3. 
	Согласно листа 15 раздела проекта 11-20-20-КР.ПЗ должна быть предусмотрена огнезащита стального настила в конструкции покрытия конструктивными плитами ТЕХНО ОЗМ – 50 мм с обеспечением предела огнестойкости R60. В рабочей документации такой информации нет
	
	

	4. 
	В отделке пола залов, коридоров применен Кавролин (Лист 10 СПП-5-21-02-АР). К помещениям установлены требования по пожарной безопасности к отделки пола помещений согласно ч.13 ст.134, табл.28, табл.29 ФЗ-123
	
	

	5. 
	Согласно требований СТУ: Антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45. При наличии в ограждающих конструкциях встроенных помещений остекленных перегородок, данные остекленные перегородки выполняются из закаленного стекла с ненормируемым пределом огнестойкости толщиной не менее 6 мм, с дополнительным орошением со стороны помещений спринклерными оросителями, расположенными на расстоянии не более 0,5 м от стекла с шагом 1 метр между оросителями.

В разделе АР отсутствует информация о наличии противопожарных дверей в данной перегородке 
	
	

	6. 
	За счет открывания дверей помещений 1,29, 1,34, 2.23, 1.10, 1.6, 1.7 во внутрь коридоров, ширина коридоров уменьшена до 1 и менее 1 м (на путях эвакуации требуется менее 1,2м) (п.4.3.3, п.6.1.12 СП 1.13130.2009)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска

	7. 
	Вызывает сомнение принятая категория помещений по взрывопожарной опасности В4 для помещений 1-го и 2-го этажа площадью более 10 кв.м., а так же 1.29.Горячий цех (принята категория Д – негорючие материалы) п.5.1.2 СП 4.13130.2013. Так же не указаны категории помещений 1.7, 1.8, 1.10, 1.25, 1.26, 1.27, 1.34, 1.35, 1.36, 1.39, 1.40, 1.19.1. Убрать категорию у помещения 1.32  - административные и офисные помещения не категорируются
	
	

	8. 
	Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа. Так же холодильные камеры должны быть отделены от коридора противопожарными перегородками с противопожарными дверьми (п.5.4.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	9. 
	Коридоры 1-го этажа 1.22 и 1.23; 2-го этажа 2.2 длиной более 60 м не разделен на участи противопожарной перегородкой 2-го типа (п.4.3.3 СП 1.13130.2009, п.7.8 СП 7.13130.2013)
	
	

	10. 
	На уровне 1-го этажа в лестничной клетке 1.43 нет естественного освещения через проемы в наружных стенах (п.4.4.7 СП 1.13130.2009). Отсутствует спецификация заполнения оконных проемов лестничных клеток
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска

	11. 
	Стены лестничных клеток не возвышаются над кровлей (п.5.4.16 СП 2.13130.2012)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска

	12. 
	Отсутствует информация о наличии дверей противопожарных 1-го типа в переходе между Гостиницнц на уровне 2-го этажа (п.5.4.19 СП 2.13130.2012)
	
	

	13. 
	При площади участка покрытия в осях 1-7, А-Е более 2000 кв.м. требуется три выхода на кровлю фактически выполнено два – через люк и по металлической вертикальной наружной пожарной лестнице (п.7.3 СП 4.13130.2012)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска и плане пожаротушения

	14. 
	На перепаде высот кровли в осях 2-7, Е-К нет пожарных лестниц (п.7.10 СП 4.13130.2013)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска и плане пожаротушения

	15. 
	Выход на участок покрытия кровли в осях 2-7, Е-К должен быть через противопожарную дверь 2-го типа (EI30) с л/кл непосредственно или по наружным пожарным лестницам. Фактически выход ведет из коридора (п.7.2 СП 4.13130.2013)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска и плане пожаротушения

	16. 
	В проекте лист 2 СПП-5-21-02-АР отсутствует подтверждение соответствия стеклянных ограждающих конструкций лифтовой шахты (панорамный лифт), расположенный в вестибюле пом. №1.3 требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа  и перекрытиям 3-го типа ч.15 ст. 88 ФЗ-123.
	Замечание принято. 

Стеклянные ограждающие конструкции лифтовой шахты (панорамный лифт), предусмотреть с требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа  (сертификаты пожарной безопасности).
	

	17. 
	Двери из части зала в осях 3-4, Г-Б, выделенного трансформирующимися перегородками расположены не рассредоточено (п.4.2.4 СП 1.13130.2009)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска и плане пожаротушения

	18. 
	Широкую створку двери из 1.1 в 1.3 перевесить так, что бы она не блокировала путь эвакуации вдоль 1.11 
	
	

	19. 
	Двери 1.5.Коридор для посетителей, перенавесить широкие створки таким образом что бы они не перекрывали коридоры
	
	

	20. 
	1.3.Фоей отделить от 1.5.Коридор (п.6.1.15 СП 1.13130.2009). В данный коридор выходят складские помещения
	
	

	21. 
	1.42 и 1.12 переименовать в КУИ (п.6.1.15 СП 1.13130.2009). В 1.3.Фойе не могут выходят кладовые горючих материалов
	
	

	22. 
	Принять ширину двери из 1.23.Коридор наружу шириной в свету не менее 1,2 м. Дверь оборудовать устройством Антипаника (п.6.1.11 СП 1.13130.2020)
	
	

	23. 
	Под лестничным маршем в 1.3.Фоей расположено помещение 1.39.Подсобное. При этом Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств (п.4.4.4 СП 1.13130.2009)
	
	

	24. 
	Двери:
1-ый этаж

1.Многофункциональный зал №1 – двери принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания (ручка может быть обычная желательно с Антипаникой)

1.1. Многофункциональный зал №1 – двери принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания. Дверь ведущая наружу с устройством Антипаника, дверь в Фоей может быть с обычной ручкой но лучше с Антипаникой

1.2.Переговорный зал-трансформер №2 - двери принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания (ручка может быть обычная но лучше с Антипаникой)

1.3. Фойе – двери, ведущие наружу, принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания с Антипаникой
1.4.Тамбур - двери, ведущие наружу, принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с Антипаникой

1.5.Коридор для посетителей – отделить 1.3.Фоей от 1.5.Коридор, перегородкой противопожарной 2-го типа с дверь противопожарной 3-го типа (EI15) (п.4.3.3.СП 1.13130.2009) Данную дверь принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания (ручка может быть обычная но лучше с Антипаникой) открывание двери принять в сторону 1.3.Фоей. Дверь из коридора 1.5. непосредственно наружу принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с Антипаникой (если коридор с дымоудалением то дверь должна быть с уплотнением в притворах и с доводчиком)
1.6.Переговорная комната №1 – дверь ведущую непосредственно наружу выполнить с Антипаникой
1.7.Склад бара (не категорирован) – дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком, по возможности открывание двери выполнить во внутрь помещения
1.8.Холодный цех (не категорирован) - Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013). При этом противопожарные окна должны быть не открывающимися. Проем для подачи блюд предлагаю обеспечить закрывающимся экраном (шторой) работающей от пожарной сигнализации или предусмотреть дренчерную завесу. (ч.2 ст.37 ФЗ-123)
1.9.Переговорная комната - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м, если помещение предназначено для пребывания менее 15чел то открывание двери принять во внутрь помещения что бы не заужать коридор
1.10.Склад инвентаря (не категорирован) – дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком, по возможности открывание двери выполнить во внутрь помещения
1.11.Гардероб для посетителей - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м
1.12.Кладовая уборочного инвентаря (категория В4) – Желательно переименовать в Комнату уборочного инвентаря. Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком, по возможности открывание двери выполнить во внутрь помещения
1.13.Санузел женский - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м
1.14.Санузел мужской - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м
1.15.Туалет служебный М - дверь шириной в свету не менее 0,7м, высотой не менее 1,9 м
1.16.Туалет служебный Ж - дверь шириной в свету не менее 0,7м, высотой не менее 1,9 м
1.17.Санузел МГН - дверь шириной в свету не менее 0,9м, высотой не менее 1,9 м
1.18.Коридор служебный -
1.19.Склад банкетной мебели (категория В2) - Дверь между 1.0 и 1.19 противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком. Дверь непосредственно наружу обычная с Антипаникой если помещение с дымоудалением то двери должны быть с доводчиками и уплотнениями в притворах
1.20.Тамбур – двери с Антипаникой
1.21.Лестничная клетка Л1 - – двери с Антипаникой
1.22.Технологический коридор – отделить 1.22 от 1.23 перегородкой противопожарной 2-го типа с дверь противопожарной 3-го типа (EI15) (п.4.3.3.СП 1.13130.2009). Выход из 1.22 в 1.20, 1.3 с Антипаникой с доводчиком и уплотнением в притворах
1.23.Коридор кухни – дверь в свету должна быть шириной не менее 1,2 м с Антипаникой если помещение с дымоудалением то двери должны быть с доводчиками и уплотнениями в притворах
1.24.Сан.узел для персонала - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м
1.25.Склад хоз средств (не категорирован) – Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) 
1.26.Склад хранения текстиля (не категорирован) – Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
1.27.Камера холодильная №2 - Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013)
1.28.Моечная и склад оборотной тары (В4) - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
1.29.Горячий цех (Д – категория принята не верно) - Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013). При этом противопожарные окна должны быть не открывающимися. Проем для подачи блюд предлагаю обеспечить закрывающимся экраном (шторой) работающей от пожарной сигнализации или предусмотреть дренчерную завесу. (ч.2 ст.37 ФЗ-123)
1.30.Камера холодильная (В3) - Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013)
1.31.Моечная столовой посуды (В4) - Двери противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком ведущие в коридор. Между 1.31 и 1.37 дверь не обязательна
1.32.Офис Шефа (В3 – не категорируется) - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м
1.33.Моечная тары (В3) – можно без двери
1.34.Камера хранения мусора (не категорирована) - - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком . Дверь открыванием во внутрь помещения.
1.35.Помещение уборочного инвентаря (не категорирована) - - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
1.36.Камера холодильная (не категорирована) - Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013)
1.37.Сервизная (В4) Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013)
1.39.Подсобное помещение (не категорировано) - ?????
1.40.Водомерный узел (не категорировано, скорее всего Д)

1.42.Кладовая (В4)  - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком (помещение переименовать в Комнату уборочного инвентаря, в 1.3.Фоей не должны выходить Кладовые горючих материалов
1.43Лестничная клетка Л1 – дверь оборудовать Антипаникой
1.19.1.Электрощитовая (не категорировано) - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2-ой этаж
2.1.Коридор служебный – двери выполнить противопожарными 2-го типа (EI30 или EIW30), двери обеспечить доводчиками (п.3 СТУ – антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45). Ширину двери из 2.1 в 2.2 принимать максимально возможно широкую с свету высотой не менее 1,9 , шириной не менее 0,8 м
2.2.Коридор служебный – дверь из 2.2 в 2.1. выполнить противопожарными 2-го типа (EI30 или EIW30), двери обеспечить доводчиками (п.3 СТУ – антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45). Коридор 2.2 длиной более 60 м разделить на участи противопожарной перегородкой 2-го типа с противопожарной дверью EI 15 (п.4.3.3 СП 1.13130.2009, п.7.8 СП 7.13130.2013). Дверь из 2.2.Коридор в л/кл в осях Д-Г принять шириной в свету 1,2 м с доводчиками и уплотнением в притворах
2.3.Раздевалка мужская – дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м
2.4.Столовая для персонала – дверь шириной в свету не менее 0,8м, если помещение предназначено для пребывания менее 15чел то открывание двери принять во внутрь помещения что бы не заужать коридор
2.5.Раздевалка женская – дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м

2.6.Серверная (В3) - - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2.7.Электрощитовая №4 (В4 – спорно помещение больше 10 кв.м) - - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2.15.Складское помещение (В4– спорно помещение больше 10 кв.м) - - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2.16. Складское помещение (В4– спорно помещение больше 10 кв.м) - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2.17.Офис (В4 – не правильно категорировано) – дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м
2.18.Венткамера (В4 – не правильно категорировано) - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком. Желательно дверь выполнить с открыванием во внутрь помещения, что бы не заужать коридор
2.19.Хладоцентр/ИТП (В2) - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2.21.Коридор – между 2.21 и л/кл установить дверь с доводчиком ширину двери принять не менее ширины марша л/кл высотой не менее 1,9 м. Дверь выхода на кровлю выполнить противопожарную 2-го типа  (EI 30)
2.23.Дополнительное помещение – если помещение техническое то его необходимо категорировать и если категория не Д то принять - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком. Открывание двери выполнить во внутрь помещения
2.28.Дополнительное помещение - если помещение техническое то его необходимо категорировать и если категория не Д то принять - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком.
2.29.Переговорная - ширину двери в свету не менее 0,8 м высоту не менее 1,9 м
2.30.Переговорная - ширину двери в свету не менее 0,8 м высоту не менее 1,9 м
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	5.3.Внутрение инженерные сети (с учетом замечаний заказчика)
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	5.3.4.АПС/СОУЭ/СОТ/СКС/СОТС/СКУД
	
	

	
	Здания Объекта оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа. (СТУ)
	
	

	
	5.3.6.ПТ пожаротушение
	
	

	
	Проект требуется откорректировать с учетом измененного раздела АР
	
	

	
	Ороситель по оси 4, Г-Д 1-го этажа Конференц-центр расположен за колонной, что ухудшает карту орошения. Считаю необходимым добавить еще один ороситель за колонну
	
	

	
	Помещения в осях 3-4, Б-В, разделяемые трансформируемыми перегородками не обеспечены тушением от двух пожарных кранов в каждой точки данных помещений
	
	

	
	Из за закрытия одного из проемов между помещениями 1 и 1.19 на 1-м этаже помещение 1.19 не обеспечено орошением от двух стволов пожарных кранов
	
	

	
	Помещение 1.2 на 1-м этаже разделяется трансформируемой перегородкой в результате чего в одном помещении получилось 4 ПК а во второй части помещения ни одного
	
	

	
	ПК 01.6 в помещении 1,0 на 1-м этаже расположен в нише, где располагаются конструкции трансформируемой перегородки, в результате чего доступа к пожарному крану не будет
	
	

	
	
	
	

	
	5.3.7.Технологические решения
	
	

	
	
	
	


2.5 Внтриплощадочные сети

5.1.Тепловые сети
5.2.Наружный водопровод

	№ п/п
	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности в проекте
	Ответ на замечания проектной организации
	Примечание

	
	Необходимо добавить пожарный гидрант между зданиями Гостиницы и Конференц центром
	
	

	
	Насосная станция должна быть расположена в отдельно стоящем здании или в пристройке защищаемого здания (п.6.10.9, 6.10.10 СП 485.1311500.2020)
	
	

	
	
	
	


5.3.Наружная бытовая канализация

5.4.Наружная ливневая канализация

5.5.Наружное освещение

5.6.Подсветка фасадов

5.7.Сети наружного электроснабжения 0,4кВ

5.8.Наружные сети связи

5.9.Автоматический полив

