ДОГОВОР № _____

                                                            на оказание услуг
г. Сочи 
     



          
               
          «___»________ 2023 года
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс» (ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс»), в лице Первого заместителя генерального директора Немцова Александра Вячеславовича, действующего на основании Доверенности № 23АВ1636086-23АВ1636087 от 16.02.2022 г., удостоверенной Новиковой Светланой Геннадьевной, временно исполняющим обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа Купеевой Юлии Владимировны, зарегистрировано в реестре: № 23/186-н/23-2022-3-204, с одной стороны, и 

__________________ «_________» (__________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на оказание услуг (далее -  «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами оказать указанные в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) услуги на корректировку-разработку специальных технических условий и проведение расчетов пожарного риска с составлением деклараций пожарной безопасности  по зданиям Гостиницы и Конференц-центра объекта: «Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги в соответствии с условиями Договора.
1.2. Перечень Услуг, их объем, требования к качеству Услуг, требования к их безопасности, требования к результатам Услуг и показатели, связанные с определением соответствия оказываемых Услуг потребностям Заказчика установлены в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Место оказания Услуг (наименование объекта): Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами, в том числе Гостиница и Конференц-Центр, Апартаменты блок А, Апартаменты блок Б, Ресторан, Хозяйственный корпус А, расположенный(ые) по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, проспект Олимпийский на земельном участке с кадастровым номером: 23:49:0000000:7931.
1.1.3. Объект – первая очередь - Гостиничного комплекса категории 5 звезд с апартаментами, в том числе Гостиница и Конференц-Центр, Апартаменты блок А, Апартаменты блок Б, Ресторан, Хозяйственный корпус А, расположенный(ые) по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, проспект Олимпийский на земельном участке с кадастровым номером: 23:49:0000000:7931.

Адрес Объекта указан в соответствии с разрешением(ями) на строительство от 23.11.2020 № RU-23-309-8346-2020.

1.4. Результатом оказания Услуг будет являться: разработанная документация на бумажном носителе (сброшюрованные в альбомы) в 4 экз.; в электронном виде на CD в – 1 экз.
1.5. Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя.

Статья 2. Срок и условия оказания услуг
2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги по Договору с даты заключения договора до 01.08.2023 г.
2.2. Оказание Услуг по Договору осуществляется в полном соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре, Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, иными актами государственной власти и местного самоуправления, в том числе в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми для подобного рода Услуг, а также в соответствии: 

- Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2009 г., регистрационный № 14541).

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.06.2009 г. №382 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

- Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»

- своды правил в области пожарной безопасности на основании которых производилось проектирование объектов. 

2.3. Исполнитель для оказания Услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, а также для выполнения иных, предусмотренных настоящим Договором обязательств, вправе с согласия Заказчика привлекать третьих лиц, за действия которых Исполнитель отвечает перед Заказчиком как за свои собственные. О привлечении к оказанию Услуг третьих лиц Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика в разумный срок.

2.4. Исполнитель гарантирует, что имеет все необходимые разрешения, лицензии, ресурсы для оказания Услуг по настоящему Договору в полном объеме и надлежащего качества.

Статья 3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору (цена Договора) составляет _____________________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%)______________/без НДС,  НДС не предусмотрен в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения/ и определяется в соответствии с Расчетом  стоимости услуг, (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Общая стоимость Услуг, указанная в п.3.1. настоящего Договора, является предельной и подлежит соразмерному уменьшению в случае оказания Исполнителем Услуг не в полном объеме, и включает в себя вознаграждение Исполнителя, все налоги и сборы, а также любые иные расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору.
3.3. Стоимость за единицу каждого вида оказываемых по Договору Услуг согласована Сторонами в Расчете стоимости услуг (Приложении № 2 к настоящему Договору). Указанная Цена за единицу Услуг является твердой на весь срок действия Договора.  
3.4. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
3.4.1. Авансовый платеж в размере 10 % от общей стоимости Услуг (цены Договора), указанной в пункте 3.1 Договора, что составляет ______________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе  НДС 20% - ________________ (________________) рубль __ копейки/без НДС,  оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора и выставления Исполнителем оригинала счета на оплату.

3.4.2. Платеж в размере 90 % от общей стоимости Услуг (цены Договора), указанной в пункте 3.1 Договора, что составляет ____________ (______________), в том числе НДС 20% - _______________ (______________) рублей __ копеек/ без НДС, оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг и выставления Исполнителем оригинала счета на оплату.
3.5. Оплата производится в российских рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7. В случае если какой-либо выставленный Исполнителем счет на оплату или иной платежный, первичный документ содержит ошибки или неточности, Заказчик возвращает такой документ Исполнителю без осуществления оплаты. В этом случае срок оплаты начинает исчисляться с даты, следующей за днем выставления Исполнителем исправленного платежного документа.

Статья 4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать Услуги надлежащего качества и в полном объеме, в соответствии с требованиями настоящего Договора и приложений к нему, а также требованиями применимых СНиП, ГОСТов, и иных норм и правил действующего законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Оказать Услуги в сроки, установленные п. 2.1. настоящего Договора.

4.1.3. Нести ответственность за достоверность полученных результатов при оказании Услуг по настоящему Договору.

4.1.4. Незамедлительно при обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность оказания Услуг, оговоренных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения таких обстоятельств, приостановить оказание Услуг по Договору и в тот же срок надлежащим образом уведомить Заказчика. 

4.1.5. Передать Заказчику результаты оказанных Услуг в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.6. Обеспечить получение Исполнителем всех необходимых профессиональных допусков на право оказания Услуг по Договору, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Обеспечить выполнение требований по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды при оказании Услуг по Договору (на объекте Заказчика). 

4.1.8. Самостоятельно нести ответственность за нарушение сотрудниками Исполнителя установленных требований по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и иных требований к организации труда. 

4.1.9. Устранить за свой счет недостатки и неточности, выявленные Заказчиком, а также согласующими и/или экспертными организациями в процессе оказания Услуг. В случае обнаружения ошибок после подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан по требованию Заказчика, в установленные Заказчиком сроки, устранить допущенные Исполнителем недостатки. 

4.1.10. Исполнять письменные указания и замечания Заказчика в отношении оказываемых по Договору Услуг, если они не противоречат Договору, требованиям нормативных актов и не влекут изменения стоимости и сроков оказаний Услуг.

4.1.11. Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций на территории Заказчика.

4.1.12. Произвести за свой счет оплату работы специалистов, а также услуг организаций, привлекаемых Исполнителем с целью выполнения своих обязательств по Договору.

4.1.13. Исполнитель обязан открыть обособленный банковский счет в БАНКе АО «БАНК ДОМ.РФ» до даты получения ими платежа в рамках реализации Проекта (за исключением платежей, связанных с осуществлением разрешенных БАНКом операций).

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. По согласованию с Заказчиком оказать Услуги досрочно. 

4.2.2. Требовать исполнения Заказчиком, принятых на себя обязательств.

4.2.3. Для оказания Услуг по Договору, а также для выполнения иных, предусмотренных настоящим Договором обязательств, с согласия Заказчика привлекать третьих лиц, за действия которых Исполнитель отвечает перед Заказчиком как за свои собственные. О привлечении к оказанию Услуг третьих лиц Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика в разумный срок.

4.2.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить доступ Исполнителя к объектам Заказчика в соответствии с действующими на территории Заказчика контрольно-пропускным режимом и режимом работы. 

4.3.2. При приемке результатов оказанных Услуг и отсутствии замечаний, подписать Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, полученный от Исполнителя в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

4.3.3. Оплатить стоимость надлежащим образом оказанных и принятых Услуг в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

4.3.4. Оказывать содействие в решении вопросов, связанных с исполнением Договора.

4.3.5. Исполнять другие обязанности, предусмотренные Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Исполнителя своевременного, качественного и профессионального оказания Услуг в соответствии с условиями Договора.

4.4.2. Требовать от Исполнителя отчета о ходе исполнения Договора, копии документов, подтверждающих выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору.

4.4.3. В любое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, срок их исполнения и при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, или иных недостатков, потребовать их устранения от Исполнителя в срок, определенный Заказчиком. Давать Исполнителю письменные указания.

4.4.4. Требовать возмещения Исполнителем причиненных убытков (ущерба) в случаях, предусмотренных Договором.

4.4.5. Требовать выполнения Исполнителем, принятых на себя обязательств.

4.4.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю стоимости Услуг, фактически оказанных и принятых Заказчиком до даты расторжения Договора.

Статья 5. Порядок приемки услуг
5.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты фактического оказания Услуг Исполнителем, Исполнитель предоставляет Заказчику в 2 (двух) экземплярах подписанный оригинал Акта сдачи-приемки оказанных Услуг оформленный  по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, (иные документы подтверждающие объем и качество оказанных Услуг, в том числе документы являющиеся результатом оказанных по Договору Услуг), оригинал счета  и счет-фактуры.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1. Договора, рассматривает представленные документы, направляет Исполнителю подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных Услуг или письменный мотивированный отказ от их приемки.

5.3. При обнаружении Заказчиком недостатков в ходе приемки оказанных Услуг, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков подлежащих устранению Исполнителем.

5.4. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов оказания Услуг по Договору несет Исполнитель до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

5.6. Датой окончания оказания Услуг считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 
Статья 6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, установленных п. 2.1. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,3% (Ноль целых и три десятых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг и/или оказания Услуг ненадлежащего качества, Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки, связанные с устранением выявленных недостатков, в полном объеме. Размер расходов и убытков, указанных в настоящем пункте, определяется Заказчиком и указывается в письменном требовании Заказчика о возмещении убытков.

6.4. В случаях, когда Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий Договора, Заказчик вправе по своему выбору:

а) потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения выявленного несоответствия качества оказанных Услуг в установленный Заказчиком срок с возмещением Заказчику причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) убытков;

б) потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Услуги цены;

в) устранить выявленные несоответствия качества оказанных Услуг своими силами или привлечь для этого третье лицо с отнесением понесенных Заказчиком расходов на Исполнителя.

6.5. Взыскание неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

6.6. Заказчик вправе удержать начисленные Исполнителю пени, штрафы из сумм, причитающихся Исполнителю платежей.

6.7. Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя Заказчику и/или третьим лицам в ходе оказания Исполнителем Услуг, полностью возмещается Исполнителем. Ущерб возмещается сверх неустоек, установленных Договором

6.8. Любой ущерб, причиненный Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

6.9. В случае неоднократного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, по письменному требованию Заказчика Исполнитель обязуется уступить свои права и обязанности по Договору лицу, указанному Заказчиком в таком требовании.

6.10. Если уполномоченные органы государственной власти и/или местного самоуправления, и/или иные организации и любые третьи лица, имеющие необходимые полномочия и/или основания для  предъявления к Заказчику обращений о наложении/взыскании неустоек (штрафов, пеней)  и/или претензий, исков, связанных с причинением им вреда и/или возмещением причиненных им убытков, и/или предъявлением к Заказчику иных любых требований, вследствие которых у Заказчика возникнут или могут возникнуть ущерб и убытки, вызванные по вине  Исполнителя   и/или привлеченных им третьими лицами вследствие просрочки оказания Услуг, и/или некачественного оказания Услуг, и/или оказания Услуг без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или в связи ненадлежащим исполнением  Исполнителем  иных обязательств по Договору, Заказчик незамедлительно предъявит такие обращения, претензии, иски, требования к Исполнителю, а Исполнитель обязуется  не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного требования Заказчика, оплатить/возместить Заказчику в полном объеме причиненные в связи с этим документально-подтвержденные ущерб и убытки, в том числе, выставленные ему или оплаченные им штрафы, пени, и оперативно принять меры для исправления и устранения, возникших нарушений/недостатков, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии, в противном случае, Заказчик вправе удержать их из денежных средств, причитающихся Исполнителю к выплате с предварительным уведомлением Исполнителя в письменном виде.

 Статья 7. Порядок разрешения споров и расторжения Договора

7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Претензии направляются и рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.2. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров спор разрешается в установленном законом порядке в Арбитражном суде Краснодарского края.

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.

7.4. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора, одна из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, он считается расторгнутым с момента получения другой Стороной уведомления от первой Стороны об отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения не указан в уведомлении.

7.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор путем письменного уведомления Исполнителя, т.е. путем одностороннего отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем указанного уведомления, если более поздний срок расторжения Договора не указан в уведомлении.

7.6. Заказчик оплачивает Исполнителю только оказанные Услуги. Стороны договорились, что оказанными Услугами считаются Услуги, принятые Заказчиком путем подписания соответствующего Акта сдачи – приемки оказанных Услуг.

7.7. В случае досрочного расторжения договора, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику ранее уплаченные суммы в размере не оказанных или не надлежащим образом оказанных Услуг, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения требования об их возврате.

Статья 8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию, полученную друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под конфиденциальной информацией понимаются любые сведения (сообщения, данные), составляющие коммерческую тайну, персональные данные и иные конфиденциальные сведения, за исключением общедоступных сведений, доступ к которым не может быть ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. При передаче конфиденциальной информации в рамках настоящего договора передающей Стороной должно быть обозначено наличие конфиденциальности в сведениях.

8.3. Конфиденциальная информация, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.4. Сторона до предоставления конфиденциальной информации органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении конфиденциальной информации.

8.5. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами в течение 3 рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.

8.6. В случае разглашения конфиденциальной информации одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты конфиденциальной информации, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

8.7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

8.8. Стороны самостоятельно обеспечивают защиту этих сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Статья 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. Во избежание сомнений, временные ограничения движения транспортных средств (в том числе по автомобильным дорогам) не будут истолковываться Сторонами как обстоятельства непреодолимой силы. 

9.2. Сторона, которая не имеет возможности выполнить своих обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента начала действия таких обстоятельств, уведомить противоположную Сторону об их возникновении с предоставлением документов, выданных  уполномоченными органами.

9.3. В случае если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, не сообщит об этом в порядке, предусмотренном п. 9.2. Договора, она не может ссылаться на такое обстоятельство, как на основание, освобождающее ее от ответственности, разве что само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 20 календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

Статья 10. Антикоррупционная оговорка 
10.1.
Стороны признают и подтверждают, что проводят политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных действий, разрабатывают и принимают меры по предупреждению коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере предупреждения и противодействия коррупции.  

10.2.
Стороны гарантируют, что:

10.2.1. ни они, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, лично или через посредников, не будут предлагать, обещать, передавать или давать согласие на передачу незаконного вознаграждения каким-либо лицам в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав за совершение лицами, получающими такое незаконное вознаграждение, какого-либо действия или бездействия в их интересах; 

10.2.2. ни они, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, лично или через посредников, не будут добиваться, требовать, получать, давать согласие на незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав от каких-либо лиц за совершение какого-либо действия или бездействия в интересах дающего лица;  

10.2.3. ни они, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, не будут осуществлять посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть непосредственно передавать взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иным образом способствовать взяткодателю или взяткополучателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки или совершении коммерческого подкупа.  

10.3.
Стороны соглашается сотрудничать между собой в соответствии с требованиями и ограничениями действующего законодательства Российской Федерации, предоставляя по письменному запросу разумные объяснения в отношении операций и действий по настоящему Договору. 

10.4.
В случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, в том числе в связи с незаконными действиями со стороны работников Исполнителя, Заказчика или любых третьих лиц, Стороны обязуется незамедлительно уведомить друг друга по телефонам 
+ 7 (985) 920-95-28 Немцов Александр Вячеславович со стороны Заказчика, 
+7 ________________ со стороны Исполнителя и направить сообщение на адреса электронной почты: info@sp5plus.ru ,_____________.

10.5.
Стороны признают и подтверждают, что нарушение условий настоящего раздела Договора является существенным нарушением Договора. В связи с этим, в случае нарушения вышеизложенных положений, Заказчик / Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или в части, направив Исполнителю/Заказчику письменное уведомление о расторжении.

10.6. В случае нарушения Исполнителем, исключительно по вине Исполнителя стадий, этапов, подэтапов, сроков начала и (или) завершения выполнения Работ, промежуточных сроков начала и (или) завершения выполнения Работ на срок более 10 рабочих дней, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и возмещения убытков.

 Статья 11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 

11.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут иметь силу, в случае если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Если иное прямо не указано в настоящем Договоре, сообщения будут считаться направленными должным образом, если они посланы заказным письмом, по эл. почте или доставлены лично по адресам, указанным в настоящем Договоре, с получением под расписку соответствующим должностным  лицом.

При обмене сообщениями по электронной почте, документ считается соответственно исходящим от Стороны по Договору и направленным Стороне по Договору, если он отправлен с/на следующие адреса:

- Заказчик: v.denisenko@park-dev.ru
- Исполнитель: _________________, 

или адреса, указанные в разделе 12 Договора. 

В случае изменения эл адресов, Сторона, у которой он изменился, уведомляет другую Сторону в соответствии с п.11.3.  настоящего договора.

11.4. Исполнитель не вправе уступать свои права и обязательства по Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика.  В случае переуступки прав и обязанностей по Договору третьему лицу без согласия Заказчика, последний вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафной неустойки в размере 30% (тридцать процентов) от Цены Договора, указанной в п.3.1. настоящего Договора.

11.5. В случае изменения организационно-правовой формы, места нахождения, номеров факсов, телефонов или платежных реквизитов, Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения. Уведомление должно быть вручено представителю контрагента лично под расписку или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении. До получения соответствующего уведомления все документы, платежи и прочие действия, осуществленные/направленные с использованием ранее сообщенных реквизитов, будут считаться правомерными. Об изменении реквизитов Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору. В случае, если Заказчик исполнил свои обязательства с использованием недействительных реквизитов в связи с ненадлежащим и несвоевременным подписанием Сторонами Дополнительного соглашения об изменении реквизитов Исполнителя, такие обязательства признаются выполненными Заказчиком надлежащим образом. Исполнитель не вправе предъявить Заказчику какие-либо требования, причиной возникновения которых явилось несвоевременное информирование Исполнителем Заказчика о произошедших изменениях и несвоевременное подписание Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

11.6. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.7. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11.8. Факсимильные копии приложений и дополнений к Договору имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из Сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

11.9. Приложения к Договору:

- Приложение № 1 - Техническое здание;
- Приложение № 2 – Расчет стоимости услуг;
- Приложение № 3 – Акт сдачи – приемки оказанных Услуг.

   Статья 12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:

ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс»

ИНН 2367009386 КПП 236701001

Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-кт Олимпийский, д.21, офис 347

Адрес для корреспонденции: 354349, Краснодарский край, пгт. Сириус, ул. Таврическая д. 5, а/я 57

р/с 40702810800650262249

АО «Банк ДОМ.РФ» 

к/с 30101810345250000266

БИК 040349523

Эл. почта: info@sp5plus.ru
Тел. (499) 938-74-54

Первый заместитель генерального директора

______________________/ А.В. Немцов/

м.п.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________________/__________/ 
м.п.


Приложение № 1

 к Договору № ___ от  «___» _______ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на корректировку-разработку специальных технических условий и проведение расчетов пожарного риска с составлением деклараций пожарной безопасности по зданиям Гостиницы и Конференц-центра 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Наименование объекта
	Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами, расположенный по адресу: Краснодарский край, проспект Олимпийский на земельном участке с кадастровым номером:23:49:0000000:7931

	2. 
	Данные о местонахождении и границах

площадки
	Границы участка представлены в ситуационном плане участка и объектов строительства

	3. 
	Основание для выполнения работ
	Договор подряда

	4. 
	Организация Застройщика/Заказчик
	ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс»

	5. 
	Источник финансирования
	

	6. 
	Сроки

выполнения работ
	С даты заключения договора до 01.08.2023 г.

	7. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	8. 
	Общие данные по объекту строительства
	1. Функциональное назначение объекта – Гостиничный комплекс
2. Уровень ответственности – нормальный в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009.

	9. 
	Исходные данные
	1. Проектная документация согласованная Заказчиком

2. Ранее разработанные и согласованные Нормативно-техническим советом УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю протоколом заседания от 10.06.2020 №74 Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта (далее СТУ ПБ)

Исходные данные могут быть переданы Заказчиком, как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

	
	Нормативное обоснование для корректировки-разработки СТУ ПБ
	Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта разработать на основании и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· п.8 ст.6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· ч.1 ст.6 и ч.2 ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· ст.20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· п.5 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87);

· приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 ноября 2020 №734/пр «Об утверждении порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»;

- приказ МЧС России от 28.11.2011 № 710 «Об утверждении Административного регламента МЧС России предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности».

	
	Нормативное обоснование для разработки расчетов пожарного риска и деклараций пожарной безопасности
	Выполнить расчет на основании анализа следующих нормативных документов:

- Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации

от 22 июля 2020 года N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»;

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2009 г., регистрационный № 14541).

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.06.2009 г. №382 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

- Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"

- своды правил в области пожарной безопасности на основании которых производилось проектирование объектов

	10. 
	Основания для корректировки-разработки СТУ ПБ
	Ранее разработанные Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объекта были обусловлены отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к устройству антресоли в здании конференц-центра.
Ранее разработанные Специальные технические условия на обеспечение пожарной безопасности объект содержат следующие отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности:

- имеющиеся проезды и подъезды для пожарной техники не в полном объеме соответствуют требованиям СП 4.13130 п.8.1, п.8.6,  п.8.8 п.8.9 в части ширины проездов, устройства подъезда пожарных автомобилей с двух продольных сторон, устройства зон озеленения и в части расстояний от внутреннего края проезда до стен зданий Объекта;

- не предусмотрено в лестничных клетках здания гостиницы устройство сквозных проходов (фактически выполнен через вестибюль) (п.8.14 СП 4.13130.2013);

- входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 предусмотрены через лифтовые холлы (п. 5.3.32 СП 1.13130.2009);

- из лестничной клетки типа Л1, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не предусмотрен выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями (п. 4.4.6 СП 1.13130.2009);

- лестничная клетка типа Л1, предназначенная для эвакуации людей со 2-го зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не обеспечена световым проемом площадью не менее 1,2 м2 в наружной стене на 1 этаже (п. 4.4.7 СП 1.13130.2009);

-
в
здании
конференц-центра
предусмотрено
размещение эвакуационной лестницы 2-го типа не отделенной от вестибюля и смежных помещений
противопожарными
перегородками 1 типа (п.4.4.14
СП 1.13130.2009).

В ходе рассмотрения проектной документации и при проведении строительно-монтажных работ установлено, что на объекте строительства имеются дополнительные нарушения требований пожарной безопасности (Приложение 1 к Техническому заданию)

	
	Требования к корректировке-разработке СТУ
	Откорректировать СТУ в соответствии с действующими нормативными документами и предложить дополнительные требования пожарной безопасности (компенсирующие мероприятия) с учетом имеющихся нарушений требований пожарной безопасности. В СТУ ПБ разработать технические требования, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Учесть ранее разработанные СТУ, которые предусматривают следующие дополнительные  требования пожарной безопасности, не установленные нормативными документами и отражающие специфику противопожарной защиты (компенсирующие мероприятия):

1. Здание гостиницы и конференц-центра предусмотреть I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.

2. Здание гостиницы и конференц-центра оборудовать автоматической установкой спринклерного пожаротушения с интенсивностью орошения 0,08 л/см2, расчетной площадью тушения 60 кв. м, время тушения предусмотреть 30 минут.

3. Антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45. При наличии в ограждающих конструкциях встроенных помещений остекленных перегородок, данные остекленные перегородки выполняются из закаленного стекла с ненормируемым пределом огнестойкости толщиной не менее 6 мм, с дополнительным орошением со стороны помещений спринклерными оросителями, расположенными на расстоянии не более 0,5 м от стекла с шагом 1 метр между оросителями.

4. Предусматривается выполнить защиту автоматическими системами противопожарной защиты как пространства над антресолью, так и под ней.

5. Перекрытие антресоли предусматривается с пределом огнестойкости не менее REI 60.

6. Лестницу с антресольной части предусмотреть с пределом огнестойкости строительных конструкций не менее R60.

7. Двери эвакуационных выходов Объекта ведущих непосредственно наружу оборудовать замками типа «Антипаника».

8. Здания гостиницы и конференц-центра оборудовать внутренним противопожарным водопроводом с расходом 2 струи по 2,5 л/с для гостиничной части.

9. Расход воды для наружного противопожарного водоснабжения Объекта принять 35 л/с.

10. Для эвакуации людей из здания гостиницы предусмотреть не менее 4-х незадымляемых лестничных клеток типа Н1 и двух незадымляемых лестничных клеток типа Н3.

11. Лестничную клетку типа Л1, предназначенную для эвакуации людей со 2-го этажа зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 оборудовать аварийным и эвакуационным освещением включая дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам соответствующих требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

12. Все помещения зданий Объекта оборудовать автоматической установкой адресной пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.

13. Пожарную сигнализацию выполнить с дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

14. Здания Объекта оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа.

15. Здания Объекта оборудовать системой противодымной защиты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.

16. В здании гостиницы предусмотреть не менее двух лифтов для перевозки пожарных подразделений в соответствии с требованиями ГОСТ 53296-2009.

17. Все электрощитовые и серверные расположенные на территории гостиничного    комплекса,    предусмотреть    оборудовать  автоматической установкой пожаротушения  (тип  установки и  вид огнетушащего  вещества определяется организацией проектировщиком).

18. Пути эвакуации в зданиях Объекта оборудовать дополнительными световыми указателями направления движения к эвакуационным выходам соответствующих требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

19. Здания Объекта обеспечить первичными средствами пожаротушения из расчета удвоенного запаса, по сравнению с требуемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

20. Достаточность принятых решений по проездам для пожарных автомобилей, подтвердить в составе плана тушения  пожара, разрабатываемого собственником объекта в том числе:

- при устройстве имеющихся проездов и подъездов для пожарной техники не в полном объеме соответствующих требованиям СП 4.13130 п.8.1, п.8.6, п.8.8 п.8.9 в части ширины проездов, устройства подъезда пожарных автомобилей с двух продольных сторон, устройства зон озеленения и в части расстояний от внутреннего края проезда до стен зданий Объекта.

21. План тушения пожара предусматривается согласовать в установленном порядке.

22. Правильность принятых объемно-планировочных решений, обеспечивающих требуемый уровень пожарной безопасности людей при пожаре, и возможность успешной эвакуации людей из здания объекта до наступления угрозы их жизни, здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара подтверждены расчетом по методике, утвержденной приказом МЧС России, при этом приняты следующие решения отличные от требований нормативных документов по пожарной безопасности:

- не предусмотрено в лестничных клетках здания гостиницы устройство сквозных проходов (фактически выполнен через вестибюль) (п.8.14 СП 4.13130.2013);

- входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 предусмотрены через лифтовые холлы (п. 5.3.32 СП 1.13130.2009);

- из лестничной клетки типа Л1, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не предусмотрен выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями (п. 4.4.6 СП 1.13130.2009);

- лестничная клетка типа Л1, предназначенная для эвакуации людей со 2-го зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не обеспечена световым проемом площадью не менее 1,2 м2 в наружной стене на 1 этаже (п. 4.4.7 СП 1.13130.2009);

- в здании конференц-центра предусмотрено размещение эвакуационной лестницы 2-го типа не отделенной от вестибюля и смежных помещений противопожарными перегородками 1 типа (п. 4.4.14 СП 1.13130.2009);

23.Объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечивающем прибытие пожарных подразделений в пределах 10 мин.

	11. 
	Требования по согласованию СТУ ПБ
	1. Предварительный вариант откорректированных-разработанных СТУ согласовать с Заказчиком.

2. Окончательный вариант откорректированных-разработанных СТУ на согласование в территориальный орган МЧС России направляет Заказчик.

3. Обеспечить сопровождение и отработку замечаний при согласовании СТУ в территориальном органе МЧС России.

4. Исполнитель безвозмездно вносит соответствующие изменения в разработанные СТУ по согласованию с Заказчиком в случае получения от территориального органа подразделения МЧС замечаний требующих проработки отдельных вопросов.

5. В случае получения результата согласования СТУ территориальным органом МЧС – признание необходимости их доработки с необходимостью повторного согласования как для вновь разработанных СТУ по вине Исполнителя, Исполнитель безвозмездно устраняет все замечания и производит оплату повторного согласования за счет собственных средств.

	12. 
	Требования по согласованию расчетов пожарного риска с декларациями пожарной безопасности
	1. Предварительный вариант расчетов пожарного риска и декларации пожарной безопасности согласовать с Заказчиком.

2. Окончательный вариант разработанных деклараций пожарной безопасности вместе с расчетами пожарного риска на регистрацию в территориальный орган надзорной деятельности МЧС России направляет Заказчик.

3. Обеспечить сопровождение и отработку замечаний при регистрации документации в территориальном органе надзорной деятельности МЧС России.

4. Исполнитель безвозмездно вносит соответствующие изменения в разработанные декларации пожарной безопасности и расчеты пожарного риска по  согласованию с Заказчиком в случае получения от территориального органа надзорной деятельности МЧС России замечаний.. 

	13. 
	Требования к оформлению и передаче разработанной документации
	1. Исполнитель передает Заказчику разработанную документацию: На бумажном носителе (сброшюрованные в альбомы) в 4 экз.;

В электронном виде на CD в – 1 экз.

2. Комплектность, оформление и вид – в соответствии с действующими нормативными документами РФ.

3. Использовать только стандартные форматы листов от А4 до А1 или кратные им.

4. Документация должна представлять собой:

- в бумажном виде: сброшюрованную в отдельный том (тома) в формате А4 (приложения – в виде брошюр и/или папок формате не более АЗ).

5. Электронные копии документации в виде файлов передаются в следующих редактируемых форматах:

· не редактируемая версия с возможностью копирования текста в формате pdf.

· графические материалы должны быть в форматах DWG (AutoCAD) версии 2004. При использовании в системе AutoCAD оригинальных шрифтов, форм, линий и блоков они также должны быть переданы. Используемые растровые изображения в формате tiff, jpeg.

· текстовые материалы должны быть в форматах DOC, XLS, РРТ (MS Office версии 2003 и выше), ODT (OpenOffice).

· графические и текстовые материалы, выполняется на листах форматов А1-А4 и переводятся в файлы в формат PDF путем сканирования или использования специальных программ.

6. Файлы электронных копий должны быть идентичны подлинникам на бумажном носителе с печатями и подписями.


	14. 
	Требования к исполнителю
	Исполнитель имеет опыт работы не менее 5 (пяти) лет в области обеспечения пожарной безопасности.

Исполнитель должен гарантировать, что персонал, назначенный для работы, является обученным до необходимого уровня, чтобы безопасно и корректно выполнять возложенную на него задачу (должностные лица, имеющие высшее или среднее специальное пожарно-техническое образование или иное высшее техническое образование и стаж работы в области обеспечения пожарной безопасности не менее 5 лет на должностях, связанных с деятельностью по организации и осуществлению профилактики пожаров, окончивших специализированные курсы повышения квалификации).


ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс»

Первый заместитель генерального директора

______________________/ А.В. Немцов/

м.п.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________/ _____________ /

м.п.


Приложение №1

к Техническому заданию 
Характеристика объекта общая

	№

 по генплану
	Обозначение
	Класс функциональной пожарной опасности
	Количество этажей
	Высота здания, м
	Количество
	Площадь, кв.м
	Строительный объем

	
	
	
	
	
	Зданий
	Квартир
	Застройки
	Общая
	Здания
	Всего

	
	
	
	
	
	
	здания
	всего
	здания
	всего
	здания
	всего
	
	

	1
	Гостиница

Степень огнестойкости -I
Класс конструктивной пожарной опасности – С0

АПС адресная

АУПТ (Спринклерное водозаполненное, газовое пожаротушение в том числе в электрощитовые и серверные)

ПДЗ

ВПВ

Два лифта для перевозки пожарных подразделений

СОУЭ 4 тип + дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам

- удвоенный запас огнетушителей

- эвакуационное освещение
	Ф1.2

Ф3.1

Ф3.2

Ф3.6

Ф4.3

Ф5.2
	8
	33,5
	1
	
	
	
	9130,37
	
	51722,53
	
	189516

	2
	Конференц-центр

Степень огнестойкости -I
Класс конструктивной пожарной опасности – С0

- АУПТ (в том числе в электрощитовые и серверные)

- кухонное пожаротушение Ansul R-102

- пожарные краны по две стри по 2,9 л/с

- АПС адресная

- СОУЭ 4 тип + дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам

- ПДЗ (дымоудаление из многофункционального зала и переговорной-трансформер с механической компенсацией удаляемого воздуха)

- удвоенный запас огнетушителей

- эвакуационное освещение
	Ф2.1

Ф3.2
	2
	5,9

11,3
	1
	
	
	
	3393,68
	
	4592,54
	
	31132,21

	3
	Проектируемое здание апартаментов блок А

АПС адресная

ПДЗ

ВПВ

СОУЭ 3тип
	Ф1.2
	8
	
	1
	
	
	
	2237,2
	
	18927,13
	
	60812,4

	4
	Проектируемое здание апартаментов блок Б

АПС адресная

ПДЗ

ВПВ

СОУЭ 3 тип
	Ф1.2
	8
	
	1
	
	
	
	2291,5
	
	19371,47
	
	58479,3

	5
	Проектируемое здание хозкорпуса блок Б

АПС адресная

ПДЗ

ВПВ

СОУЭ 2 тип
	Ф3.4

Ф4.3
	2+экспл кровля
	
	1
	
	
	
	1012.15
	
	2141,4
	
	6167,13

	6
	Проектируемое здание апартаментов блок В

АПС

СОУЭ 2 тип
	Ф1.2
	2+экспл кровля
	
	1
	
	
	
	1036,63
	
	1913,56
	
	7469,94

	7
	Проектируемое здание апартаментов блок Г

АПС

СОУЭ 2 тип
	Ф1.2
	2+экспл кровля
	
	1
	
	
	
	1222,27
	
	2339,26
	
	9437,88

	8
	Проектируемое здание хозяйственного корпуса А (склад, парковка электрокаров)
	Ф5.2
	2
	
	1
	
	
	
	137,62
	
	260,76
	
	949,56

	10
	Проектируемое здание трансформаторной подстанции
	
	
	
	1
	
	
	
	82,5
	
	
	
	

	11
	Существующее переносимое здание трансформаторной подстанции
	
	
	
	1
	
	
	
	25
	
	
	
	

	12
	Существующее переносимое здание трансформаторной подстанции
	
	
	
	1
	
	
	
	20,2
	
	
	
	

	13
	Проектируемая КНС
	
	
	
	2
	
	
	
	7
	
	
	
	

	14
	Проектируемая ДЭС
	
	
	
	2
	
	
	
	39
	
	
	
	

	15-6
	Проектируемый бассейн гостиницы: детская зона
	
	
	
	1
	
	
	
	115,5
	
	
	
	

	15-7а
	Проектируемый центральный бассейн гостиницы
	
	
	
	1
	
	
	
	1163,67
	
	
	
	

	15-7б
	Проектируемый центральный бассейн гостиницы
	
	
	
	1
	
	
	
	347,53
	
	
	
	

	15-8
	Проектируемый бассейн «Медленная река»
	
	
	
	1
	
	
	
	1395,01
	
	
	
	

	15-9
	Проектируемый бассейн
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15-10
	Проектируемый бассейн
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15-12
	Проектируемый бассейн апартаментов блок Б
	
	
	
	1
	
	
	
	436,3
	
	
	
	

	15-13
	Проектируемый детский бассейн апартаментов блок Б
	
	
	
	1
	
	
	
	112,8
	
	
	
	

	15-14
	Проектируемый бассейн апартаментов блок А
	
	
	
	1
	
	
	
	423,4
	
	
	
	

	15-15
	Проектируемый детский бассейн апартаментов блок А
	
	
	
	1
	
	
	
	98,5
	
	
	
	

	16
	Проектируемый декоративный водоем
	
	
	
	1
	
	
	
	135,9
	
	
	
	

	17
	Проектируемый ресторан
	Ф3.1
	
	
	1
	
	
	
	503,4
	
	
	
	

	38
	Проектируемые баки запаса хоз.питьевой и противопожарной воды
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Проектируемая ВНС
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Проектируемая распред. Камера на сетях В1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Проектируемые локальные очистные сооружения
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Проектируемый резервуар с морской водой
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Проектируемое помещение водоподготовки бассейнов
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


Информация: имеющиеся СТУ согласованы УНД МЧС России по Краснодарскому краю 17.06.2020 годом (распространяются на Гостиницу, Конференц- центр, наружные сети, ген.план – остальные объекты в СТУ не указаны)

«Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами», расположенному по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, проспект Олимпийский, участок с кадастровым номером 23:49:0000000 :7931»

Необходимость разработки Специальных технических условий обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к:

· устройству антресоли в здании конференц-центра.

Специальные технические условия содержат следующие отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности:

- имеющиеся проезды и подъезды для пожарной техники не в полном объеме соответствуют требованиям СП 4.13130 п.8.1, п.8.6,  п.8.8 п.8.9 в части ширины проездов, устройства подъезда пожарных автомобилей с двух продольных сторон, устройства зон озеленения и в части расстояний от внутреннего края проезда до стен зданий Объекта;

· не предусмотрено в лестничных клетках здания гостиницы устройство сквозных проходов (фактически выполнен через вестибюль) (п.8.14 СП 4.13130.2013);

· входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 предусмотрены через лифтовые холлы (п. 5.3.32 СП 1.13130.2009);

· из лестничной клетки типа Л1, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не предусмотрен выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями (п. 4.4.6 СП 1.13130.2009);

- лестничная клетка типа Л1, предназначенная для эвакуации людей со 2-го зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не обеспечена световым проемом площадью не менее 1,2 м2 в наружной стене на 1 этаже (п. 4.4.7 СП 1.13130.2009);

-
в
здании
конференц-центра
предусмотрено
размещение эвакуационной лестницы 2-го типа не отделенной от вестибюля и смежных помещений
противопожарными
перегородками 1 типа
(п.
4.4.14
СП 1.13130.2009).
СТУ предусматриваются следующие дополнительные требования пожарной безопасности, не установленные нормативными документами и отражающие специфику противопожарной защиты (компенсирующие мероприятия):

23. Здание гостиницы и конференц-центра предусмотреть I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.

24. Здание гостиницы и конференц-центра оборудовать автоматической установкой спринклерного пожаротушения с интенсивностью орошения 0,08 л/см2, расчетной площадью тушения 60 кв. м, время тушения предусмотреть 30 минут.

25. Антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45. При наличии в ограждающих конструкциях встроенных помещений остекленных перегородок, данные остекленные перегородки выполняются из закаленного стекла с ненормируемым пределом огнестойкости толщиной не менее 6 мм, с дополнительным орошением со стороны помещений спринклерными оросителями, расположенными на расстоянии не более 0,5 м от стекла с шагом 1 метр между оросителями.

26. Предусматривается выполнить защиту автоматическими системами противопожарной защиты как пространства над антресолью, так и под ней.

27. Перекрытие антресоли предусматривается с пределом огнестойкости не менее REI 60.

28. Лестницу с антресольной части предусмотреть с пределом огнестойкости строительных конструкций не менее R60.

29. Двери эвакуационных выходов Объекта ведущих непосредственно наружу оборудовать замками типа «Антипаника».

30. Здания гостиницы и конференц-центра оборудовать внутренним противопожарным водопроводом с расходом 2 струи по 2,5 л/с для гостиничной части.

31. Расход воды для наружного противопожарного водоснабжения Объекта принять 35 л/с.

32. Для эвакуации людей из здания гостиницы предусмотреть не менее 4-х незадымляемых лестничных клеток типа Н1 и двух незадымляемых лестничных клеток типа Н3.

33. Лестничную клетку типа Л1, предназначенную для эвакуации людей со 2-го этажа зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 оборудовать аварийным и эвакуационным освещением включая дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам соответствующих требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

34. Все помещения зданий Объекта оборудовать автоматической установкой адресной пожарной сигнализации в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.

35. Пожарную сигнализацию выполнить с дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

36. Здания Объекта оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа.

37. Здания Объекта оборудовать системой противодымной защиты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.

38. В здании гостиницы предусмотреть не менее двух лифтов для перевозки пожарных подразделений в соответствии с требованиями ГОСТ 53296-2009.

39. Все электрощитовые и серверные расположенные на территории гостиничного комплекса, предусмотреть оборудовать  автоматической установкой пожаротушения  (тип  установки и  вид огнетушащего  вещества определяется организацией проектировщиком).

40. Пути эвакуации в зданиях Объекта оборудовать дополнительными световыми указателями направления движения к эвакуационным выходам соответствующих требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

41. Здания Объекта обеспечить первичными средствами пожаротушения из расчета удвоенного запаса, по сравнению с требуемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

42. Достаточность принятых решений по проездам для пожарных автомобилей, подтвердить в составе плана тушения  пожара, разрабатываемого собственником объекта в том числе:

- при устройстве имеющихся проездов и подъездов для пожарной техники не в полном объеме соответствующих требованиям СП 4.13130 п.8.1, п.8.6, п.8.8 п.8.9 в части ширины проездов, устройства подъезда пожарных автомобилей с двух продольных сторон, устройства зон озеленения и в части расстояний от внутреннего края проезда до стен зданий Объекта.

43. План тушения пожара предусматривается согласовать в установленном порядке.

44. Правильность принятых объемно-планировочных решений, обеспечивающих требуемый уровень пожарной безопасности людей при пожаре, и возможность успешной эвакуации людей из здания объекта до наступления угрозы их жизни, здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара подтверждены расчетом по методике, утвержденной приказом МЧС России, при этом приняты следующие решения отличные от требований нормативных документов по пожарной безопасности:

- не предусмотрено в лестничных клетках здания гостиницы устройство сквозных проходов (фактически выполнен через вестибюль) (п.8.14 СП 4.13130.2013);

- входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 предусмотрены через лифтовые холлы (п. 5.3.32 СП 1.13130.2009);

- из лестничной клетки типа Л1, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не предусмотрен выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями (п. 4.4.6 СП 1.13130.2009);

- лестничная клетка типа Л1, предназначенная для эвакуации людей со 2-го зоны СПА в осях ДА-ДБ/48-50 не обеспечена световым проемом площадью не менее 1,2 м2 в наружной стене на 1 этаже (п. 4.4.7 СП 1.13130.2009);

- в здании конференц-центра предусмотрено размещение эвакуационной лестницы 2-го типа не отделенной от вестибюля и смежных помещений противопожарными перегородками 1 типа (п. 4.4.14 СП 1.13130.2009);

45.Объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечивающем прибытие пожарных подразделений в пределах 10 мин.

1 ОЧЕРЕДЬ строительства

1.Ген.план

	№ п/п
	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности в проектной документации
	Ответ на замечания проектной организации
	Примечание

	1. 
	Схема проезда для пожарных машин не соответствует схеме проекта на стадии П, а именно Схеме противопожарных перемещений на проектируемом объекте, в Томе 9.1.1  11– 20-01 МПБ. Гостиница
	
	Не устранено.

Компенсирующее мероприятие разработка плана пожаротушения и общая фраза в СТУ что есть отступления по генплану

	2. 
	Не обеспечен проезд к хоз. Корпусу А с одной продольной стороны (п.8.2 СП 4.13130.2013 – данный пункт в 2020 году отменен но действовал на период проектирования 1-ой очереди)
	
	Компенсирующее мероприятие разработка плана пожаротушения и общая фраза в СТУ что есть отступления по генплану

	3. 
	Имеются участки проезда вдоль фасада Гостиницы (выходящей на бассейны, у главного входа) с расстоянием от внутреннего края подъезда до наружных стен менее 8 м (п.8.8 СП 4.13130.2013)

	
	Не устранено

Компенсирующее мероприятие разработка плана пожаротушения и общая фраза в СТУ что есть отступления по генплану

	4. 
	Из за принятого расстояния между Апартаментами А и Апартаментами В, Г не обеспечивается нормативный подъезд к зданию для установки пожарной техники (требуемая ширина проезда 4,2 м и требуемое расстояние 5-8 метров от здания до края проезда не выдерживаются (п.8.6-8.8 СП 4.13130.2013)    
	
	Компенсирующее мероприятие разработка плана пожаротушения и общая фраза в СТУ что есть отступления по генплану

	5. 
	Противопожарные расстояния от ДЭС модульных до Хоз.блока Б и Трансформаторной принято менее 12 м (фактически 10,5м от выступающих негорючих частей здания и 11,8м от стены здания) (п.4.3 п. СП 4.13130.2013)
	
	Не устранено.

Варианты решения: 

- указать нормативный документ по которому разрыв соблюдается (если я заблуждаюсь)

- установка противопожарной стены (нужны предложения)

- разработка расчета пожарного риска и расчета теплового потока (по Методики в Приложении А СП 4.13130.2020 который действовал на момент проектирования 2-ой очереди)

	6. 
	Противопожарные расстояния между открытыми площадками для хранения леговых автомобилей до зданий Хоз.блок Б, Конференц-центра, Апартаменты блок Б, Апартаменты блок Г менее 10 м (п.6.11.2 СП 4.13130.2013)
	
	Со слов проектной организации разрывы выдерживаются. В настоящее время эта норма упразднена но действовала на момент проектирования

С 01.03.2022 действует СП 506.1311500.2021 "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности" (этот свод правил утвержден Приказом МЧС России от 17.12.2021 N 880). Одновременно утратили силу:

- Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 117, которым был утвержден СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности";

- раздел 6.11 "Требования к автомобильным стоянкам" СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288. В этом разделе содержались среди прочего требования к противопожарным расстояниям до открытых площадок для хранения автомобилей.

Итак, в связи со вступлением в силу с 01.03.2022 СП 506.1311500.2021 отменены требования к противопожарным расстояниям до открытых площадок для хранения автомобилей, содержащиеся в разд. 6.11 СП 4.13130.2013. При этом, как пояснено в Письме ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 04.04.2022 N ИВ-117-1344-13-4, требования п. 4.3 и таблицы 1 СП 4.13130.2013 применяются только к зданиям и сооружениям, в том числе зданиям и сооружениям автостоянок. На открытые площадки для стоянки автомобилей, не относящиеся к указанным объектам, требования не распространяются.

	7. 
	Пожарный проезд между гостиницей и конференц-центром не учитывает расположение перехода. Сквозные проезды в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5м высотой не менее 4,5м (п.8.11 СП 4.13130.2013)
	
	Со слов проектной организации выдерживаются

	8. 
	Необходимо внести корректировки в Лист 6 СПП-5-21-ГП в путях движения пожарной техники. Так тупиковый проезд в районе 50.Подпорная стена и 7.Апартаменты блок Г не заканчивается разворотной площадкой. Проезд вдоль 5.Хоз.корпус Б показан тупиковый без проезда по парковке. Не указаны подъезды к 14.ДЭС и 10.ТП, которые не обеспечены разворотной площадкой. Не указан проезд вокруг 2.Конференц-центр
	
	Не устранено.

Компенсирующее мероприятие разработка плана пожаротушения и общая фраза в СТУ что есть отступления по генплану


2. Гостиница

Основной класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2 гостиницы. В здании   также расположены   помещения класса функциональной пожарной опасности: Ф3.1 - организаций торговли; Ф3.2 - организаций общественного питания; Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно- тренировочные учреждения с помещениями без трибун для  зрителей, бытовые помещения, бани; Ф4.3 –офисы; Ф5.2 - складские здания.

Вместимость зальных помещений: 

- ресторан на 8-м этажа a-la carte в зале (125 посадочных мест + 37 работников в смену = 162 чел.) (Ф3.2)

- бар на 1-м – 2-м этажах с открытой лестницей (80 посадочных мест) (Ф3.2)

- Кидс клаб 1-ый этаж (25 чел + 6 работников) (Ф3.6)

- М-клаб (80 посадочных мест + 20 чел. В смену)

- ресторан на 1-м этаже 480 мест в БС6

	№ п/п
	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности в проекте
	Ответ на замечания проектной организации
	Примечание специалиста ПБ Заказчика

	
	2.1 Конструкции железобетонные
	
	

	
	
	
	

	
	2.1.1 Конструкции металлические
	
	

	
	Нет информации о огнезащите конструкций
	
	

	
	2.2 Архитектурно-строительные решения
	
	


	
	Общие замечания
	
	

	1. 
	Двери в электрощитовые и ГРЩ не противопожарные 2-го типа (EI30) (п.5.2.6 СП 4.13130.2013 в ред. От 18.07.2013)
	
	

	
	1-ый этаж БС-1 
	
	

	2. 
	Ширина коридора 1.28 в БС-1 и БС-2 с учетом открывания дверей во внутрь коридора менее 1,2 м (п.5.1.1 СП 1.13130.2009) (фактически ширина коридора с учетом выступающих конструкций 1,6 м – ширина открывающихся створок дверей с обоих сторон коридора) (п.4.3.4, п.4.3.3, п.5.1.1 СП 1.13130.2009)
	
	Открывание дверей помещений выполнить во внутрь помещений (если вместимость помещений менее 15 человек). Или включить данное мероприятие в СТУ и учесть расчете пож.риска

	3. 
	Помещение приготовления пищи отделить от обеденного зала противопожарными преградами. Двери из 1.29 и 1.46 в 1.60.Зал приняты не противопожарные (п.5.2.6 СП 4.13130.2009)
	
	Необходимо выполнить фактически

	4. 
	Выход из помещений 1.16, 1.9, 1.14.2, 1.9.2 не соответствует определению пути эвакуации ст.89 ФЗ-123. Путь эвакуации включает 1.5.Лифтовой холл
	
	Переименовать 1.5 в тамбур или коридор

	5. 
	Общепит

Перед выходом из 1.14.Л/кл  (в осях 6-7, АД) и 1.11.Коридор служебный не предусмотрена площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п.5.3.3 СП 1.13130.2009) (фактически ширина открытой площадки принято 1,4 м, ширина полотна двери принята 1 м). Так же дверь из 1.11.Коридор служебный частично перекрывает площадку у спуска с открытой лестницы у фасада на пути эвакуации из 1.14.Л/кл (в осях 6-7, АД).
	
	Расширить площадку или указать это в СТУ и в расчете пож.риска

	
	1-ый этаж БС-2
	
	

	6. 
	Ширина коридора 1.28 в БС-1 и БС-2 с учетом открывания дверей во внутрь коридора менее 1,2 м (п.5.1.1 СП 1.13130.2009) (фактически ширина коридора с учетом выступающих конструкций 1,6 м – ширина открывающихся створок дверей с обоих сторон коридора)
	
	Открывание дверей помещений выполнить во внутрь помещений (если вместимость помещений менее 15 человек). Или включить данное мероприятие в СТУ и в расчет пож. риска

	7. 
	Общий коридор не разделен на участи длиной не более 60м. Необходимо перегородку выполнить противопожарной 2-го типа (с пределом огнестойкости EI15), а дверь коридора по оси 20 и БВ-БЕ выполнить противопожарной 3-го типа с пределом огнестойкости EI15 (п.4.3.3 СП 1.13130.2009)
	
	Выполнить фактически

	8. 
	Помещение приготовления пищи отделить от обеденного зала противопожарными преградами. Двери из 1.29 и 1.46 в 1.60.Зал не противопожарные (п.5.2.6 СП 4.13130.2009)
	
	Выполнить фактически

	9. 
	Проход по 1.46.Коридор на 1-м этаже заужен открывающимися во внутрь коридора дверьми в осях 16-18, фактически менее 1,2 м (п.4.3.4 СП 1.13130.2009)
	
	Перевесить двери и выполнить их открывание во внутрь коридора Или включить данное мероприятие в СТУ и в расчет пож. риска

	10. 
	Одна из дверей из помещения 1.47.Горячий цех открывается не по ходу эвакуации
	
	Выполнить фактически. Или включить данное мероприятие в СТУ и в расчет пож. риска

	
	1-ый этаж БС-3
	
	

	11. 
	Лестничная клетка 1.104, 1.81 на уровне 1-го этажа не обеспечена естественным освещением (п.4.4.7 СП 1.13130.2009, п.5.4.16 СП 2.13130.2012)
	
	включить данное мероприятие в СТУ и в расчет пож. риска

	12. 
	Зона ВИП входа

Выход из 1.92.Тамбур уже чем вход в него из 1.91.Вестибюль (п.5.3.20 СП 1.13130.2009)
	
	Стадии П было два выхода в тамбур и два выхода из него. включить данное мероприятие в СТУ и в расчет пож. риска

	13. 
	Зона ВИП входа

Лист.3 раздела АР - Ширина дверных проемов из коридора 1.80 в свету в здании с массовым пребыванием людей должна быть не менее 1,2 м (п.4.2.6, 5.3.13 СП 1.13130.2009)
	
	Выполнить фактически или данное мероприятие включить в СТУ и в расчет пож.риска

	14. 
	Из 1.103.Коридор в 1.91.Вестибюль нет двери (п.4.2.7 СП 1.13130.2009)
	
	Внести правку в проект

	
	1-ый этаж БС-4
	
	

	15. 
	В здании гостиницы высотой более 28 м (лист 4 СПП-5-21-01-АР) в нарушение п.4.4.10, п. 4.4.12, п.5.3.15 СП 13130.2009 запроектирована лестничная клетка типа Лl в осях ЕГ-ЕД/53-54. В зданиях класса Фl.2 следует предусматривать лестничные клетки типа H1, допускается предусматривать не более 50% лестничных клеток типа Н2 или НЗ с подпором воздуха при пожаре.
	Замечание рассмотрено. 

Лестничная клетка типа Л1 в ЕГ-ЕД/53-54 является служебной для персонала и в расчет путей эвакуации не принимается.   Безопасная эвакуация людей подтверждена расчетом пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества, в соответствии с которым расчетный уровень индивидуального пожарного риска в здании не превышает допустимое значение индивидуального пожарного риска 1х10-6 в год.
	Данная лестничная клетка указана в тексте СТУ. Но не прописана в отступлениях, согласованных МЧС – предложение внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска

	16. 
	В объеме лестничной клетки типа Л1 (1.126) расположены помещения, мебель, предусмотрена зона ожидания (п.4.4.4 СП 1.13130.2009)
	
	Предлагаю в АР расписать что л/кл выгорожена нормативными ограждающими конструкциями согласно ФЗ-123. При этом форма л/кл не прямоугольная а сложная

	17. 
	Ширина проходов в помещениях 1.134, 1.141 Раздевалки с учетом расстановки стационарной мебели менее 1 м 
	
	внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска

	18. 
	Бар в двух уровнях

В баре 1.115 в осях ГГ-ГД/43-46 запроектирована лестница 2-го типа до второго этажа без устройства вестибюля и отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-готипа. (лист 4 СПП-5-21-01- АР) п. 4.4.14 СП 1.13130.2009, Раздел 6 СП 1.13130.2009. Двери выходящие из бара на 1-м и 2-м этажах выполнить противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости EI 30).


	Замечание рассмотрено. 

Внутренняя открытая лестница не является эвакуационной. Эвакуация с каждого этажа бара осуществляется через два эвакуационных выхода в общие коридоры, сто соответствует требованиям ч.3, статьи 89 Технического регламента по пожарной безопасности Безопасная эвакуация людей подтверждена расчетом пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества, в соответствии с которым расчетный уровень индивидуального пожарного риска в здании не превышает допустимое значение индивидуального пожарного риска 1х10-6 в год.
	На уровне второго этажа отсутствуют противопожарные двери из Бара 2.57 в коридор 2.67. Так же нужно проверить другие разделы (вентиляция и тд)

	19. 
	Бар в двух уровнях
Ширина Коридор 1.222 менее 1,2 м с учетом открывания двери из 1.115.Бар во внутрь коридора (уменьшается на половину створки двери) (п.5.1.1 СП 1.13130.2009) (фактически ширина коридора около 2,5 м)
	
	Требуется корректировка раздела АР

	20. 
	Бар в двух уровнях
Дверные проемы в свету на путях эвакуации должны быть не менее 0,8 м, допускается для прохода к одиночным рабочим местам ширину эвакуационного выхода принимать не менее 0,7 м (п.4.2.5 СП 1.13130.2009). По факту на 1-м этаже предлагается установить двери с дверным коробками в проемы шириной 0,8 и 0,7 м.
	
	

	21. 
	Бар в двух уровнях
Первый и второй этаж бара обеспечен только одним эвакуационным выходом. С 1-го этажа выход ведет наружу, со 2-го этажа в коридор.  Ширина выхода не указана. Второго нормативного выхода с этажей бара нет. Внутренняя лестница эвакуационной не является. 
	
	Необходимо в разделе МПБ прописать что из каждого уровня бара один выход вторые выходы с каждого уровня принять аварийными

	22. 
	Бар в двух уровнях
Направление двери не по ходу эвакуации на 1-м и 2-м этажах (дверь ведущая в коридор) может быть если в помещении пребывает не более 15 чел (п.4.2.6 СП 1.13130.2009)
	
	Необходимо в разделе МПБ прописать что из каждого уровня бара один выход вторые выходы с каждого уровня принять аварийными

	23. 
	Бар в двух уровнях
В отделке зала (стены и потолок) применены горючие материалы, необходимо подтверждать их характеристики по пожарной безопасности документарно (сертификаты, протоколы и тд) (табл.29 ФЗ-123)
	
	

	24. 
	Бар в двух уровнях
На лестнице между 1-м и 2-м этажом предусмотрены криволинейные ступени (п.4.4.3 СП 1.13130.2020)
	
	Лестница не является эвакуационной 

	25. 
	Дверь из помещения 1.141.Раздевалка в 1.131.Коридор заужает коридор до величины менее 1,2м (фактически ширина коридора 1,5 м – 0,9/2 = 1,05м, требуется не менее 1,2м) (п.5.1.1 СП 1.13130.2009)
	
	внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска

	26. 
	Предлагаю 1.122.Коридор на 1-м этаже переименовать в тамбур. Из помещений 1.121, 1.118, 1.116 путь эвакуации наружу ведет через три коридор
	
	

	27. 
	Двери из помещения 1.129 в 1.131 и из 1.131 в 1.138 перекрывают друг друга
	
	

	
	1-ый этаж БС-5
	
	

	28. 
	СПА

Банный комплекс 1-го этажа в осях 57-60 и ЕБ-ЕГ не выделен от смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.5.8 СП 4.13130.2013). Окна из помещений 1.142.Баня «Снежная королева» и 1.146.Баня «Солевая» в 1.135.Зал бассейна не противопожарные
	
	

	29. 
	СПА

Покрытие пола и отделка в спортивных залах должно быть с характеристиками по пожарной опасности не ниже чем в табл.29 ФЗ-123 для помещений Ф3.6 и вместимостью принятой проектом (принят шпон на стенах, спортивное покрытие пола)
	
	

	
	1-ый этаж БС-6
	
	

	30. 
	Из за расстановки мебели в разделе ТХ расстояния в 1.60.Обеденный зал до путей эвакуации превышает 30 м (п.7.3.2 СП 1.13130.2009)
	
	внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска

	
	1-ый этаж БС-7
	
	

	31. 
	Окна в стенах между 1.135.Бассейн и помещениями здания должны быть негорючими, в том числе и профиль. Необходимы сертификаты на профиль, так как алюминий может быть горючим
	
	

	
	2-ый этаж БС-1 
	
	

	32. 
	
	
	

	
	2-ый этаж БС-2
	
	

	33. 
	Двери помещений 2.30.Лифтовой холл и 2.28.1.Коридор служебный на 2-м этаже Блок №2 перекрывают друг друга при открывании
	
	

	34. 
	Двери, перегородки и перекрытия производственных помещений 2.31.1.Доготовочный цех, 2.31.Мойка столовой посуды не противопожарные (п.5.2.6 СП 4.13130.2013 в ред. От 18.07.2013) если помещения будут относится к категории В1-В3 по взрывопожарной опасности. В таком случае перегородки должны быть противопожарные 1-го типа, перекрытиями 2-го типа.
	
	

	35. 
	М-клаб

Дверь из 2.34.Коридор в открытый переход, из 2.35.М-клаб в 2.34.Коридор перевесить таким образом, что бы широкая часть створки двери не перекрывала проход к лестничной клетке
	
	

	36. 
	М-клаб

Ширина перехода между частями помещения 2.35.М-клаб 2-го этажа в осях 23-28 в помещение в осях 29-32 принято 1 м. Требуется не менее 1,2 м (п.5.1.1, 5.3.13  СП 1.13130.2009)
	
	внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска
	
	
	

	37. 
	Дверь помещения 2.26.1.Электрощитовая и перегородки и перекрытия данного помещения не противопожарные
	
	

	
	2-ый этаж БС-3
	
	

	38. 
	Дверь из 2.67.Коридор БС-4 в 2.44.Коридор выполнить противопожарной 3-го типа (EI 15), дверь делит коридоры на участки длиной менее 60 м
	
	

	
	2-ый этаж БС-4
	
	

	39. 
	Двери помещений, выходящих непосредственно в лестничную клетку типа Л-1 2.65 (2.64 Санузел МГН, 2.68 Кабинет касметолога, 2.69.Кладовая чистого белья) выполнить противопожарными 1-го типа (EI60). В настоящее время двери помещений 2.64, 2.68 и из 2.65.Л/кл в коридор СПА 2.61 запроектированы противопожарными 2-го типа (EI 30). Данное требование установлено п.4.2.25 СП 1.13130.2020 (после получения экспертизы проекта), ранее в СП 1.13130.2009 такого требования не было. При этом согласно п.5.2.6 СП 4.13130.2013 кладовые, за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Соответственно дверь помещения 2.69 должна быть противопожарной не ниже 2-го типа (с пределом огнестойкости EI 30). 
	
	

	40. 
	Дверь из коридора 2.61 в лестничную клетку 2.65 открывается не по ходу эвакуации (п.4.2.6 СП 1.13130.2009)
	
	

	41. 
	Выход из помещения 2.54 во второй уровень бара 2.57 ведет через помещение с лестницей 2-го типа не являющейся эвакуационной, что является нарушение  ч.2 п.14 ст.89 ФЗ-123
	
	Необходимо выполнить второй выход из помещения 2.54 в коридор 2.67 через противопожарную дверь 2-го типа

	42. 
	Заменить наименование 2.75.Администрация на 2.75.Коридор
	
	

	43. 
	Отсутствует информация о наличии дверей противопожарных 1-го типа в переходе в конференц-центр на уровне 2-го этажа (п.5.4.19 СП 2.13130.2012)
	
	

	44. 
	Ширина двери из 2.75 в 2.67.Коридор на 2-м этаже менее 1,2 м (5.3.13 СП 1.13130.2009)
	
	

	45. 
	Ширина прохода из 2.61 в 2.48  1 м. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м (п.5.1.1 СП 1.13130.2009)
	
	внести информацию при корректировке СТУ и учесть в расчете пож.риска

	46. 
	Ранее помещение 2.62 в БС4 2-го этажа гостиницы было отделено от 2.61.Коридор дверью. В настоящее время предлагаются вместо двери две арки. По пожарной безопасности пути эвакуации (коридоры) должны отделятся от помещений перегородками до потолка с заполнением проемов дверьми или светопрозрачными конструкциями (без открытых проемов)
	
	

	
	2-ый этаж БС-5
	
	

	47. 
	Дверь из 2.105.Коридор в открытый переход в осях 63-64, ЕД перевесить таким образом, что бы широкая часть створки двери не перекрывала проход к лестничной клетке
	
	

	48. 
	Двери помещений 2.96.Склад рекламных материалов, 2.110.Склад категории В3 по взрыво-пожарной опасности приняты не противопожарными (п.5.1.2 СП 4.13130.2013). Так же двери помещения  2.107.Архив,  2.96.Склад не противопожарные
	
	

	
	Тех. пространство БС-1, БС-2, БС-3, БС-4, БС-5
	
	

	49. 
	В Том 9.1.1 11-20-01-МПБ (стр.23) предусмотрено 4 аварийных выхода из технического пространства - 2 выхода в лестничные клетки в осях 30-31 и 40-41, а также 2 аварийных выхода на негорючую кровлю пристроенной одноэтажной части на отм. +6.900 в соях 12-13, АВ-АБ и 57-58, ЕБ-ЕВ (п. 4.2.9 СП 1.13130.2009). Попадание в техническое пространство осуществляется по незадымляемым лестничным клеткам НЗ через противопожарные двери 2-го типа. По факту в РД предусмотрено 3 аварийных выхода - 2 выхода в лестничные клетки в осях 30-31и 39-40,  а также  1 аварийный  выход (Блок  №1  лист  13 СПП-5-21-01-АР) на негорючую кровлю пристроенной одноэтажной части. Если будут вносится изменения в проект и использоваться новая версия СП 1.13130.2020 то выходы с тех.пространства должны быть через каждые 100 м (п.4.2.12 СП 1.13130.2020)
	Замечание принято. 

В откорректированной документации по замечанием экспертизы было предусмотрено два аварийных выхода на эксплуатируемую кровлю. Откорректировать раздел АР – добавить аварийный выход.
	

	
	3-ый этаж БС-1 
	
	

	50. 
	
	
	

	
	3-ый этаж БС-2
	
	

	51. 
	помещения 3.59, 3.61 если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	3-ый этаж БС-3
	
	

	52. 
	
	
	

	
	3-ый этаж БС-4
	
	

	53. 
	помещения 3.143.Помещение хранения грязного белья, если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	3-ый этаж БС-5
	
	

	54. 
	
	
	

	
	4-ый этаж БС-1 
	
	

	55. 
	
	
	

	
	4-ый этаж БС-2
	
	

	56. 
	помещения 4.59, 4.61 если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	4-ый этаж БС-3
	
	

	57. 
	
	
	

	
	4-ый этаж БС-4
	
	

	58. 
	помещения 4.143.Помещение хранения грязного белья, если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	4-ый этаж БС-5
	
	

	59. 
	
	
	

	
	5-ый этаж БС-1 
	
	

	60. 
	
	
	

	
	5-ый этаж БС-2
	
	

	61. 
	помещения 5.59, 5.61 если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	5-ый этаж БС-3
	
	

	62. 
	
	
	

	
	5-ый этаж БС-4
	
	

	63. 
	помещения 5.143.Помещение хранения грязного белья, если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	5-ый этаж БС-5
	
	

	64. 
	
	
	

	
	6-ый этаж БС-1 
	
	

	65. 
	
	
	

	
	6-ый этаж БС-2
	
	

	66. 
	помещения 6.59, 6.61 если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	6-ый этаж БС-3
	
	

	67. 
	
	
	

	
	6-ый этаж БС-4
	
	

	68. 
	помещения 6.143.Помещение хранения грязного белья, если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	6-ый этаж БС-5
	
	

	69. 
	
	
	

	
	7-ый этаж БС-1 
	
	

	70. 
	
	
	

	
	7-ый этаж БС-2
	
	

	71. 
	помещения 7.59, 7.61 если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	7-ый этаж БС-3
	
	

	72. 
	
	
	

	
	7-ый этаж БС-4
	
	

	73. 
	помещения 7.143.Помещение хранения грязного белья, если они будут относится к категории В1-В3 то их необходимо выделять противопожарными преградами (п.5.1.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	
	7-ый этаж БС-5
	
	

	74. 
	
	
	

	
	8-ый этаж БС-1 
	
	

	75. 
	
	
	

	
	8-ый этаж БС-2
	
	

	76. 
	Окно галереи в осях 24-25 на участке стены помещения 8.34.Зал ресторана, ведущей в 8.32.Летсничная клетка Н1 выполнено не противопожарным с пределом огнестойкости Е30 (п.5.3.36, п.4.4.9 СП 1.13130.2009)
	
	

	77. 
	Двери 8-го этажа в осях 19-20 из Террасы №1 в 8.34.Ресторан и далее из 8.34 в 8.28.Коридор выполнены не по ходу эвакуации к 8.30.Зона безопасности МГН (п.4.2.6 СП 1.13130.2009)
	
	

	78. 
	Ширина выхода из 8.28.Коридор на открытый переход к 8.32.Л/кл в осях 19-20, БД менее 1,2 м (5.3.13 СП 1.13130.2009)
	
	

	79. 
	Ширина выхода из 8.34.Ресторан в 8.28.Коридор 8-го этажа принята менее 1,2 м. Путь ведет в том числе в 8.30.Зона безопасности МГН (п.7.3.3, 5.3.13  СП 1.13130.2009)
	
	

	
	8-ый этаж БС-3
	
	

	80. 
	Эвакуация из люкса на 3эт. пом. 8.42, 8.38, 8.41, 8.44 лист 40 СПП-5-21-01-АР не соответствует ч.3 ст. 89 ФЗ-123. Необходимо убрать дверь из помещения 8.43.Коридор в 8.48.Кухня-гостиная
	 Замечание принято. 

Убрать двери в 3-х местном и 5-ти местном номерах с учетом исключения эвакуации через два помещения и исключения выходов из коридора в помещения.
	

	81. 
	Ширина горизонтальных участков на путях эвакуации должна быть не менее 1 м (п.4.3.4 СП 1.13130.2009). Фактически согласно раздела ТХ проходы в зоне общественного питания в осях 33-37 на уровне 8-го этаже менее 1 м.
	
	

	
	8-ый этаж БС-4
	
	

	82. 
	
	
	

	
	8-ый этаж БС-5
	
	

	83. 
	Ширина прохода по галереи 8-го этажа в осях 62-67 и ЕД, 6-7 и АД, 47-48 за счет открывания двери коридора 8.109 в сторону галереи  менее требуемой. Ширина фактически принята 1,4 м. Ширина открывающейся створки двери 1 м, следовательно ширину коридора принимаем 1,4-1/2=0,9м. Требуется 1,2 м (п.5.1.1 СП 1.13130.2009)
	
	

	84. 
	Президентский

Эвакуация из помещений номера ведет через два помещения. Допускается только через одно помещение. Так для выхода из 8.77 проходим 8.74 , далее в 8.68 и далее в коридор (ст.89 ФЗ-123)
	
	

	85. 
	Президентский
Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе), должны иметь предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 45. Указанные перегородки следует предусматривать с классом пожарной опасности К0.  (п.7.1.11 СП 1.13130.2020). Проектом предусматривается установка дверей с неоткрывающимися фрамугами и элементами над дверьми. Фрамуги предусматриваются из МДФ со шпоном. Фактически данные фрамуги это часть стены (перегородки) – должны быть или из негорючих материалов или с установленным пределом огнестойкости
	
	

	86. 
	Президентский
В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г3, В2, Д3, Т3, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т3, РП2. (ч.12 ст.134 ФЗ-123). Проектом предлагается отделка в номерах горючими материалами
	
	

	
	Кровля БС-1
	
	

	87. 
	
	
	

	
	Кровля БС-2
	
	

	88. 
	
	
	

	
	Кровля БС-3
	
	

	89. 
	
	
	

	
	Кровля БС-4
	
	

	90. 
	
	
	

	
	Кровля БС-5
	
	

	91. 
	
	
	

	
	Необходимы корректировки стадии П
	
	

	92. 
	В проектной документации (стадии проекты П и РД) имеются противоречия , а именно зоны безопасности МГН (2эт.помещение 2.29 Блок№2, 2.70 Блок№4 МГН лист 9, 11 СПП-5-21-01- АР) не отделены от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа EI 60 . В проекте лист 9, 11 СПП-5-21-01-АР предусмотрены двери ЕI 30, при этом в Том 9.1.1 11-20-01- МПБ данные двери EI 60 п.5.2.29 СП 59.13330-2012.
	Замечание принято. 

Двери зон безопасности в разделе АР необходимо привести в соответствии с разделом МПБ с пределом огнестойкости не менее EI 60.
	Фактически достаточно дверей с пределом огнестойкости EI30 (п.6.2.27 СП 59.13330.2016 – норма действовала на период проектирования и получения экспертизы)

	93. 
	В нарушение раздела 1.1 СТУ на объект,  максимальная пожарная высота размещения помещений основного функционального назначения Ф1.2 превышает 28 м от пожарного проезда до низа открывшегося окна верхнего этажа. на отм. 29.400 (Блок№3 лист 40, Блок№4 лист41 , Блок№5 лист 42 СПП- 5-21-01-АР) расположены номера.


	Замечание рассмотрено. 

Необходимо откорректировать опечатку в СТУ. Так как в СТУ предусматривается размещение номеров на 8 этаже: «Номера С 3 по 7 этажи занимают гостиничные номера. На 8 этаже в западном крыле расположены открытый бассейн с доступом к нему с гостевых этажей через отдельный лифт, и ресторан на 150 мест. В восточном крыле проектом предусматриваются гостиничные номера повышенной комфортности: четырех-, пятикомнатные люксы, президентский номер, пентхаус, а так же пять номеров класса стандарт».
	Необходимо внести корректировку в СТУ

	
	Общие мероприятия
	
	

	94. 
	В экспликации помещений не указана их категория по пожарной опасности
	
	

	95. 
	В связи с устройством эксплуатируемой кровли (бассейны на кровле на отм.32,200 в осях 66-67, 47-51, 1-6) не выполнено требование п.2 ч.3 ст.89 ФЗ-123. По факту эвакуация предусмотрена с отм. 32.200 по открытой лестнице на отм. 29.400 с проходом по открытому переходу в лестничную клетку. Фактически с участков эксплуатируемой кровли в осях 47-51, 66-67 предусмотрено по одному эвакуационному выходу (п.4.2.1, п.4.2.9 СП 1.13130.2020 – норма применена с учетом будущих внесений правок в проектную документацию). В участка эксплуатируемой кровли в осях 66-67 есть вторая лестница, но она ведет на участок галереи, значительно удаленного от выхода на лестничную клетку. На участках эвакуации (галерея)  с участков эксплуатируемых кровель предусмотрена установка мебели.


	Замечание рассмотрено. 

Наружные открытые лестницы 3-го типа предусматриваются для эвакуации с этажей здания. В нашем случае бассейны на эксплуатируемой кровле на являются этажами. Лестницы в местах перепада высот пола на пути эвакуации не являются открытыми лестницами. Требования 

Безопасная эвакуация людей подтверждена расчетом пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества, в соответствии с которым расчетный уровень индивидуального пожарного риска в здании не превышает допустимое значение индивидуального пожарного риска 1х10-6 в год.

В рабочей документации на лестницах предусмотреть промежуточные площадки шириной не менее 1м с учетом выполнения в пределах марша не более 16 (СП 1.13130.2009, п. 5.2).
	Указать информацию в текст СТУ

	96. 
	Ширина лестниц на участки эксплуатируемой кровли с уровня 8-го этажа принята менее 1,2 м (фактически 0,98 м в осях 47-51; 1,08 м в узких частях в осях 66-69) (п.5.3.5 СП 1.13130.2009)
	
	

	97. 
	по Листу 17 Том 9.1.1 11-20-01-МПБ двери из поэтажных коридоров и лестничных клеток приняты глухие или с армированным стеклом, в новом АР про армированное стекло нет информации. В разделе РД только на Листе 61(1) АР двери на первых этажах с ударостойким стеклом про остальные нет информации
	
	

	98. 
	Вызывает сомнение правильность определения категории помещений В4 для помещений площадью более 10 кв.м.

Там где категория принято ошибочно необходимо устанавливать противопожарные двери (2.26.1.Электрощитовая)
	
	

	99. 
	Коридор 8.40, 8.103,  на 8-м этаже Блок 3 – 4 - 5 здания, длиной более 60 м не разделен на участки противопожарными перегородками 2-го типа (п.4.3.3 СП 1.13130.2009)
	
	

	100. 
	Терраса №1 в осях 9-17 на 8-м этаже не обеспечена двумя нормативными эвакуационными выходами (ст.89 ФЗ-123)
	
	

	101. 
	Двери и окна галерей 8-го этажа на участках переходов к выходам на незадымляемые лестничные клетки типа Н1 выполнить противопожарными с пределом огнестойкости Е30 (п.4.4.9, п.5.3.35 СП 1.13130.2009)
	
	

	102. 
	В коридорах 2.48, 2.61, 1.131, 1.91, 1.129 в разделе ТХ предусмотрена установка мебели. По СП 1.13130.2020 установка мебели в коридорах разрешается вдоль стен при ширине коридоров не менее 2,5 м, наличии аварийного освещения и сохранении нормативного значения ширины пути эвакуации с учетом размещения указанных мест. При оборудовании мест для ожидания не допускается применение пластиковой мебели, а также материалов с показателем токсичности Т4. (п.4.38 СП 1.13130.2020). По СП 1.13130.2009 установка мебели на путях эвакуации не предусматривается, а по правилам противопожарного режима в РФ запрещена
	
	

	103. 
	На перепаде высот кровель с уровня 8-го этажа нет пожарной лестницы для подъема на покрытие кровли 8-го этажа БС5, БС4 и частично БС3. Лестниц должно быть 2-е так как площадь кроли более 1000 кв.м. Так же дополнительная пожарная лестница типа П1 нужна на БС1-БС3 (п.7.3 СП 4.13130.2013)
	
	

	104. 
	Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе), должны иметь предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 45. Указанные перегородки следует предусматривать с классом пожарной опасности К0.  (п.7.1.11 СП 1.13130.2020). Проектом предусматривается установка дверей с неоткрывающимися фрамугами и элементами над дверьми. Фрамуги предусматриваются из МДФ со шпоном. Фактически данные фрамуги это часть стены (перегородки) – должны быть или из негорючих материалов или с установленным пределом огнестойкости
	
	

	105. 
	В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г3, В2, Д3, Т3, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т3, РП2. (ч.12 ст.134 ФЗ-123). Проектом предлагается отделка в номерах горючими материалами
	
	

	106. 
	Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. (п.4.2.24 СП 1.13130.2020)
	
	

	107. 
	Из помещений номеров на путях эвакуации предусмотрены раздвижные двери в нарушении п.4.2.3 СП 1.13130.2020, п.4.2.6 СП 1.13130.2009 (установка таких дверей не противоречит Правилам противопожарного режима (документ обязательного исполнения), но противоречит документу добровольного применения) – данное решение необходимо прописывать в СТУ и подтверждать расчетом пожарного риска (такие решения приняты в номерах)
	
	

	108. 
	Отопление
	
	

	
	2.3.Внутрение инженерные сети (с учетом замечаний заказчика)
	
	

	
	
	
	

	
	2.3.1.ЭОМ
	
	

	
	
	
	

	
	2.3.2.ОВиК, дымоудаление
	
	

	1
	коридор СПА 1-ый и 2-го этажа гостиницы не обеспечен системой дымоудаления (п.п.А п.7.2 СП 7.13130.2013)


	
	

	2
	При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещены ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (п.7.8 СП 7.13130.2013)
	
	Возможно при установке дверных коробок, выравнивании пола замечания не будет. При необходимости учесть в расчете пожарного риска и СТУ ПБ

	2
	2.3.3.ВК
	
	

	
	
	
	

	
	2.3.4.АПС/СОУЭ/СОТ/СКС/СОТС/СКУД
	
	

	
	
	
	

	
	2.3.6.ПТ пожаротушение совмещенное в противопожарным водопроводом (выбраны замечания из аудита ООО «ЦСИ» с которыми согласен специалист СП5+ - у данных вопросов есть ответы Регионпроекта)
	Ответ проектной организации
	Комментарий специалиста СП5+

	
	Изначально проектирование было по СП 5.13130 (документ действовал на период прохождения экспертизы проекта). Рабочая документация выполнена по СП 485.13130.2020, который действует в настоящее время
	
	Может встать такой вопрос при вводе в эксплуатацию

	
	АУПТ, АПС – Помещения технического пространства не оборудуются АПС и АУПТ, согласно п.А.4 Приложения А СП 5.13130.2009 это допускается для помещений для инженерного оборудования здания, в котором отсутствуют горючие материалы. Новая редакция проекта АУПТ (СПП-5-21-01-ПТ) разработана по СП в новой редакции СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020. При этом согласно п.4.4 СП 486.1311500.2020 рассматриваемое помещение необходимо защищать системами противопожарной защиты, следовательно монтировать и АПС и АУПТ
	
	Этот вопрос нужно расписывать в проектной документации. Ссылаясь на начало проектирования по СП 5.13130 и корректировки проекта по новым СП в части ужесточения норм по монтажу а не по защите помещений

	1
	Общие замечания.

Отсутствует
в
полном
объеме перечень
ссылочных
документов  разрабатываемой документации.

В соответствии с требованием приказа Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ГОСТ 21.1101.2013 входил в перечень для исполнения требований до 2020г.

Выполнение требований ГОСТ 21.1101.2013 был обязателен для выполнения проектной документации при строительстве. Нарушено требование п. 4.2.8 ГОСТ 21.1101.2013. По мнению монтажной организации проектная организация должна выполнять требования нормативных документов в полном объеме. Также согласно технического задания МАРРИОТТ стр. 683 п. А, стр. 686 п.А указано, что необходимо выполнять все требования по пожарной безопасности даже если они не обязательны. Скрины из нормативных документов добавлены для исключения недопонимания

А  Принцип: Законность

Соблюдать применимые законы, стандарты и нормы, даже если их соблюдение не обеспечивается принудительно.

[image: image1.jpg]4.2.8 B paboumnx Yeprexax AonycKkaeTcs NPUMEHATb TUNOBbLIE CTPONTENbHBLIE KOHCTPYKLUUK,
W3AeNNA 1 y3Nbl NyTeM CCLINOK Ha OKYMEHTbI, CoaepXatume paboumne YepTexn aTux
KOHCTPYKUVA ¥ U3AenMit. K COBINOYHbIM IOKYMEHTaM OTHOCST:

- CTAHQAPTH, B COCTAB KOTOPHIX BKMIOYEHbI YEPTEXH, NPEAHASHAYEHHbIE AN 3rOTOBNEHMS
uanenwi;

- 4ePTEXM TUMOBBIX KOHCTPYKLIIA, U3AENMIA 1 Y3n0s".

* TPU HEOGXOAMMOCTI HEPTEXY THTIOBLIX KOHCTPYKLWA, U3ENWIA U Y308 3ANVCHIBAIOT B
pasnene "Tpunaraembie AOKYMEHTHI" (kak PaBMN0, 663 UaMeHeHWs 0603HakeHIS) 1
NepenaloT 3aKaaunky B COOTBETCTBAM C 4.2.6.




	Выдано в полном объёме. 

Не ясно, что понимается под термином «отсутствует в полном объёме».  Укажите пожалуйста конкретно, что отсутствует.

	Считаю вопрос не принципиальным и не влияющим на результат

	2
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Спринклерное пожаротушение

Нарушено требование п. А.4. СП5.13130.2009 оборудованы сан.узлы и лестничные клетки системой водяного пожаротушения (например, листы 5.1; 6.1; 7.1 и т.д)  485   СТУ стандарт мариота 

Согласно ТЗ МАРРИОТТ стр. 685-691 отсутствуют требования по защите помещений сан.узлов и лестничных клеток.
	Замечание не принимается.

См. требования стандарта отелей Марриотт (СТР. 694 BP «Площадь здания: Оснастить спринклерами площади здания, включая навесы». BP Ванные в номерах и апартаментах: Спринклеры не требуются в ванных комнатах менее 5,10 м² (55 кв. фт.) Независимо от площади ванной спринклеры требуются при использовании в ваннах, душевых или ванных ограждений горючих материалов (пластик/фиберглас). 

В проекте  установками пожаротушения оборудованы все помещения, площадью более 5 м2 как требует СТУ и «Общие данные» на  листе СПП-5-21-01-ПТ. 
	Может встать такой вопрос при вводе в эксплуатацию, так как это нарушение п.4.4 СП 486.1311500.2020. Так же должны быть предусмотрены технические мероприятия по удалению ОТВ (огнетушащие вещества – в данном случае вода) из данных помещений согласно требованиям п.6.9.26 СП 485.1311500.2020. При необходимости можно будет вместо спринклерных оросителей установить заглушки на лестничных клетках

	3
	Спринклерное пожаротушение

Отсутствует техническое решение п. 5.1.7 СП СП5.13130.2009

В соответствии с требованием стр.688 ТЗ МАРРИОТТ спринклерные оросители устанавливаются в помещениях электрощитовых. Нарушено требование п.5.1.7 СП5.13130.2009. 
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TOKOBEYLLVMM HECTSMM, HAXOZALMMMCS! MI0/1 HAMPSXEHMEM, NDH SOSHOM W NIEHHOM NOXAPOTYILIEHAN CrIEYeT
NDENYCMATPWEAT GBTOMGTUMECKOE OTKIKNEHWE OMEXTDOHEPTHM [0 MOMEHTA MOZAtw OrHETYWaUero
Bewiecrsa Ha ovar noxapa.

lonyckaeTca siiodenve AYMl iR Tywewas OBOPYIOB3HMR C OTKDMTHIMMA HEMIOTADOBAHHbIMI
TOKOBEZYLLWMM SBCTSMY, HEXOIISLIAMACS 11O HAMPSXEHWEM, ND HANWMA NDUMEHWTENILHO K KOHKDETHOMY
JaUMLSEMOMY OGLEKTy MMM TPYNNe OAHOPOZHSX OGEKTOS TEXHUMECKWX YCTIOBWA, PaspacoTakHbix
O YRl COOTSI TSSO S OO





	Замечание не принимается. В проекте СПП-5-21-01-ПТ помещения с открытыми токоведущими частями спринклерной системой не оборудуются. Эти помещения оборудованы установкой газового пожаротушения.
	Принимается ответ

	4
	Спринклерное пожаротушение
Отсутствует гидравлический расчет установки водяного пожаротушения, отсутствует обоснование подобранных диаметров магистральных трубопроводов.

[image: image3.png]ABTOMAaTUYECKNE CNPUHKNEPDI U CTOSKU: HEPTEXN CUCTEM,
rMApPABNMIECk/E PACHETHI, NACTIOPTA OGOPYAOBAHNS, UCTILITAHMS
OKAPHBIX HACOCOB, NIACNOPTa OGOPYAOBAHHS KOHTPONNEPOB 1

NepeaaTodHLIX nepeKnioYarene





	Замечание  не принимается. Гидравлический расчет не входит в комплект поставки СПП-5-21-01-ПТ стадии Р.
	Гидравлический расчет должен быть (должны предоставить по запросу). Так как трассировка трубопроводов и выбор оросителей без гидравлического расчета не возможна. Но не обязательно размещать в проекте. Методика расчета приведена в Приложении Б СП 485.1311500.2020

	5
	Спринклерное пожаротушение
Нарушено требование п. 5.1.18 СП5.13130.2009 проектом реализован  контроль одного положения затвора.

Нарушено требование п.13.15.2 согласно принятому решению контроль  второго положения затвора без контроля, решение п.5.1.18 не реализовано.
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	В рабочей документации СПП-5-21-01-АПТ осуществляется контроль двух положений запорной арматуры. (см.лист схемы эл-е принципиальные, а так же паспорта на оборудование)
	Принятое оборудование позволяет контролировать задвижки в обоих положениях. Должно быть реализовано в том числе разделе автоматизации

	6
	Спринклерное пожаротушение
Аксонометрические схемы не соответствуют планам (например 2й этаж блок 2), часть аксонометрических схем отсутствует

Путем простейших арифметических действий можно понять, что количество рядков в аксонометрии не соответствует количеству рядков на плане.
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	Замечание  не принимается.

Все аксонометрические схемы  соответствуют планам.
	Не стыковок схем с планами не выявлено в последней редакции проекта

	7
	Спринклерное пожаротушение
Нарушено требование п.5.2.22 СП5.13130.2009 расстояние между спринклерными оросителями быть менее 1,5 м (по горизонтали). Например, Блок 2 пом.1.48

Предоставлен скрин, где явно видно, что расстояние между оросителями менее 1,5м. Для ещё более детального изучения необходимо предоставить раздел СПП-5-21-01-ПТ в редактируемом формате.

[image: image7.jpg]



	Замечание  не принимается. Во всех помещениях расстояние между оросителями соответствует требованиям СП (в пом. 1.48 Блок 2 в том числе)  Для справки: это узлы управления согласно РД25.953-90 (см. условные обозначения)


	Необходимо внести корректировки: 

- указать ссылки в чертежах по узлам, указанным в замечаниях

- в помещениях БС-3 (7.99, 7.117 и др.) допущена установка оросителей на расстоянии 1,6 м, при монтаже необходимо учесть необходимость выдерживания расстояний между оросителями не менее 1,5 м;



	8
	Спринклерное пожаротушение
Отсутствует техническое решение п. 5.7.14 СП5.13130.2009

Отсутствует
указание
какой

Уклон должен быть, в
какую  сторону.СП5.13130.2009
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	Необходимые указания даны на каждом листе (см. примечания)
	Фактически на чертежах уклоны не указаны. Указания по уровням размещения трубопроводов даны частично. А в примечании на каждом листе указана ссылка на нормативные документы

	9
	Спринклерное пожаротушение

Нарушено требование п. 5.7.15-п.5.7.16 отсутствуют уклоны трубопроводов Отсутствует указание, какой уклон должен быть, в какую сторону. Указать вкакую сторону должен быть уклон трубопроводов

	Необходимые указания даны на каждом листе в зоне ТТ (над основной надписью (штампом)).  По СП5.13130.2009


	Фактически на чертежах уклоны не указаны. Указания по уровням размещения трубопроводов даны частично. А в примечании на каждом листе указана ссылка на нормативные документы

	10
	Спринклерное пожаротушение

Отсутствует техническое решение в соответствиями с требованием п. 5.7.33- п.5.7.34 СП5.13130.2009

В информации над штампом отсутствует.
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5.7.34 YINOTHEHMS [OMKHL GuiTs BLINONHEHH § COOTEETCTBH C TDEGOBAHMAMM [4] M3 HECTOPaEMbIX
SRl M Tl T Caa O At R MRl




	Информация о необходимости выполнения требований СП дана на каждом листе в зоне ТТ (над основной надписью (штампом)).


	Согласен с замечанием подрядной организации. В проекте не реализованы требования п.6.7.1.33-6.7.1.36 СП 485.1311500.2020. Гильзы и уплотнения не заложены в спецификацию

	11.
	Спринклерное пожаротушение

Нарушено требование п.5.7.6 СП5.13130.2009 отсутствует ремонтная  запорная арматура.

Для помощи проектировщику предоставлен скрин с п. 5.7.6 для его  выполнения в рамках договорных обязательств проектировщика

[image: image12.jpg]AP0 NI TOREORFEES  TEYUONPOROAL. (EEPYERIS B ENYIPONe) CYRIeT PIARREETL
PEMOHTHIE YMECTKH 3AMOPHLIMM YCTPOFCTEGMM (SANSHXKAMM W 3ATBODAMMH); KOTWHECTBO Ya0 YNpaBreHvs
Ha OHOM YMECTKE JOMKHO GbiTh HE GONIEE TPEX; NpH TWIDBMMNECKOM PACHETe TPYGONPOBOSIOB BLIKNOYEHHE
PEMOHTHLIX YNACTKOB KOMSUESHIX CETER HE YWHTWSAETCS, NDH STOM MAMETD KOMbUEBOro TpyGonposona
NO/DKEH BbiTh HE MEeHEee AMaMeTPa NOABOASILEro TPYGONPOBOAA K Y3NaM YPaBNeHUs.




	Запорная арматура имеется в необходимом количестве. Если по мнению аудитора запорной арматуры где то не хватает укажите конкретно. (см.л 50 СПП-5-21-01-ПТ)
	На Листе 50 раздела проекта СПП-5-21-01-ПТ в помещении 1.48.Водомерный узел.Помещение водоподготовки ремонтная запорная арматура обозначена.

	12
	Спринклерное пожаротушение

Нарушено требование ФЗ-123 ст.83 п.3 отсутствуют меры по удалению ОТВ после его подачи

Отсутствует задание в смежный инженерный раздел ВК на удаление ОТВ, инженеры ВК не могут знать, что им необходимо предусмотреть для

реализации нормативного требования.


	ФЗ-123 ст.83 п.3 «В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения должны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания и сооружения после его подачи. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ»  - данная ссылка не имеет отношения к разработке РД , отвод огнетушащих веществ удаляется естественным путем через двери.
	Объем необходимых мероприятий по удалению ОТВ определяется организацией-проектировщиком согласно п.6.9.26 СП 485.1311500.2020. Данную информацию необходимо внести в проект. При этом прошу учесть что объект оборудован системой дымоудаления и двери помещений должны быть в закрытом состоянии

	13
	Спринклерное пожаротушение

Нарушено требование ФЗ-123 ст.83 п. 4 отсутствуют управляющие сигналы в инженерные системы при пожаре

Передача сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, АВАРИЯ не переданы в раздел пожарной сигнализации, также отсутствует передача сигнал ПОЖАР на работку инженерных систем при работке водяного пожаротушения.
	Указано, см. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ (л.2 структурные схемы совместно с планами этажей)
	Информация в проект внесена. Но по системам есть замечания

	14
	Спринклерное пожаротушение /ВПВ

Не реализовано требование п. 5.7 СП5.13130.2009

Данное замечания расписаны в данной таблице см. п. 8-13
	п. 5.7 СП5.13130.2009 – выполнен в полном объёме
	Замечания не конкретное и повторяется

	15
	ВПВ

Нарушено требование п.4.1.12 СП10.13130.2009, разъяснение ВНИИПО от 2013г каждая точка здания должна орошаться 2мя струями

Проверка
производится
в
соответствии
с
требованием
нормативных

документов принятых до 2020г., т.е. СП5.13130.2009, СП10.13130.2009. Для

примера представлен скрин блока №5, 6 этажа, в осях 67/ЕГ-ЕД отсутствует 2я струя ПК. 

[image: image22.jpg]S.4.1. 3nanus, COOPYKCHMs, a TAKKE M0XKAPHBIC OTCEKM (nanee — 31aHusA)
NOAPABACIAIOTCS 10 CTENeHAM  OPHECTONKOCTH,  KJIACCAM  KOHCTPYKTHBHOI
i (bYHKLHOHATBHOMN NOKAPHON ONACHOCTH.





	Каждая точка здания орошается двумя струями. См. комплект документации  СПП-5-21-01-ПТ
	Еще нужно проверить планы

- Лист 47.1 СПП-5-21-01-ПТ БС-6 1-го этажа по оси 12 размещен пожарный кран без привязки к сетям и без установки второго ПК;

- Лист 19.1 СПП-5-21-01-ПТ  гостиница БС-2 8-ой этаж помещение 8.124.Венткамера не защищено пожарными кранами

- Лист 19.1 СПП-5-21-01-ПТ  гостиница БС-2 8-ой этаж помещение 8.23.Доготовочный цех – пожарный кран не присоединен к сетям размещен в стене

- пожарные краны тех. Этажа (Лист 4.1) расположены без учета проложенных там коммуникаций и возможно выбранные места установки пожарных кранов не позволят обеспечить тушение каждой точки не менее чем 2-мя струями

- л/кл (например 1.124 БС4) не обеспечены орошением от двух пожарных кранов;

	16
	ВПВ

В части помещениях отсутствует техническая возможность тушения ВПВ, т.к. пожарный рукав не достает. Нарушено требование п. 4.1.12 СП10.13130.2009 Для примера представлен скрин блока №5, 6 этажа, в осях 67/ЕГ-ЕД отсутствует тушение ПК.
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	Пожарный рукав достает везде.  Тушение производится с учётом высоты и длины компактной части струи в т.ч. в пом. В осях (6)-(7) ЕГ-ЕД блока 5 6-й этаж.
	Действительно есть участки (удаленные от пожарных кранов) расстояние от которых до пожарных кранов составляет 20-23 м. При этом необходима информация о высоте компактной струи для обоснования принятых проектных решений

	17
	ВПВ

Нарушено требование п. 6.2.7 СП10.13130.2020 отсутствует манометр для контроля давления В соответствии с ТЗ МАРРИОТТ стр.686, необходимо установить манометр.
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	В соответствии с ТЗ МАРРИОТТ стр.686, манометр  установлен.

 Согласно п.6.2.7 наличие манометров в шкафах ПК допускается но не является обязательным.
	В спецификации манометры не указаны

	18
	ВПВ

Нарушено требование п. 4.1.7 СП10.13130.2009 отсутствуют дроссельные шайбы в ПК (диафрагмы)

СПП-5-21-01-АПТ в разделе автоматики отсутствуют дроссельные шайбы для ПК (диафрагмы). Отсутствует понимание принятого технического решения по установке гидравлического оборудования в проект автоматики. В разделе

СПП-5-21-01-ПТ дроссельные шайбы также отсутствуют.
	См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ (л. Общие данные), СПП-5-21-01-ПТ.НО
	Проект дополнен Заданием на изготовление диафрагм 5-21-01-ПТ.НО

	19
	ВПВ

Отсутствует техническое решение п. 4.1.8 СП10.13130.2020, нет информации по высоте компактной части струи.

Согласно ТЗ МАРРИОТТ для проектирования должна использоваться нормативная документация принятая до 2020г. Отсутствует гидравлический расчет, где подтвержден выбор высоты компактной части струи. Согласно требованиям ТЗ МАРРИОТТ гидравлический расчет входит в проектную

документацию стр. 686.
	п.4.1.8 в СП10.13130.2020 отсутствует. Решения приняты с учётом необходимой высоты компактной части струи согласно требований  СП10.13130.2020. Высота компактной части струи принята 12 м согласно стадии П переданной нам в качестве исходных данных для разработки РД
	Ответ не корректный информация по компактной части струи должен быть в проекте и необходимы подтверждающие гидравлические расчеты с учетом насосных установок

	20
	Автоматизация

Отсутствует алгоритм работы установки водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода

Лист СПП-5-21-01-АПТ-1 «Общие данные» изучен внимательно, в ОД указано, что проектом предусматривается, алгоритм работы системы спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода
	Замечание не принимается.

См лист СПП-5-21-01-АПТ-1 «Общие данные».

[image: image15.jpg]1'poexamov abrmomam.BauLL
~MBXHOI0BUHECKAT KOHTOM MEOTHAMJ rpubopaMy Gobierus ;
~ofmovame koo uopaboamu wened ofmovamisau ro Bel gug
~arovarmmecil korTpob GaBrerua Ha BBogor mpybonpobogo 6 gL KoHpEDEHY UEHTDT
—aBrovmLrecaLl KHTRO Gpabarbbarist Y38 yrpobient (Bogoaerabvb KNGO
o&mwmmmwmgmmmmmmmmmmmwrwmwa‘wm
(cpobambarus Bogooeranmrbe ki el yomorob
a&mmmmmwﬁmemmgmmmmwmmmmmwymﬂo&mrmwmﬂwmmmwwqﬁm
B rumoaugm mpyborpofioge nog Bogocieraybm Kiong-My
~aBTIMTLAEOU KOHTPOR NODYEHA SpH0l qpvamypol (et o) o gy forpoogor ymaroBu rowpoTyuB
—abmmvamrecioe yrpabiens Kovnpecoopov BeguumOl ceL YOTTHOBL NOKIPOMYUEHS
—Bogny cBemoBoul u 3ByoBoul cLeHANBALLL O perMXx pabaTh YormoHOBKU NOKGPOMYUEHS





	

	21
	Автоматизация

Отсутствует взаимосвязь
с системой
АПС, ППА, СОУЭ здания,
с инженерными системами здания при пожаре

Передача сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, АВАРИЯ не переданы в раздел пожарной сигнализации, также отсутствует передача сигнал ПОЖАР на сработку инженерных

систем при сработке водяного пожаротушения.

	Указано, см. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ (л.2 структурные схемы совместно с планами этажей)
	

	22
	Автоматизация

Отсутствует понимание где предусмотрены воздушные секции.


	См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-ПТ . См. СПП-5-21-ПТ Технологическая схема установки пожаротушения. См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-ПТ.
	На поэтажных чертежах предлагаю добавить эту информацию

	23
	Автоматизация

Автоматические спринклеры и стояки: Чертежи систем, гидравлические расчеты, паспорта оборудования, испытания пожарных насосов, паспорта оборудования контроллеров и передаточных переключателей.

Нет понимая для каких целей компрессоры вынесены из помещения узлов  управления
Компрессоры, которые предусмотрены в разделе см. скрин из СО раздела СПП-5-21-01-ПТ. Компрессоры предусмотрены проектной документацией очевидно для работы сухих секций
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	Компрессоры См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-ПТ. «файлы: план сетей, помещение узлов управления, схемы», а так же раздел АТП

У нас нет компрессоров вынесенных из помещения узлов управления
	Из чертежей точно не понятно где и на каком расстоянии от конструкций устанавливать компрессоры

	24
	Автоматизация

Нарушено требование п. 4.5 СП5.13130.2009

Передача сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, АВАРИЯ не переданы в раздел пожарной сигнализации, также отсутствует передача сигнал ПОЖАР на сработку инженерных систем при сработке водяного пожаротушения. Требование п.4.5. СП5.13130.2009 не выполнено

[image: image17.jpg]4.5 MNpu cpaBaTbisaHui yCTaHOBKM NOXAPOTYLLEHWS AOMKHA GhiTh NPEAYCMOTPEHa NoJa4a CHHana Ha
ympaBneHme (OTKIoNEHYE) TEXHONOTMMECKAM OGOpYAOBAHWEN B JALLMILAEMOM NOMELLIEHUN B COOTAETCTBNH C
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NOAAYYM OTHETYWALLSIO BELIecT8a).




	Указано, см. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ (л.2 структурные схемы совместно с планами этажей)
	

	25
	Автоматизация

Не реализовано требование п.4.2 СП5.13130.2009

Отсутствует техническое решение по реализации п.4.2, каким образом  реализовать
данное
требование это

[image: image18.jpg]4.2 ABTOMBTVMECKW® YCTBHOBKM (38 MCKMNIOYBHUEM BBTOHOMHbIX) AOMKHB! BLINONHATL OAHOBPEMEHHO W
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	Автоматические установки пожаротушения выполняют одновременно и функции автоматического водяного спринкерного водяного пожаротушения , невыполнение этой функции невозможно в силу особенностей ее конструкции
	

	26
	Автоматизация

Все пожарные отсеки объединены общими кабельными линиями нарушено требование системы разных пожарных отсеков. В соответствии с требование СП2.13130.2009 разные отсеки принимаются как разные здания.

В СП2.13130.2009 указывается по разделению на пожарные отсеки, пожарные отсеки являются по требованиям нормативного документа по сути разными зданиями. Необходимо разделить кабельные линии по пожарным отсекам. Ниже представлены скрины п. по которым понятно данные требования.
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5.4.8. TIpOTHBONOKAPHEIC CTCHbI, PATICIAIOUINE 3AHHCE HA TIOKAPHBIC OTCEKIL,
JOJDKHBI BO3BOATBCS HA BCIO BBICOTY 3/1aHHSI WIIH JIO HPOTHBONOKAPHBIX NEPEKPbLITHIA
1-10 THIa 1 OGCCHCUMBATE HEPACTIPOCTPAHEHHE NOKAPA B CMEKHBIIH 110 TOPHIOHTAIIN
NOAPHBIH OTCEK NIPH 0GPYILEHHN KOHCTPYKIMil 31aHHSA CO CTOPOHBI 0YAra 1okKapa.





	СП2.13130.2009 п. 5.4.1, 5.4.8, 5.4.7- не имеют отношения к организации системы АПТ. Просьба указать почему необходимо разделить кабельные линии по пожарным отсекам
	Фактически по проекту отдельными пожарными отсеками является Здание гостиницы и Конференц-центра. При прохождении противопожарных преград используются средства предотвращающие распространения горения (кабельные проходки, клапана и тд). Нарушений не вижу

	27
	Автоматизация

Нарушено требование п. 5.1.18 СП5.13130.2009 проектом реализован  контроль одного положения затвора.

Нарушено требование п.13.15.2 согласно принятому решению контроль  второго положения затвора без контроля, решение п.5.1.18 не реализовано.
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	В рабочей документации СПП-5-21-01-АПТ осуществляется контроль двух положений запорной арматуры. (см.лист схемы эл-е принципиальные, а так же паспорта на оборудование)


	Вопрос повторяется с п.5 замечаний по АУПТ

	28
	Автоматизация

Нарушено требование табл.2 ГОСТ 31565-2012 кабель FRLSLTx используется в больницах, школах, мед. учреждениях, детских садах и т.д. Для гостиниц необходимо использовать кабель FRHF

Письмо заказчика о замене кабельных линий на марку FRLSTx необходимо приложить в проект, т.к. это нарушение требования ГОСТ 31565-2012
	Здание гостиницы  предназначено в том числе для круглосуточного пребывания детей. Так же имеется письмо заказчика о необходимости применения кабеля FRLSTx на объекте (05.2021 г.)
	Плохо что применен не кабель FRHF. При этом наименование табл.2 звучит: Преимущественные области применения кабельных изделий

с учетом их типа исполнения – исходя из названия это требование не обязательное и использование кабеля нг(A F/R)-FRLSLTx допустимо. Предлагаю направить запрос в МЧС по данному поводу

	29
	Автоматизация

Вопрос повторяется с п.28
	
	

	30
	Автоматизация

Согласно проекта все кабельные линии маркируются одинаково, нет возможности определить где силовые кабели, где кабели связи, где кабели питания

Определить где силовые кабельные линии, где кабели связи определить не представляется возможным
	Каждая кабельная линия имеет свою маркировку (н-р: АЛС1.1, 1ШС1.5 и т.д )
	

	31
	Автоматизация

Отсутствует описательная часть, а также указания к монтажу в полном

объеме, нарушено требование п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.101-2020

Отсутствуют узлы крепления линий ОКЛ к перекрытию, подвесному потолку, стенам и т.д., отсутствуют альбомы типовых креплений в ссылочных документах. Разные линии ОКЛ крепятся по разному, необходимо уточнить

по каким документам вести монтажные работы
	См. лист СПП-5-21-01-АПТ-1 «Общие данные». Пояснительная записка в комплект РД не входит, монтаж оборудования следует выполнять по технических паспортов завода -изготовителя
	

	32
	Автоматизация

Нарушено требование ФЗ-123 ст.83 п.5 отсутствует автоматическое информирование дежурного персонала о неисправности системы пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода.

Передача сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, АВАРИЯ не переданы в раздел пожарной сигнализации, также отсутствует передача сигнал ПОЖАР на сработку инженерных систем при сработке водяного пожаротушения.
	См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ в т.ч схему структурную л.2
	Фактически вопрос повторяется с п.25 и др.

	33
	Автоматизация

Нарушено требование ФЗ-123 ст.83 п. 4 отсутствуют управляющие сигналы в инженерные системы при пожаре.

Передача сигналов ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ, АВАРИЯ не переданы в раздел пожарной сигнализации, также отсутствует передача сигнал ПОЖАР

на сработку инженерных систем при сработке водяного пожаротушения.


	См. рабочую документацию сер. СПП-5-21-01-АПТ в т.ч схему структурную л.2
	Фактически вопрос повторяется с п.25 и др.

	34
	Насосная станция пожаротушения

Отсутствует информация по подбору оборудования, расход спринклерной сети и внутреннего противопожарного водопровода завышен, отсутствует гидравлический расчет установки


	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ. 

Информация о потребных расходах и напорах имеется в т.ч. на листе  СПП-5-21-01-ПТ «Общие данные». Гидравлический расчет не входит в комплект поставки СПП-5-21-01-ПТ стадии Р, выполняется на стадии П.
	Расчет должен быть, может не входить в проект

	35
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.31 СП5.13130.2009 отсутствуют несоосные      переходы перед пожарными насосами

	Было выдано задание (характеристики) для покупки насосной станции пожаротушения, она не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	36
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.9.4 СП5.13130.2009 отсутствует вспомогательный  водопитатель

	Было выдано задание (характеристики) для покупки насосной станции пожаротушения, она не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	37
	Насосная станция пожаротушения

Отсутствует техническое решение в соответствии с требование п. 5.10.11- 5.10.13 СП5.13130.2009

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	Должны выполняться

	38
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п.5.10.14 СП5.13130.2009 отсутствует телефонная связь с помещением пожарного поста

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	Должно быть

	39
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.15 отсутствует световое табло «Насосная станция пожаротушения»

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	Должно быть

	40
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.19 СП5.13130.2009 отсутствуют патрубки ГМ80 для подключения пожарной техники

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	Должно быть

	41
	Насосная станция пожаротушения

Отсутствует техническое решение п. 5.10.21 СП5.13130.2009

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ. 

СП485.131150.2020 п. 5.10.21 – данный пункт отсутствует
	

	42
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.28 СП5.13130.2009 вес фундаментов под

насосным оборудованием должен превышать в 4 раза вес установленных насосов

	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	43
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.29 СП5.13130.2009 всасывающий трубопровод не
рассчитан
на
пропуск
полного
расхода,
диаметры
всасывающих
трубопроводов перед насосами заужены
	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	44
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п. 5.10.31 СП5.13130.2009 отсутствует не прерывный подъем трубопровода к насосам
	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	45
	Насосная станция пожаротушения

Нарушено требование п.5.10.30 СП5.13130.2009 отсутствует устройство для проверки проектного расхода, отсутствует необходимая ремонтная запорная арматура
	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	46
	Насосная станция пожаротушения

Автоматизация насосной станции отсутствует
	Насосная станция пожаротушения не входит в объём рабочей документации СПП-5-21-01-ПТ
	

	47
	Кухонное пожаротушение

Раздел проекта аннулирован. Этого оборудования не будет. Необходимо внести корректировку в разделы проекта МПБ по Гостинице и Конференц- центру
	
	

	
	2.3.7.Технологические решения
	
	

	
	
	
	


5.Здание Конференц-центра

Степень огнестойкости по СТУ -1

Класс конструктивной пожарной опасности по СТУ – С0

Высота здания 10,8 м

Здание конференц-центра представляет собой многофункциональный комплекс многофункциональными трансформируемыми залами, предназначенными для проведения концертов, конференций, а так же банкетов, с основным классом функциональной пожарной опасности Ф2.1 - концертные залы, клубы, и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; дополнительный класс функциональной пожарной опасности - Ф3.2 - здания организаций общественного питания.

Здание конференц-центра соединено со зданием гостиницы в уровне 2- го этажа надземным переходом. Переход разделен на две части для организации изолированного пути движения посетителей и персонала. Переход выполнен из негорючих материалов.

Объем здания состоит из двух сейсмических блоков, различных по высоте. Блок №1 в осях А-Е высотой 7,0м до низа строительных конструкций. Блок №2 в осях Ж-М высотой 4,0м до низа строительных конструкций. Здание двухэтажное. На первом этаже расположены:

- многофункциональный трансформируемый зал №1 вместимостью до 700 (в разделе проекта МПБ указано 800 чел) человек с возможностью разделения на 4 части

5. переговорный
зал-трансформер
№2
вместимостью
до
200
человек с возможностью разделения на 2 части;

6. вестибюль с гардеробом и блоком санузлов;

7. 5 переговорных комнат вместимостью до 49 человек;

8. помещения кухни;

9. технические и складские помещения.

Высота залов №1 и №2, а так же вестибюля составляет 7,0м до низа строительных конструкций. В зоне размещения переговорных комнат высота составляет 4,0 до низа строительных конструкций. Высота помещений кухни составляет 3,6м.

Второй этаж занимает часть площади сейсмического блока №1. На втором этаже расположены раздевальные, складские и технические помещения, а так же служебный коридор между залами, ведущий к надземному переходу. В осях 7-8/Г-Д расположена лестничная клетка типа Л1. Высота помещений – 3,0м до низа балок.

В объеме вестибюля расположена антресоль, связывающая надземный переход и служебный коридор 2-го этажа. С первого этажа на антресоль так же ведет криволинейная лестница 2-го типа и панорамный лифт.

В здании предусмотрены следующие системы противопожарной защиты:

- АУПТ (в том числе в электрощитовые и серверные)

- кухонное пожаротушение Ansul R-102

- пожарные краны по две струи по 2,9 л/с

- АПС адресная

- СОУЭ 4 тип + дополнительные световые указатели направления движения к эвакуационным выходам

- ПДЗ (дымоудаление из многофункционального зала и переговорной-трансформер с механической компенсацией удаляемого воздуха)

- удвоенный запас огнетушителей

- эвакуационное освещение

Различная информация по вместимости зала в СТУ 700 чел, в разделе МПБ 800 чел и есть информация  что 700 чел

	№ п/п
	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности в проекте
	Ответ на замечания проектной организации
	Примечание

	
	5.1 Конструкции железобетонные


	
	

	
	
	
	

	
	5.1.1 Конструкции металлические
	
	

	
	Нет информации о огнезащите конструкций
	
	

	
	5.2 Архитектурно-строительные решения
	
	

	1. 
	Вопрос по трансформируемым перегородкам залов. По нормам отдела стен и потолков залов должна быть НГ (табл.29 ФЗ-123 для Ф2.1 и вместимость более 300). Предлагается применить горючие материалы в данных конструкциях и описать данные решения в СТУ и расчете пожарного риска
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска

	2. 
	Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) выделены  стенами или перегородками, предусмотренными от пола  но не до перекрытия (покрытия). Фактически перегородки помещений 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 и все помещения на уровне 2-го этажа (на антресоли) не доходят до покрытия кровли на высоту до 3 м. В данном пространстве расположены коммуникации (п.5.2.7 СП 2.13130.2012)
	Предлагается пути эвакуации и помещения 2-го этажа категорированные по пожарной опасности выгородить потолком с нормированным пределом огнестойкости, помещение защитить системой пожаротушения, данное решение включить в СТУ. При этом встает вопрос о работе систем дымоудаления в помещениях залов – необходима информация проектной организации. 

При этом согласно действующим СТУ в здании должно быть:

- Антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45. При наличии в ограждающих конструкциях встроенных помещений остекленных перегородок, данные остекленные перегородки выполняются из закаленного стекла с ненормируемым пределом огнестойкости толщиной не менее 6 мм, с дополнительным орошением со стороны помещений спринклерными оросителями, расположенными на расстоянии не более 0,5 м от стекла с шагом 1 метр между оросителями.

- Предусматривается выполнить защиту автоматическими системами противопожарной защиты как пространства над антресолью, так и под ней.

- Перекрытие антресоли предусматривается с пределом огнестойкости не менее REI 60 

	3. 
	Согласно листа 15 раздела проекта 11-20-20-КР.ПЗ должна быть предусмотрена огнезащита стального настила в конструкции покрытия конструктивными плитами ТЕХНО ОЗМ – 50 мм с обеспечением предела огнестойкости R60. В рабочей документации такой информации нет
	
	

	4. 
	В отделке пола залов, коридоров применен Кавролин (Лист 10 СПП-5-21-02-АР). К помещениям установлены требования по пожарной безопасности к отделки пола помещений согласно ч.13 ст.134, табл.28, табл.29 ФЗ-123
	
	

	5. 
	Согласно требований СТУ: Антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45. При наличии в ограждающих конструкциях встроенных помещений остекленных перегородок, данные остекленные перегородки выполняются из закаленного стекла с ненормируемым пределом огнестойкости толщиной не менее 6 мм, с дополнительным орошением со стороны помещений спринклерными оросителями, расположенными на расстоянии не более 0,5 м от стекла с шагом 1 метр между оросителями.

В разделе АР отсутствует информация о наличии противопожарных дверей в данной перегородке 
	
	

	6. 
	За счет открывания дверей помещений 1,29, 1,34, 2.23, 1.10, 1.6, 1.7 во внутрь коридоров, ширина коридоров уменьшена до 1 и менее 1 м (на путях эвакуации требуется менее 1,2м) (п.4.3.3, п.6.1.12 СП 1.13130.2009)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска

	7. 
	Вызывает сомнение принятая категория помещений по взрывопожарной опасности В4 для помещений 1-го и 2-го этажа площадью более 10 кв.м., а так же 1.29.Горячий цех (принята категория Д – негорючие материалы) п.5.1.2 СП 4.13130.2013. Так же не указаны категории помещений 1.7, 1.8, 1.10, 1.25, 1.26, 1.27, 1.34, 1.35, 1.36, 1.39, 1.40, 1.19.1. Убрать категорию у помещения 1.32  - административные и офисные помещения не категорируются
	
	

	8. 
	Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа. Так же холодильные камеры должны быть отделены от коридора противопожарными перегородками с противопожарными дверьми (п.5.4.2 СП 4.13130.2013)
	
	

	9. 
	Коридоры 1-го этажа 1.22 и 1.23; 2-го этажа 2.2 длиной более 60 м не разделен на участи противопожарной перегородкой 2-го типа (п.4.3.3 СП 1.13130.2009, п.7.8 СП 7.13130.2013)
	
	

	10. 
	На уровне 1-го этажа в лестничной клетке 1.43 нет естественного освещения через проемы в наружных стенах (п.4.4.7 СП 1.13130.2009). Отсутствует спецификация заполнения оконных проемов лестничных клеток
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска

	11. 
	Стены лестничных клеток не возвышаются над кровлей (п.5.4.16 СП 2.13130.2012)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска

	12. 
	Отсутствует информация о наличии дверей противопожарных 1-го типа в переходе между Гостиницнц на уровне 2-го этажа (п.5.4.19 СП 2.13130.2012)
	
	

	13. 
	При площади участка покрытия в осях 1-7, А-Е более 2000 кв.м. требуется три выхода на кровлю фактически выполнено два – через люк и по металлической вертикальной наружной пожарной лестнице (п.7.3 СП 4.13130.2012)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска и плане пожаротушения

	14. 
	На перепаде высот кровли в осях 2-7, Е-К нет пожарных лестниц (п.7.10 СП 4.13130.2013)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска и плане пожаротушения

	15. 
	Выход на участок покрытия кровли в осях 2-7, Е-К должен быть через противопожарную дверь 2-го типа (EI30) с л/кл непосредственно или по наружным пожарным лестницам. Фактически выход ведет из коридора (п.7.2 СП 4.13130.2013)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска и плане пожаротушения

	16. 
	В проекте лист 2 СПП-5-21-02-АР отсутствует подтверждение соответствия стеклянных ограждающих конструкций лифтовой шахты (панорамный лифт), расположенный в вестибюле пом. №1.3 требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа  и перекрытиям 3-го типа ч.15 ст. 88 ФЗ-123.
	Замечание принято. 

Стеклянные ограждающие конструкции лифтовой шахты (панорамный лифт), предусмотреть с требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа  (сертификаты пожарной безопасности).
	

	17. 
	Двери из части зала в осях 3-4, Г-Б, выделенного трансформирующимися перегородками расположены не рассредоточено (п.4.2.4 СП 1.13130.2009)
	
	Учесть в СТУ и в расчете пожарного риска и плане пожаротушения

	18. 
	Широкую створку двери из 1.1 в 1.3 перевесить так, что бы она не блокировала путь эвакуации вдоль 1.11 
	
	

	19. 
	Двери 1.5.Коридор для посетителей, перенавесить широкие створки таким образом что бы они не перекрывали коридоры
	
	

	20. 
	1.3.Фоей отделить от 1.5.Коридор (п.6.1.15 СП 1.13130.2009). В данный коридор выходят складские помещения
	
	

	21. 
	1.42 и 1.12 переименовать в КУИ (п.6.1.15 СП 1.13130.2009). В 1.3.Фойе не могут выходят кладовые горючих материалов
	
	

	22. 
	Принять ширину двери из 1.23.Коридор наружу шириной в свету не менее 1,2 м. Дверь оборудовать устройством Антипаника (п.6.1.11 СП 1.13130.2020)
	
	

	23. 
	Под лестничным маршем в 1.3.Фоей расположено помещение 1.39.Подсобное. При этом Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств (п.4.4.4 СП 1.13130.2009)
	
	

	24. 
	Двери:

1-ый этаж

1.Многофункциональный зал №1 – двери принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания (ручка может быть обычная желательно с Антипаникой)

1.1. Многофункциональный зал №1 – двери принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания. Дверь ведущая наружу с устройством Антипаника, дверь в Фоей может быть с обычной ручкой но лучше с Антипаникой

1.2.Переговорный зал-трансформер №2 - двери принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания (ручка может быть обычная но лучше с Антипаникой)

1.3. Фойе – двери, ведущие наружу, принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания с Антипаникой

1.4.Тамбур - двери, ведущие наружу, принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с Антипаникой

1.5.Коридор для посетителей – отделить 1.3.Фоей от 1.5.Коридор, перегородкой противопожарной 2-го типа с дверь противопожарной 3-го типа (EI15) (п.4.3.3.СП 1.13130.2009) Данную дверь принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с уплотнением в притворах и с устройствами для самозакрывания (ручка может быть обычная но лучше с Антипаникой) открывание двери принять в сторону 1.3.Фоей. Дверь из коридора 1.5. непосредственно наружу принять шириной не менее 1,2 м в свету, высотой не менее 1,9 м с Антипаникой (если коридор с дымоудалением то дверь должна быть с уплотнением в притворах и с доводчиком)

1.6.Переговорная комната №1 – дверь ведущую непосредственно наружу выполнить с Антипаникой

1.7.Склад бара (не категорирован) – дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком, по возможности открывание двери выполнить во внутрь помещения
1.8.Холодный цех (не категорирован) - Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013). При этом противопожарные окна должны быть не открывающимися. Проем для подачи блюд предлагаю обеспечить закрывающимся экраном (шторой) работающей от пожарной сигнализации или предусмотреть дренчерную завесу. (ч.2 ст.37 ФЗ-123)
1.9.Переговорная комната - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м, если помещение предназначено для пребывания менее 15чел то открывание двери принять во внутрь помещения что бы не заужать коридор

1.10.Склад инвентаря (не категорирован) – дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком, по возможности открывание двери выполнить во внутрь помещения
1.11.Гардероб для посетителей - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м

1.12.Кладовая уборочного инвентаря (категория В4) – Желательно переименовать в Комнату уборочного инвентаря. Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком, по возможности открывание двери выполнить во внутрь помещения
1.13.Санузел женский - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м

1.14.Санузел мужской - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м

1.15.Туалет служебный М - дверь шириной в свету не менее 0,7м, высотой не менее 1,9 м

1.16.Туалет служебный Ж - дверь шириной в свету не менее 0,7м, высотой не менее 1,9 м

1.17.Санузел МГН - дверь шириной в свету не менее 0,9м, высотой не менее 1,9 м

1.18.Коридор служебный -

1.19.Склад банкетной мебели (категория В2) - Дверь между 1.0 и 1.19 противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком. Дверь непосредственно наружу обычная с Антипаникой если помещение с дымоудалением то двери должны быть с доводчиками и уплотнениями в притворах
1.20.Тамбур – двери с Антипаникой

1.21.Лестничная клетка Л1 - – двери с Антипаникой

1.22.Технологический коридор – отделить 1.22 от 1.23 перегородкой противопожарной 2-го типа с дверь противопожарной 3-го типа (EI15) (п.4.3.3.СП 1.13130.2009). Выход из 1.22 в 1.20, 1.3 с Антипаникой с доводчиком и уплотнением в притворах

1.23.Коридор кухни – дверь в свету должна быть шириной не менее 1,2 м с Антипаникой если помещение с дымоудалением то двери должны быть с доводчиками и уплотнениями в притворах
1.24.Сан.узел для персонала - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м

1.25.Склад хоз средств (не категорирован) – Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) 
1.26.Склад хранения текстиля (не категорирован) – Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
1.27.Камера холодильная №2 - Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013)
1.28.Моечная и склад оборотной тары (В4) - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
1.29.Горячий цех (Д – категория принята не верно) - Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013). При этом противопожарные окна должны быть не открывающимися. Проем для подачи блюд предлагаю обеспечить закрывающимся экраном (шторой) работающей от пожарной сигнализации или предусмотреть дренчерную завесу. (ч.2 ст.37 ФЗ-123)

1.30.Камера холодильная (В3) - Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013)
1.31.Моечная столовой посуды (В4) - Двери противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком ведущие в коридор. Между 1.31 и 1.37 дверь не обязательна
1.32.Офис Шефа (В3 – не категорируется) - дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м

1.33.Моечная тары (В3) – можно без двери

1.34.Камера хранения мусора (не категорирована) - - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком . Дверь открыванием во внутрь помещения.
1.35.Помещение уборочного инвентаря (не категорирована) - - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
1.36.Камера холодильная (не категорирована) - Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013)
1.37.Сервизная (В4) Все производственные, технические, складские помещения кроме категории Д по взрывопожарной опасности выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с дверьми противопожарными 2го типа (EI 30) и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.5.4.2 СП 4.13130.2013)
1.39.Подсобное помещение (не категорировано) - ?????

1.40.Водомерный узел (не категорировано, скорее всего Д)

1.42.Кладовая (В4)  - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком (помещение переименовать в Комнату уборочного инвентаря, в 1.3.Фоей не должны выходить Кладовые горючих материалов
1.43Лестничная клетка Л1 – дверь оборудовать Антипаникой

1.19.1.Электрощитовая (не категорировано) - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2-ой этаж

2.1.Коридор служебный – двери выполнить противопожарными 2-го типа (EI30 или EIW30), двери обеспечить доводчиками (п.3 СТУ – антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45). Ширину двери из 2.1 в 2.2 принимать максимально возможно широкую с свету высотой не менее 1,9 , шириной не менее 0,8 м

2.2.Коридор служебный – дверь из 2.2 в 2.1. выполнить противопожарными 2-го типа (EI30 или EIW30), двери обеспечить доводчиками (п.3 СТУ – антресоль отделить от части второго этажа противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45). Коридор 2.2 длиной более 60 м разделить на участи противопожарной перегородкой 2-го типа с противопожарной дверью EI 15 (п.4.3.3 СП 1.13130.2009, п.7.8 СП 7.13130.2013). Дверь из 2.2.Коридор в л/кл в осях Д-Г принять шириной в свету 1,2 м с доводчиками и уплотнением в притворах
2.3.Раздевалка мужская – дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м

2.4.Столовая для персонала – дверь шириной в свету не менее 0,8м, если помещение предназначено для пребывания менее 15чел то открывание двери принять во внутрь помещения что бы не заужать коридор

2.5.Раздевалка женская – дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м

2.6.Серверная (В3) - - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2.7.Электрощитовая №4 (В4 – спорно помещение больше 10 кв.м) - - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2.15.Складское помещение (В4– спорно помещение больше 10 кв.м) - - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2.16. Складское помещение (В4– спорно помещение больше 10 кв.м) - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2.17.Офис (В4 – не правильно категорировано) – дверь шириной в свету не менее 0,8м, высотой не менее 1,9 м

2.18.Венткамера (В4 – не правильно категорировано) - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком. Желательно дверь выполнить с открыванием во внутрь помещения, что бы не заужать коридор
2.19.Хладоцентр/ИТП (В2) - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком
2.21.Коридор – между 2.21 и л/кл установить дверь с доводчиком ширину двери принять не менее ширины марша л/кл высотой не менее 1,9 м. Дверь выхода на кровлю выполнить противопожарную 2-го типа  (EI 30)
2.23.Дополнительное помещение – если помещение техническое то его необходимо категорировать и если категория не Д то принять - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком. Открывание двери выполнить во внутрь помещения
2.28.Дополнительное помещение - если помещение техническое то его необходимо категорировать и если категория не Д то принять - Дверь противопожарная 2го типа (EI 30) с доводчиком.
2.29.Переговорная - ширину двери в свету не менее 0,8 м высоту не менее 1,9 м

2.30.Переговорная - ширину двери в свету не менее 0,8 м высоту не менее 1,9 м
	
	

	25. 
	
	
	

	26. 
	Общепит
	
	

	27. 
	
	
	

	
	5.3.Внутрение инженерные сети (с учетом замечаний заказчика)
	
	

	
	
	
	

	
	5.3.1.ЭОМ
	
	

	
	
	
	

	
	5.3.2.ОВиК, дымоудаление
	
	

	
	
	
	

	
	5.3.3.ВК
	
	

	
	
	
	

	
	5.3.4.АПС/СОУЭ/СОТ/СКС/СОТС/СКУД
	
	

	
	Здания Объекта оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа. (СТУ)
	
	

	
	5.3.6.ПТ пожаротушение
	
	

	
	Проект требуется откорректировать с учетом измененного раздела АР
	
	

	
	Ороситель по оси 4, Г-Д 1-го этажа Конференц-центр расположен за колонной, что ухудшает карту орошения. Считаю необходимым добавить еще один ороситель за колонну
	
	

	
	Помещения в осях 3-4, Б-В, разделяемые трансформируемыми перегородками не обеспечены тушением от двух пожарных кранов в каждой точки данных помещений
	
	

	
	Из за закрытия одного из проемов между помещениями 1 и 1.19 на 1-м этаже помещение 1.19 не обеспечено орошением от двух стволов пожарных кранов
	
	

	
	Помещение 1.2 на 1-м этаже разделяется трансформируемой перегородкой в результате чего в одном помещении получилось 4 ПК а во второй части помещения ни одного
	
	

	
	ПК 01.6 в помещении 1,0 на 1-м этаже расположен в нише, где располагаются конструкции трансформируемой перегородки, в результате чего доступа к пожарному крану не будет
	
	

	
	
	
	

	
	5.3.7.Технологические решения
	
	

	
	
	
	


2.5 Внтриплощадочные сети

5.1.Тепловые сети

5.2.Наружный водопровод

	№ п/п
	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности в проекте
	Ответ на замечания проектной организации
	Примечание

	
	Необходимо добавить пожарный гидрант между зданиями Гостиницы и Конференц центром
	
	

	
	Насосная станция должна быть расположена в отдельно стоящем здании или в пристройке защищаемого здания (п.6.10.9, 6.10.10 СП 485.1311500.2020)
	
	

	
	
	
	


5.3.Наружная бытовая канализация

5.4.Наружная ливневая канализация

5.5.Наружное освещение

5.6.Подсветка фасадов

5.7.Сети наружного электроснабжения 0,4кВ

5.8.Наружные сети связи

5.9.Автоматический полив

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс»

Первый заместитель генерального директора

______________________/ А.В. Немцов/

м.п.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________/ _____________ /

м.п.


Приложение № 2

 к Договору № ___ от  «___» _______ 202__ г.

Расчет стоимости услуг 

	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	
	Количество


	
	Цена без/с НДС 20%
	Сумма без/с НДС 20%

	1.
	Корректировка-разработка специальных технических условий и проведение расчетов пожарного риска с составлением деклараций пожарной безопасности по зданиям Гостиницы и Конференц-центра 
	Усл. ед.
	
	1
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс»

Первый заместитель генерального директора

______________________/ А.В. Немцов/

м.п.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________/ _____________ /

м.п.


Приложение № 3

 к Договору № ___ от  «___» _______ 202__ г.

(ФОРМА)

АКТ № ______

сдачи - приемки оказанных Услуг

 








          «__»  __________ 2023  г.

  
1. ________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________________________________, 

                                                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и  _______________________________________________________________                                                   

                                                    (наименование организации) 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице_____________________ ___________________________________________________________________________,
                                                                                                 (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями договора от «__» __________20__ г. № __________ Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:  

	№п/п
	Наименование услуг
	Период оказания услуг
	Ед. изм.
	Цена за ед. изм. (руб.)
	Количество
	Стоимость, (руб)

	1
	
	
	
	
	
	


Итого


НДС (20%)

Всего по Акту


2. Общая стоимость оказанных услуг по настоящему Акту составляет ____________ руб., в том числе НДС _____________ руб.

3. Услуги оказаны в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:

ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс»

Первый заместитель генерального директора

______________________/ А.В. Немцов/

м.п.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________/ _____________ /

м.п.


ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

	ЗАКАЗЧИК:

ООО СЗ «Сочи-Парк пять плюс»

Первый заместитель генерального директора

______________________/ А.В. Немцов/

м.п.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________/ _____________ /

м.п.


