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ч.5 Техническая часть
Техническое задание

на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения и автоматической пожарной сигнализации

	п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Предмет выполнения работ
	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения и пожарной сигнализации

	2
	Наименование объекта
	Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами

	3
	Место выполнения работ
	Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский пр-кт, участок с кадастровым номером 23:49:0000000:7931.

	4
	Срок (этапы) и условия выполнения работ
	ТО1- ежемесячно (согласно ТЗ)

ТО2- ежеквартально (согласно ТЗ)

Устранение неисправностей, ложных срабатываний, замена и ремонт неисправного оборудования, корректировка программного обеспечения – по заявкам заказчика, но не более 24 часов с момента поступления заявки. Систем охранной сигнализации, видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации в объеме ТО-2:

— при поступлении с объекта двух ложных срабатываний в течение 30 календарных дней,

— а также в случае ликвидации последствий воздействия на средства охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа на объект неблагоприятных климатических или производственных условий.
Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения и пожарной сигнализации включает:

1.Шлейф сигнализации.

Работы

Проверка технического состояния:

-внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов;

— контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода;

-удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов;

-контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов;

-контроль состояния звукового и светового оповещателей;

-проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях;

-проверка надежности крепления проводов и кабелей;

-контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента.

+

+



	5
	Виды и объемы выполняемых работ
	Проверка работоспособности:

-контроль режима «короткое замыкание»;

-контроль режима «обрыв»

+

Проверка электрических параметров:

-контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов;

-контроль величины сопротивления шлейфа без учета выносного элемента.

+

2. Извещатели.

Внешний осмотр:

-проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя)

-чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи влаги, устранение механических повреждений корпуса;

-контроль наличия крышек на клеммных колодках, колодках, пломб или печатей на них;

-проверка технического состояния источника питания (резервного);

-проверка исправности органов управления;

-проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;

-проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках

+

+

Проверка конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности:

- проверка правильности установки извещателя;

-контроль площади охраняемой зоны и чувствительности извещателя (блока извещателя)

-контроль границ (дальности) зоны обнаружения;

-проверка отсутствия отдельных участков зоны обнаружения радиоволновых извещателей за пределами охраняемого помещения;

-проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения извещателя (блока извещателя), режима «усиления».

+

+

Проверка работоспособности извещателя при питании от основного и резервного источников питания:

-контроль режимов работы извещателя (блока извещателя) «тревога» и «дежурный режим»;

-проверка времени задержки выдачи извещателем сигнала «тревога»;

-проверка прохождения сигнала «тревога» на приемную аппаратуру.

+

+

Измерение электрических параметров:

-сопротивления изоляции;

-мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока;

-тока, потребляемого при питании от резервного источника питания;

-сопротивления изоляции блокированного предмета по отношению к земле (для емкостных извещателей).

+

Проверка работоспособности, конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.

+

3.Приемно – контрольные приборы.

Внешний осмотр:

-проверка надежности крепления прибора;

-чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса;

-проверка технического состояния источника питания (резервного);

-проверка исправности органов управления;

-контроль исправности элементов индикации;

-проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;

-контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или

-печатей на них и на корпусе прибора;

-проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах.

+

+

Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания:

-«Дежурного режима, а также режима «Внимание» для панелей контрольных;

-режима «Тревоги» при коротком замыкании и обрыве шлейфа;

-режима самоохрана»

-длительности времени задержки на вход и \ или выход при их наличии;

-длительности работы звукового и светового оповещателей;

-запоминание прохождения сигнала «Тревога» на приемную аппаратуру;

-сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно.

+

Измерение электрических параметров прибора:

-сопротивление изоляции;

-тока потребляемого при питании от резервного источника питания;

-мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока.

+

Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.

+

Контроль правильности программирования режимов работы.

+

4.Источники постоянного тока, резервные источники питания.

Внешний осмотр:

-проверка надежности крепления источника питания;

-чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса;

-проверка исправности органов управления;

-проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;

-контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника;

-проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах.

+

+

Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей:

-температуры, влажности и загрязненности воздуха;

-контроль выполнения требований по размещению;

-отсутствие посторонних шумов и запахов;

-проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости.

+

+

Проверка работоспособности источника питания:

-при питании от сети переменного тока;

-при питании от резервного источника.

+

+

Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов.

+

Измерение электрических параметров источника питания:

-величины выходного напряжения;

-величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.

+

Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.

+

Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно.

+

Проверка и при необходимости регулировка величины напряжения аккумуляторных батарей.

+

5. Кабель РК и ПВС.

Проверка технического состояния:

-внешний осмотр соединительных линий, соединительных коробок;

- контроль целостности экранирования провода;

- отсутствие вставок другого типа провода;

-удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей;

-контроль наличия крышек на соединительных коробках правильности и качества соединения проводов;

-наличия технологического запаса проводов.

+

+

Проверка состояния электропроводки питания:

-качества соединения кабелей питания в распределительных щитах;

-проверка надежности крепления кабелей питания.

+

+

Проверка электрических параметров:

-контроль величины сопротивления изоляции кабелей;

-контроль величины сопротивления кабелей.

+

6. Мультиплексоры, видеомагнитофоны, или персональные компьютеры, мониторы, устройства видеоконтрольные.

Внешний осмотр:

-проверка надежности установки прибора;

-чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса;

-проверка технического состояния источника питания (резервного);

-проверка исправности органов управления;

-контроль исправности элементов индикации;

-проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;

-контроль наличия крышек на клеммных колодках;

-проверка надежности крепления проводов на разъемах.

+

+

Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания:

-сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно.

+

Измерение электрических параметров прибора:

-тока потребляемого при питании от резервного источника питания;

-мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока.

+

Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.

+

Контроль правильности программирования режимов работы.

+

7. Видеокамеры.

Внешний осмотр:

-проверка надежности крепления видеокамеры;

-чистка корпуса видеокамеры от пыли, грязи, влаги

-устранение механических повреждений корпуса;

-контроль наличия крышек на клеммных колодках;

-проверка исправности органов управления;

-проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;

-проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках.

+

+

Проверка конфигурации зоны обнаружения видеокамеры и ее чувствительности:

-проверка правильности установки видеокамеры;

-контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры;

-контроль границ (дальности) зоны обнаружения;

-проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения.

+

+

Измерение электрических параметров:

-сопротивления изоляции;

-измерение заземления сигнального и защитного.

+

8. Ведение эксплуатационно-технической документации.

	6
	Требования к организации
	1.
Наличие действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в состав деятельности должны входить все виды работ, предусмотренные техническим заданием.

2.
Наличие у участника закупки за период с 2018 по 2021 не менее 
3-х договоров на аналогичные работы с общей суммой не менее начальной (максимальной) цены договора.

3.
 Обладание гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

4.
Возможность обеспечения проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.

5.
Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест.

6.
Организация не должна значиться в реестре недобросовестных поставщиков услуг.

	7
	Требования к привлекаемому персоналу. 
	Персонал, выполняющий работы по договору, должен:

- быть обученным и аттестованным;

- иметь соответствующий опыт и навыки;

- иметь соответствующую спецодежду, быть обеспечен всеми СИЗ, необходимыми для выполнения работ;

Обеспечить:

- постоянное нахождение на объекте уполномоченного представителя Исполнителя;

- постоянный контроль выполнения работ силами Исполнителя.


	8
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований по безопасному выполнению работ, требований пожарной безопасности, допустимого уровня шума при выполнении работ, поддержание и соблюдение на месте выполнения работ и прилегающей территории санитарных норм. Вся полнота ответственности при выполнении работ на территории объекта за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

При выполнении работ соблюдать на территории объекта требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима. 

До начала выполнения работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на территории объекта. 

 До начала выполнения работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Исполнителя на объект, вывоз мусора.

Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ.

Исполнитель перед началом производства работ обязан Приказом назначить ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил действующих на территории РФ.

Мероприятия по защите от проникновения людей в опасную зону при проведении монтажных работ осуществляет Исполнитель согласно разработанных Технологических карт.



	9
	Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами
	Исполнитель обязан использовать исправный инструмент и оборудование, прошедшие поверку.

В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном Техническом задании, но которые являются необходимым требованием для получения результата выполняемых работ, Исполнитель обязан согласовать виды, объёмы и стоимость таких работ с Заказчиком.

До начала выполнения работ Исполнитель обязан письменно согласовать с Заказчиком применяемые при производстве работ материалы. Работы, выполненные без согласованной технологической карты и применением не согласованного Заказчиком материала, считаются не выполненными и оплате не подлежат.



	10
	Требования к гарантии на выполненные работы
	Исполнитель обязан за свой счет устранять все недостатки, вызванные некачественным выполнением работ либо возникшие в результате применения некачественных материальных ресурсов.

Работоспособность оборудования, а также технические параметры оборудования в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией подрядной организации в течение 12 месяцев с момента приемки системы и оборудования в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации

	11
	Требования по приемке работ
	Наличие паспортов и сертификатов на применяемые материалы.

По результатам выполненных работ Исполнитель обязан предоставить заказчику комплект исполнительной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде (pdf, excel, word, dwg), включающий:

· структурная схема;

· схемы подключения оборудования;

· схемы расположения оборудования и прокладки кабельных сетей с привязкой к местности и поэтажному плану объекта;

· ведомость оборудования и материалов.

· таблица сигналов и адресов для программируемых технических средств (распределение адресов устройств, описание настроек ЛВС и т.п.);

· схемы электропитания устанавливаемого оборудования с сетями до распределительных щитов.

· инструкция по пользованию системы безопасности объекта.

· техническая документация (паспорта, сертификаты и т.д.), устанавливаемого оборудования.

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному экземпляру и переданы по реестру.

Состав технической документации уточняется заказчиком на стадии исполнения работ.



	12
	Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков)
	Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) по согласованию с Заказчиком


Перечень оборудования
	Оборудование СБ

	СКУД (Система контроля и управление доступом)

	1
	Компьютер LENOVO ThinkCentre Tiny M630e, Intel Core i5 8265U, DDR4 8ГБ, 256ГБ(SSD), Intel UHD Graphics 620, Windows 10 Professional, черный [10ym003bru]
	шт.
	1

	2
	Компьютер HP Slimline S01-pF1001ur, Intel Core i5 10400, DDR4 8ГБ, 1000ГБ, NVIDIA GeForce GT730 - 2048 Мб, CR, Free DOS 3.0,
	шт.
	1

	3
	Комплект (клавиатура+мышь) LOGITECH MK120, USB, проводной, черный [920-002561]
	шт.
	2

	4
	Платформа INTEL BOXNUC7CJYH2 [boxnuc7cjyh2 961253]
	шт.
	3

	5
	Модуль памяти CRUCIAL CT8G4SFS824A DDR4 - 8ГБ 2400, SO-DIMM
	шт.
	3

	6
	SSD накопитель WD Green WDS240G2G0A 240ГБ, 2.5", SATA III
	шт.
	3

	7
	Web-камера LOGITECH HD Webcam C310
	шт.
	1

	8
	монитор DELL E2420H 23.8", IPS, 1920x1080, 1000:1, 5ms, 250cd/m2, 178/178, VGA, DP, Tilt, 3Y
	шт.
	7

	9
	Windows 10 Pro RU
	шт.
	3

	10
	Лазерной цветное МФУ Kyocera ECOSYS M5521 cdw (1102R93NLO)
	шт.
	1

	11
	ПО Центральный сервер Орион Про
	шт.
	1

	12
	"АБД Орион Про" - ПО Администратор базы данных Орион Про
	шт.
	2

	13
	Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.20
	шт.
	1

	14
	"ГО Орион Про" - ПО Генератор отчетов Орион Про
	шт.
	1

	15
	"УРВ Орион Про" - ПО Учет рабочего времени Орион Про
	шт.
	1

	16
	ПО "Монитор Орион Про"
	шт.
	4

	17
	Считыватель бесконтактный PROXY-5MS-USB
	шт.
	1

	18
	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
	шт.
	2

	19
	Замок электромагнитный универсальный сдвиговый AL-400S
	шт.
	2

	20
	Кнопка выхода Выход - NO/NC (металл)
	шт.
	2

	21
	Пульт контроля и управления С2000-М
	шт.
	1

	22
	Контроллер доступа С2000-2
	шт.
	8

	23
	Считыватель бесконтактный Proxy-3МA
	шт.
	12

	24
	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, корпус IP20 / Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet
	шт.
	3

	25
	Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 05 
	шт.
	5

	26
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212 (12V / 12Ah)
	шт.
	2

	27
	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, С2000-USB
	шт.
	1

	28
	Турникет-трипод TTR-07.1 с автоматической «Антипаникой»
	шт.
	3

	29
	Коробка в сборе с 2-клавишным выключателем, белая 
	шт.
	3

	30
	РИП-12-6/80m3-P-RS
	шт.
	1

	31
	SKAT-UPS 2000/1200
	шт.
	6

	33
	BFT MOOVI 60 (6.4м.) шлагбаум автоматический
	шт.
	3

	34
	BFT COMPACTA A 20 Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м
	шт.
	3

	35
	Комплект стационарного ограждения
	шт.
	8

	36
	CS15 RS (RS120024) СТОЙКА ДЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ BFT
	шт.
	2

	37
	DS-KV6113-WPE1 2Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi
	шт.
	1

	38
	IP-комплект видеодомофонии  DS-KIS603-P
	шт.
	2

	ОС (охранная сигнализация)

	1
	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы "С2000-КДЛ"
	шт.
	2

	2
	Извещатель охранный  адресный С2000-ПИК
	шт.
	5

	3
	Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК"
	шт.
	14

	4
	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный "С2000-СМК Эстет"
	шт.
	6

	5
	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный "С2000-СМК"
	шт.
	14

	6
	Оповещатель звуковой ГРОМ-12
	шт.
	2

	7
	Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 05 
	шт.
	2

	8
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212 (12V / 12Ah)
	шт.
	2

	9
	Аккумуляторный отсек АО2/40 Бастион
	шт.
	2

	10
	Кабель витая пара LANsens  UTP, 4 пары Cat.5e, PE, outdoor, master, 305м
	м
	915

	11
	Извещатель инфракрасный пассивный объёмный радиокальный Астра 5121
	шт.
	2

	12
	Расширитель беспроводных зон Астра-ри-м рр
	шт.
	1

	13
	Расширитель адрес С2000-АР1 исп. 02
	шт.
	1

	Видеонаблюдение

	1
	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK
	шт.
	3

	2
	Аккумулятор Delta 40 Ач 1240
	шт.
	6

	3
	Щит ЩМП 600*400*200 IP66
	шт.
	7

	4
	LTV-NSG-7108P-01, 8-портовый Ethernet-коммутатор PoE+(30Вт) + 2*1Гбит SFP порта, бюджет 150Вт, грозозащита 6кВ
	шт.
	6

	5
	Кросс ШКОН -Р/1 -4 -SC ~4 -SC/SM ~4 -SC/UPC
	шт.
	6

	6
	Кабель оптический ИКБ-Т-А4-2,7 кН бронированный
	м
	1734

	7
	Кабель витая пара LANsens  UTP, 4 пары Cat.5e, PE, outdoor, master, 305м
	м
	4375

	8
	Кабель электрический ПВС 3х1.5
	м
	1632

	9
	IP видеокамера MX-Q25M-Sec-D12 2 Мп с микрофоном
	шт.
	1

	10
	DS-I4564Мп цилиндрическая IP-видеокамера
	шт.
	41

	11
	"DS-I400(B) 4Мп цилиндрическая IP-видеокамера
	шт.
	6

	12
	DS-I453M4 Мп купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и микрофоном
	шт.
	2

	13
	Стойка для камеры видеонаблюдения 41 2450
	шт.
	41

	14
	DS-1260ZJ Монтажная коробка для цилиндрических камер
	шт.
	50

	15
	Шкаф телекоммуникационный настенный 12U, 600х600х635мм SNR-TWC-12-GD
	шт.
	3

	16
	Кросс оптический 19" (ШКОС) на 24 порта SC, пластиковый выдвижной, 1U
	шт.
	3

	17
	Полнофункциональный коммутатор 3-го уровня MIKROTIK CRS112-8P-4S-IN
	шт.
	3

	18
	MIKROTIK 48POW 48 В (1.46 A), универсальный блок питания с штекером 2.1мм. Для использования с RB 230, RB 532, RB 532A, RB 600А.
	шт.
	6

	19
	SFP-трансивер S-3553LCD
	шт.
	8

	20
	Трансивер MIKROTIK S-RJ01
	шт.
	3

	21
	"DS-7732NI-K4 32-х канальный IP-видеорегистратор
	шт.
	2

	22
	Жесткий диск WD Purple WD82PURZ, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
	шт.
	3

	СКУД Тевиан

	1
	Видеодомофон DS-KH6320-WTE1
	шт.
	1

	2
	Вызывная панель DS-KV8213-WME1
	шт.
	1

	3
	Кронштейн для видеодомофона DS-KAB21-H
	шт.
	1

	4
	Wi-Fi роутер Mikrotik hAP ac2
	шт.
	2

	5
	ПО "Распознавание лиц Тевиан" исп.4
	шт.
	1

	6
	Витая пара UTP 4*2*0,5 cat 5e Cu Standart
	м
	2340

	7
	Патч-корд SC/UPC-LC/UPC SM 2m.
	шт.
	30

	8
	Адаптер SC, проходной
	шт.
	24

	9
	Видеокамера сетевая VCI-222 
	шт.
	4

	10
	Коммутатор MIKROTIK CRS112-8P-4S-IN
	шт.
	2

	11
	Принтер для печати на картах односторонний, полноцветный, SMART 51 Single Side USB, в комплекте (четырехцветный картридж с ламинацией (YMCKO) 250 отпечатков - 8 шт., чистящие карточки удлиненные - 8 шт.)
	шт.
	1

	Установленное оборудование на Прорабскую , склады

	№ п/п
	наименование
	 
	кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный Вектор-116
	шт.
	1

	2
	Ретранслятор Вектор-Р
	шт.
	1

	3
	оповещательсветозвуковой адресный Восход-Р-024
	шт.
	2

	4
	извещатель ручной пожарный адресный ВС-ИПР-031
	шт.
	4

	5
	извещатель оптико-электронный адресный ДИП-220Р
	шт.
	7

	6
	Табло выхода Восход-РС-1
	шт.
	4

	7
	Однозонный передатчик RR-701TS
	шт.
	1

	8
	Считыватель ТМ ключей
	шт.
	1

	9
	ББП-20 Блок бесперебойного питания
	шт.
	1

	10
	Ключ ТМ
	шт.
	2

	11
	Кабельные линии связи
	к-т.
	1

	Установленное оборудование на отдел продаж

	№ п/п
	наименование
	 
	кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный Вектор-116
	шт.
	1

	2
	Ретранслятор Вектор-Р
	шт.
	1

	3
	оповещательсветозвуковой адресный Восход-Р-024
	шт.
	1

	4
	извещатель ручной пожарный адресный ВС-ИПР-031
	шт.
	2

	5
	извещатель оптико-электронный адресный ДИП-220Р
	шт.
	27

	6
	Табло выхода Восход-РС-1
	шт.
	2

	7
	Однозонный передатчик RR-701TS
	шт.
	1

	8
	Радиоприемник на 8 радиокнопок RR-701 R
	шт.
	1

	9
	ББП-20 Блок бесперебойного питания
	шт.
	2

	10
	Кабельные линии связи
	к-т.
	1

	Установленное оборудование на штаб строительства

	№ п/п
	наименование
	 
	кол-во

	1
	Пульт контроля и управления С2000М
	шт.
	1

	2
	Контроллер двухпроводной линии С2000 КДЛ
	шт.
	1

	3
	Блок контроля и индикации С2000 БКИ
	шт.
	2

	4
	Извещатель ручной пожарный адресный ИПР-513-3А
	шт.
	3

	5
	Извещатель оптико-электронный адресный ДИП-34А
	шт.
	34

	6
	Табло выхода Молния-12
	шт.
	3

	7
	Блок сигнально-пусковой С2000 сп-2
	шт.
	4

	8
	Контроллер ZR-5
	шт.
	2

	9
	Кнопка выхода PUSHka
	шт.
	2

	10
	Замок электромагнитный М2-300
	шт.
	2

	11
	Источник питания ББП-20
	шт.
	2

	12
	Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КП
	шт.
	3

	13
	Оповещатель звуковой Свирель-2
	шт.
	1

	14
	АКБ 7 А/ч
	шт.
	2

	15
	АКБ 17 А/ч
	шт.
	1

	16
	Радио преобразователь интерьфейса С2000 РПИ
	шт.
	2

	17
	Кабельные линии связи
	к-т.
	1


	
	Перечень объектов


	1
	Штаб строительства

	2
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	3
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