ч.5 Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	ООО «Сочи-Парк пять плюс»

	2
	Предмет закупки
	Выполнение отделочных работ в офисе продаж гостиничного комплекса категории 5 звезд с апартаментами

	3
	Место выполнения работ
	Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, Олимпийский проспект, участок с кадастровым номером 23:49:0000000:7931

	4
	Срок выполнения работ
	Начало работ: 20.03.2021г.
Окончание работ: 10.05.2021г.


	5
	Виды и Объемы проводимых работ
	Помещение 1 – Зона демонстрационного макета/ зона ожидания – 52,46 м2
Помещение 2 – Ресепшн – 9,2 м2
Помещение 3 – Санузел – 2,3 м2
Помещение 4 – Гардероб – 3,59 м2
Помещение 5 – Переговорная – 11,10 м2
Помещение 6 – Переговорная – 10,69 м2
Помещение 7 – Коридор 1 – 16,48 м2
Помещение 8 – Мини-кухня– 3,12 м2
Помещение 9 – Переговорная – 12,87 м2
Помещение 10 – Детский уголок – 3,4 м2
Помещение 11 – Гардероб – 3,71 м2
Помещение 12 – Санузел – 2,78 м2
Помещение 13 – Коридор 2 – 15,77 м2
Помещение 14 – Кабинет – 34,04 м2
Помещение 15 – Кабинет – 22,13 м2
Помещение 16 – Серверная– 3,84 м2
Помещение 17 – Кухня – 4,8 м2
Помещение 18 – Шоу-рум – 59,73 м2
Помещение 19 – Резерв-переговорная – 59,73 м2
Комплекс отделочных работ по некапитальному строению офиса продаж апартаментов включает в себя работы:
Устройство перегородок из ГКЛ 12,5 мм с одинарным металлическим каркасом 75 мм и двухслойной обшивкой с обеих сторон и утеплением – 292,88 м2.

Шоу-Рум:
1. Устройство потолков из ГКЛ 9,5 мм двухуровневых в 2 слоя со шпатлеванием,  грунтованием (давальческий материал), оклейкой стеклохолстом (давальческий материал) и окраской (давальческий материал) – 56,26 м2
2. Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси, толщиной 30 мм – 56,46 м2
3. Устройство паркета (давальческий материал) – 49,5 м2.
4. Устройство плинтусов 100мм скрытого монтажа (давальческий материал) с окраской (давальческий материал) – 25,5 м.
5. Устройство керамогранита (давальческий материал) 60х60см по клею (давальческий материал) на пол – 6,96м2.
6. Установка дверей (давальческий материал) – 3 шт.
7. Установка декоративной межкомнатной перегородки (давальческий материал) – 6,2м2.
8. Установка стеклянной перегородки в санузле (давальческий материал) – 5,13м2.
9. Облицовка стен листами ГКЛ 12,5мм по клею – 42,26м2.
10. Усиление стен фанерой 20мм – 34,29м2.
11. Грунтовка (давальческий материал), шпатлевание, оклеивание стеклохолстом (давальческий материал) стен – 117,88м2.
12. Оклейка обоями стен (давальческий материал) по клею (давальческий материал) – 84м2.
13. Окраска стен (давальческий материал) – 38,34 м2.
14. Облицовка стен мрамором (давальческий материал) – 13,58 м2
15. Облицовка стен шпоном (давальческий материал) – 5,9 м2
16. Облицовка стен керамогранитом (давальческий материал) – 15,26 м2
17. Установка давальческих смесителей – 4 шт.
18. Установка давальческих раковин – 3 шт.
19. Установка давальческих унитазов с инсталляцией – 2 шт.
20. Установка давальческих трапов для душа – 1 шт.
21. Установка давальческих полочек и поручней – 14 шт.
22. Установка давальческих розеток – 22 шт.
23. Установка давальческих выключателей – 12шт.
24. Установка давальческих датчиков движения – 5шт.
25. Установка давальческих приборов освещения – 40шт.
26. Установка давальческих LED-лент – 16,3 м.
27. Установка давальческих электрических полотенцесушителей – 1шт
28. Установка давальческой бытовой техники– 6шт

Гостевая зона офиса продаж:
1. Устройство потолков из ГКЛ 9,5 мм двухуровневых со шпатлеванием, грунтованием (давальческий материал), оклейкой стеклохолстом (давальческий материал) и окраской (давальческий материал) – 125,71 м2 (в том числе в два слоя 40 м2)
2. Установка дверей (давальческий материал) – 9шт
3. Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси, толщиной 30 мм – 123,12 м2
4. Устройство керамогранита (давальческий материал) 60х60 см и 60х120 см по клею (давальческий материал) на пол – 123,12 м2.
5. Устройство плинтусов 100мм скрытого монтажа (давальческий материал) с окраской (давальческий материал) – 86,7 м.
6. Облицовка стен листами ГКЛ 12,5 мм по клею – 191,5 м2.
7. Устройство коробов из ГКЛ 12,5 мм – 23 м2.
8. Усиление стен фанерой 20 мм – 42 м2.
9. Грунтовка (давальческий материал), шпаклевание, оклеивание стеклохолстом (давальческий материал) стен – 315,5 м2.
10. Нанесение декоративной штукатурки (давальческий материал) и окраска – 57,07 м2.
11. Установка полиуретановых панелей (давальческий материал) – 13,2 м2.
12. Оклейка обоями стен (давальческий материал) по клею (давальческий материал) – 79,21 м2.
13. Окраска стен (давальческий материал) – 145,17 м2.
14. Облицовка стен шпоном (давальческий материал) – 50,8 м2.
15. Монтаж шаттерс (давальческий материал) – 9 шт.
Зона персонала офиса продаж:
1. Устройство подвесных потолков типа Армстронг (давальческий материал) – 87,01м2 
2. Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси, толщиной 30 мм – 87,01 м2.
3. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (давальческий материал) – 84,25 м2.
4. Устройство плинтусов скрытого монтажа (давальческий материал) с окраской (давальческий материал) – 92,4 м.
5. Устройство керамогранита (давальческий материал) 60х60см по клею (давальческий материал) на пол – 2,78 м2.
6. Установка дверей– 10,5 м2.
7. Облицовка стен листами ГКЛ 12,5мм по клею – 55,36 м2.
8. Грунтовка (давальческий материал), шпатлевание, оклеивание стеклохолстом (давальческий материал) и окраска (давальческий материал) стен – 315,15 м2.
9. Установка давальческих светильников на потолке типа Армстронг – 19 шт
10. Установка давальческих выключателей – 3 шт
11. Установка давальческих розеток – 5 шт
Гостевая и рабочая зоны офиса продаж:
1. Установка давальческих розеток – 48 шт.
2. Установка давальческих выключателей – 15 шт.
3. Установка давальческих приборов освещения – 55 шт.
4. Установка давальческих LED-лент – 36,43 м.
5. Затягивание провода в гофре – 300м
6. Пробивка борозд в стенах – 167м
7. Пробивка борозд в стенах – 70м
8. Затягивание провода в гофре – 100м
9. Пробивка борозд в стенах – 26м
10. Установка коробок с зажимами – 30 шт
11. Установка коробок для установки розеток – 127шт
12. Прокладка трубопроводов 50мм – 40м
13. Установка напорных труб с изоляцией – 40м
14. Установка кранов – 4шт
15. Прокладка трубопроводов до 63мм – 10м
16. Прокладка трубопроводов до 110мм – 20м
17. Прокладка трубопроводов водоотведения 100мм – 19,63м
18. Установка давальческих моек – 1 шт
19. Установка давальческих раковин – 3 шт
20. Установка давальческих смесителей – 4 шт.
21. Установка давальческих унитазов с инсталляцией – 2 шт.
22. Установка водонагревателя – 1 шт
23. Установка давальческой бытовой техники– 10 шт

Резерв-переговорная:
1. Устройство потолков из ГКЛ 12,5 мм двухуровневых с шпатлеванием, грунтованием, оклейкой стеклохолстом и окраской– 59,73 м2.
2. Устройство стяжек из самовыравнивающейся смеси, толщиной 30 мм – 59,73 м2.
3. Устройство ламината на пол – 59,73 м2
4. Устройство плинтусов пвх – 63 м.
5. Облицовка стен листами ГКЛ 12,5мм по клею – 62,84 м2.
6. Усиление стен фанерой 20мм – 4 м2.
7. Грунтовка, шпатлевание, оклеивание стеклохолстом, окраска стен – 85,88 м2.
8. Установка приборов освещения – 15 шт
9. Установка розеток – 5 шт.
10. Установка давальческих выключателей – 2 шт.

Благоустройство:
1. Устройство бетонной подготовки В7,5 – 8,5 м3.
2. Устройство покрытий из плит керамогранитных 60х60 см – 36,3 м2.
3. Устройство покрытия из щебня – 6 м3.
4. Устройство покрытия из террасной доски – 96 м2.
Фасады
1. Изоляция наружных стен – 338,52м2
2. Устройство основания под оштукатуривание и оштукатуривание стен – 338,52м2
3. Облицовка фасадных стен «Мягкой керамикой под травертин» - 338,52 м2


	6
	Основание для выполнения работ
	1. Договор подряда.
2. Техническое задание.
3. Дизайн-проект ООО «Бюро».
4. Сметный расчет.

	7
	Требования к  организации
	- Наличие аттестованного персонала на отделочные, сантехнические и электромонтажные работы.
- Наличие на праве собственности, в арендном пользовании либо ином вещном праве необходимых для производства работ машин, механизмов и оборудования, находящихся в исправном состоянии и зарегистрированных в установленном порядке.
- Обладание гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
- Возможность обеспечения проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.  
- Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест.
- Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и реестре недобросовестных поставщиков,  предусмотренном Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».
Недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ должны быть устранены Подрядчиком своевременно, собственными силами и за счет собственных средств.
В случае порчи имущества Заказчика при проведении Работ Подрядчиком возмещает ущерб в полном объеме.

	8
	Требование к привлекаемому персоналу. 
	Персонал, выполняющий отделочные работы в некапитальном строении, должен:
- быть обученным и аттестованным на отделочные, сантехнические и электромонтажные работы;
- иметь соответствующие навыки по выполнению требуемого перечня работ;
- иметь соответствующую спецодежду, быть обеспечен всеми СИЗ, необходимыми для выполнения работ.

Инженерно-технический работник (ИТР) Подрядчика, ответственный за выполнение работ, должен постоянно находиться на строительной площадке во время производства работ.

	9
	Требования к безопасности проводимых работ
	
Требования к безопасности при выполнении работ: 
Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований по безопасному выполнению работ, требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, допустимого уровня шума при выполнении работ, поддержание и соблюдение на месте выполнения работ и прилегающей территории санитарно – гигиенических норм и правил действующих на территории РФ. Вся полнота ответственности при выполнении работ на территории объекта за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
При выполнении работ соблюдать на территории объекта требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима. 
Подрядчик обязан соблюдать требования контрольно-пропускного режима, установленного на территории объекта Заказчика.
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на территорию объекта. 
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), задействованного в выполнении работ, осуществляющего доставку материалов Подрядчика на объект, вывоз мусора и т.п.
Подрядчик перед началом производства работ обязан Приказом назначить ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно – гигиенических норм и правил действующих на территории РФ.
Мероприятия по защите от проникновения людей в опасную зону при проведении монтажных работ осуществляет Подрядчик.

	10
	Требования к качеству работ
	Подрядчик обязан использовать исправный механизмы, оборудование и инструмент, прошедшие поверку.
В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном Техническом задании и сметном расчете, но которые являются необходимым требованием для получения результата выполняемых работ, Подрядчик обязан согласовать виды и объёмы таких работ с Заказчиком.

	11
	Требования к используемым материалам
	Применяемые материалы должны быть новыми и пригодными к использованию, оборудование – в исправном состоянии.
Все материалы, инструменты и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно - эпидемиологическое заключение, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости). Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным в проектной (рабочей) документации. Подрядчик на свой риск и за свой счет, без последующей компенсации его расходов Заказчиком обеспечивает надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
Все применяемые при производстве работ материалы перед закупкой согласовываются с Заказчиком.

	12
	Способ формирования цены в актах выполненных работ (КС-2) и локальных сметах
	Общие требования к расчетам.
       Разработать сметную документации базисно-индексным методом в ФЕР-2020 в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утверждёнными Приказами Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. №171/пр и №172/пр,
      Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр (далее –Методика) в следующем составе:
а) сводка затрат;
б) сводный сметный расчет стоимости строительства;
в) объектные сметные расчеты;
г) локальные сметные расчеты;
д) сметные расчеты на отдельные виды затрат (при необходимости).
Сметную стоимость строительства определить в уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации.
       При отсутствии данных в ФЕР-2020 о сметных ценах на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг определить их сметную стоимость по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах, оформить в форму конъюнктурного анализа (приложения № 1 Методики), согласовать с Заказчиком. При определении сметной стоимости строительства накладные расходы и сметную прибыль определить в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемых в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. N 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный N 51079).
         Место вывоза мусора, вид транспорта, дальность транспортировки принять, согласовав с Заказчиком.
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	Требования к гарантии на выполненные работы
	Подрядчик обязан за свой счет устранять все недостатки, вызванные некачественным выполнением работ либо возникшие в результате применения некачественных материальных ресурсов

	14
	Требования по приёмке работ
	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями договора, технического задания, нормативной документации, проектно-сметной документации и сдать результат работ Заказчику.
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	Возможность привлечения Субподрядчиков
	Привлечение сторонних организаций для выполнения договорных обязательств Подрядчика возможно только с письменного согласия Заказчика.
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	Перечень нормативных документов, требования которых обязательны для выполнения работ
	Выполнение работ должно соответствовать требованиям основных нормативных документов включая, но не ограничиваясь: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (приоритетный);
2. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
3.СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
4.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;
5.СП 48.13330.2019 от 2020 г. «Организация строительства»; Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
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	Приложение № 1 к Техническому заданию - Дизайн-проект ООО «Бюро;



